
PROGRAMARI DE MODES DIGITALS PER A RADIOAFICIONATS

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Descodifica i transmet en FT8 · FT4 · FT2 i 12 modes més, amb ràdio controlada per CAT, log
automàtic, mapa mundial en temps real i xat HF fiable — tot en una única app fluida i

completament traduïda.

15 MODES DIGITALS GPU PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK XAT HF

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 LLENGÜES — 100% TRADUÏT WIN · MACOS · LINUX

LLEGENDA    ★ funció estrella  ·  [OPT-IN] opcional, OFF per defecte  ·  [EXPERIM.] experimental
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02 MODES DIGITALS SUPORTATS

FT8 Slot de 15 s · enganxament fins a ~−26 dB

FT4 Slot de 7,5 s · per a concursos i alta densitat

FT2 ★ Slot de 3,75 s · descodificació asíncrona reactiva: resposta en el mateix slot

FT2-LINK ★ Missatgeria / xat HF en xarxa — en fase de desenvolupament — vegeu sec. 08

Q65 Variants 30A/60B… per a tropo, EME i senyals febles

MSK144 Meteor scatter · períodes de 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Modes lents clàssics

FST4 · FST4W Banda estreta per a LF/MF

WSPR Balisa de propagació amb potència dBm dedicada

CW Enviament de CQ en morse · sidetone, WPM, PTT

RTTY Descodificació i intercanvi al log

Filtres de log/cluster també per a SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 MOTOR DE DESCODIFICACIÓ

PROFUNDITAT I PASSADES
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Descodificació FT8 iterativa per sostracció

(multipassada) amb refinament DT del senyal fort
▸ Correcció d'errors LDPC + OSD · descodificador Fano

per als modes lents

SENSIBILITAT ALS SENYALS FEBLES
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (mitjana

multi-slot)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (iteracions LDPC esteses)
▸ Auto Mode — activa Neural/Turbo/Coherent quan

cal
▸ Deep decode in TX — descodifica també mentre

transmets
▸ Early preview — descodificacions pocs segons

després del final del slot (~96% dins de +3 s)
▸ Rendiment a l'altura de JTDX/MSHV

RENDIMENT DE CPU
▸ Fils de descodificació configurables (auto/manual) amb

planificació adaptativa
▸ Low CPU mode per a PC lents [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum per alliberar el descodificador

[OPT-IN]

FILTRES DE DESCODIFICACIÓ
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter antifantasma: llindars SNR, validació

strict-callsign, prefixos impossibles
▸ Filtre / associació DXCC

PRESENTACIÓ DE LA LLISTA DE
DESCODIFICACIONS
▸ Color de text personalitzable per a ~20 categories: nou

DXCC/zona/grid/indicatiu, per banda i absolut, LoTW,
B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Negreta i color de fons de fila per categoria · Boost de
color · Newest first · separador de període acolorit
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04 FT2 — DESCODIFICACIÓ ASÍNCRONA REACTIVA ★

EL MODE MÉS RÀPID DE LA FAMÍLIA — SLOT DE 3,75 s
▸ Descodificació incremental cada ~100 ms → enganxament i resposta en el mateix slot
▸ Full decode en AutoCQ: escolta els febles mentre crides
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (finestra ±150 Hz) + escombratge de banda 1 cicle de cada 4
▸ AP cache rescue — indicatius vistos a la banda, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: reprèn el QSO després d'un esvaïment en lloc de tornar a començar des de TX1
▸ Omet el decode redundant de final de slot (menys latència) [OPT-IN]

05 TRANSMISSIÓ I SEQÜENCIADOR AUTOMÀTIC

TX BÀSIC
▸ Selector de mode + barra ràpida de bandes (160 m →

1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) amb potència al vol (dret + roda →

"Potència TX %")
▸ Doble clic en una estació descodificada → fixa el DX i

inicia la resposta
▸ TX immediat en fer clic: arrenca en el cicle actual

[OPT-IN]

▸ Línia TX vermella animada sobre
espectre/cascada amb ona de propagació

▸ Hold Tx Freq · slot de període 1r/2n · split
▸ Sis missatges TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) amb Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · botons TX

reordenables amb arrossegament magnètic, ordre
persistent

MACROS I MISSATGES TX (SEC. 06)
▸ Editor ràpid per missatge (premuda llarga a TXn):

edició, validació, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 macros amb variables %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode amb Exchange (p. ex. "599 001") i

sèrie progressiva

SEQÜENCIADOR AUTOMÀTIC (SEQ)
▸ Auto-seqüenciació completa FT8/FT4/FT2 amb

QSO-completion "decode-then-decide"
▸ Límit de comiats 73/RR73 ajustable i separat per a

FT2/FT4/FT8 — registra igualment si el corresponsal
desapareix

▸ Reintents de crida amb sostre dur per pas · quick
give-up amb corresponsals forts [OPT-IN]

▸ Anti-latch + filtre de DXCC espuris
▸ Seqüències FT8 ràpides: grace 1200→400 ms,

autoneutralitzat sota càrrega [OPT-IN]
▸ Robustesa FT2 async: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, portes TX
adaptatives [OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Auto CQ repetit — màx. de cicles, pausa entre cicles,

ALT 1/2
▸ CALL — treballa un indicatiu: màx. de crides (o ∞),

timeout, període 1r/2n/altern, insígnia ACTIVE /
�ARMED

▸ DX-watch armat ★ — no crida fins que l'objectiu és
descodificat; rearmament automàtic (seguretat DXCC)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPEDICIÓ
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — cua automàtica de cridaners (QUEUE + NOW)
▸ MAM multi-stream estil MSHV (Fox/Hound): 2–5 streams en el mateix slot, marcadors taronges al waterfall

[EXPERIM.]

▸ Mode DX-Pedition — espai de treball tàctic de 3 columnes (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX
Macros·Log), freqüència gegant, tema Darkcodium

▸ Weak-partner signoff boost: més intents de 73/RR73 amb corresponsals febles, llindar SNR i bonus ajustables
[OPT-IN]

▸ Registre de QSO — diàleg de confirmació al final del QSO: call, grid editable, report, mode, freq., hores UTC,
comentari, spot al cluster
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07 WATERFALL · ESPECTRE · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ FFTW de 4096 bins estil SmartSDR, accelerat per

GPU (overlay dibuixat al camí GPU)
▸ Split ajustable Espectre/Cascada · alçada lliure ·

nanses en 8 direccions en finestra
▸ Zoom continu · paletes seleccionables · Color Gain ·

Speed · Peak hold · escala dBm · S-Meter
▸ Marcadors RX/TX, línia TX vermella animada,

marcadors múltiples per slot en MAM
▸ Clic per fixar la freqüència · banda de descodificació

configurable (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Frame-rate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Doble motor adaptatiu GPU↔CPU — detecció de

maquinari en runtime; FBO fins a 12,5 Hz o Image 3 Hz
▸ Greyline dia/nit · marcadors de contactes
▸ Arcs de propagació animats cap a l'objectiu
▸ Actualització incremental · animació en pausa amb el

tauler ocult (CPU 0 en repòs)
▸ Zoom + / − / ⌂ · distàncies en km o milles

08 FT2-LINK — MISSATGERIA I XAT HF ★
MÒDUL EN FASE DE DESENVOLUPAMENT — Protocol obert i documentat per a xat + missatgeria fiable (ARQ) en HF,
estil VarAC. Accés protegit amb contrasenya a les builds públiques.

CONNEXIÓ I PERFILS
▸ Connexió amb un clic (HELLO → HELLO_ACK), sessió a

partir de l'indicatiu, validada en l'aire
▸ Tres perfils de ràdio: Narrow (discovery/CQ/beacon) ·

W2300 (xat ràpid + dades, DQPSK 600 bauds) ·
W500 (fallback robust 4-FSK)

▸ Negociació automàtica del millor perfil comú · AFC
d'enganxament ample per al QSB

▸ ARQ amb ACK acumulatiu + bitmap, reintent
intel·ligent (ROBUST des del 2n intent), cua TX
equitativa

XAT I OPERADOR
▸ Estats de missatge Pending / Delivered / Failed /

Received · indicador "is typing" [OPT-IN]
▸ Macros/missatges predefinits estil VarAC (INFO,

NAME, QTH, 73, peticions, gestos…) + presets
custom persistents

▸ Perfil d'operador
(name/QTH/rig/antena/potència/GPS) · privadesa
OPEN/CONTROL/QUIET · llista de bloqueig

▸ QSY guiat (mai automàtic) + slot machine de 750 Hz
amb indicador FREE/BUSY/WAIT

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) en directe · guàrdia
de la freqüència de crida

SERVEIS DE XARXA
▸ Planificador de freqüències i balises: calling freq, rang

QSY, horari UTC, CQ especials, balisa periòdica
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ Bústia VMail (inbox/outbox, prioritat, parking) ·

Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9
▸ Passarel·la de correu SMTP: STARTTLS/TLS,

contrasenya al secure store del sistema; mai en RF
automàtic [OPT-IN]

▸ Transferència de fitxers (text UTF-8 ≤ 4 KB, SHA-256) ·
Formularis EmComm (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/butlletí

▸ Logbook FT2-Link + export ADIF + outbox cap a
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Interoperabilitat passiva amb tags legacy de VarAC ·
sense IA, sense accés automàtic a Internet

HF GATEWAY (EINA COMPANION)
▸ Pont d'àudio HF-via-Internet (PCM int16 48 kHz, sense

còdec) per a QSO FT2-Link sense propagació real
▸ Relay self-hosted al VPS community.ft2.it amb room

code — funciona darrere de qualsevol NAT
▸ Validat amb un QSO real IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 min,

RTT ~65 ms)
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09 CONTROL DE RÀDIO (CAT) · PTT · ÀUDIO

BACKENDS CAT SELECCIONABLES
▸ Natiu (QSerialPort) — ordres directes, auto-baud,

15 ràdios
▸ Hamlib — 300+ ràdios, telemetria PWR/SWR/ALC
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

àudio via TCI)
▸ Cerca/filtre d'equips ("Icom, Yaesu, FT-991…") ·

perfils de ràdio Load/Save/New/Delete

AJUSTOS I ROBUSTESA
▸ Port sèrie + Refresh · Bauds · Data/Stop bits ·

Handshake · Force DTR/RTS · Host:Port de xarxa
▸ Autoconnexió a l'inici · Start audio on connect · LED

keep-alive · interval de sondeig
▸ Watchdog de connexió + reintent amb back-off ·

descart d'estats CAT obsolets · HRD strict radio
match

▸ Diagnòstic: bàner "port ocupat" one-shot amb
suggeriment real, requadre d'errors desplaçable,
recuperació automàtica

PTT
▸ Mètode CAT / DTR / RTS / VOX · port PTT dedicat

(segon sèrie) · PTT asíncron
▸ Robustesa PTT-stuck: apagada best-effort no-throw

amb reintent a cada final de TX

FREQÜÈNCIA / MODE / BANDA / SPLIT
▸ Lectura en directe de freq/mode/split · sincronització

bidireccional · split none/rig/emulate
▸ QSY guiat + canvi de banda → freqüència (anticonflicte

durant el QSY local) · Tune

ÀUDIO
▸ Dispositius in/out + Refresh · canal

Mono/Left/Right/Both · suport de virtual cable/loopback
▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last a l'inici
▸ Autocalibratge d'ALC ★ (Hamlib): objectiu 5–60,

"Calibrate ALC" transmet una portadora i ajusta el
nivell de TX; detecta la saturació del drive

▸ Mesuradors PWR/SWR/ALC a la barra d'estat · SWR
màx. bloqueja el TX per protegir el PA

▸ TX audio sink park (Windows): zero talls entre TX,
latència < 1 ms

10 INTERFÍCIE · FINESTRES · TEMES · LAYOUT

ESPAI DE TREBALL MULTIFINESTRA /
MULTIMONITOR
▸ Taulers desacoblables en finestres del SO

independents: Waterfall, Full Spectrum, Period 2,
Signal RX, TX Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log,
Astro, Macro, Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach a cada tauler · finestres sense marc
arrossegables des de la capçalera · sempre-a-dalt

▸ Estat per finestra persistent + clamp
antifora-de-pantalla si es desconnecta un monitor

TEMES
▸ Ocean Blue (fosc, per defecte) · Stellar Light (clar)

· Darkcodium (alt contrast)
▸ Accent Phosphor/Cyan/Amber/Red · densitat

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ Estètica "glass", animacions, estils Qt

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAYOUT
▸ Barra d'eines superior reordenable (premuda llarga =

arrossegar), ordre persistent + reset
▸ Taulers intercanviables (panel swap) arrossegant des

de la nansa ⠿
▸ Columnes Full Spectrum configurables: amplada,

visibilitat, ordre, Newest first, reset
▸ World Clock reposicionable — ancoratge magnètic en 6

posicions
▸ Perfils a punt amb un clic: Balanced / Weak / Contest /

CPU
▸ Reset de layout (Ctrl+Shift+L) · pantalla completa F11 ·

SplitViews plegables · pestanya "Botons UI"

ALTRES TAULERS I EINES
▸ Full Spectrum (insígnia de descodificacions en directe) ·

Decode Window · Decode History · Astro/propagació ·
World Clock · Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: clic dret en un indicatiu → pestanya
qrz.com al navegador

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): backend RHI, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Splash de marca + BootLoader · finestra de dreceres
de teclat
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11 LOG · QSO · DIPLOMES · DX CLUSTER · INTEGRACIONS

LOGBOOK INTERN (SQLITE + ADIF)
▸ Camps Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment · distància i estadístiques en directe
▸ Cerca instantània (call/locator/text) + filtres

Band/Mode · edició en línia · doble clic = fixa el DX
▸ Multi-logbook: New/Load/Bkp/Del amb opció

d'esborrar el fitxer ADIF del disc
▸ Decode History (DB) — totes les descodificacions

persistides; filtres call/band/mode/UTC/límit; export
ADIF filtrat

▸ Import/Export ADIF · Export Cabrillo per a
concursos

DIPLOMES I CONCURSOS
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + sèrie
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — "1 punt per estació",

localitzat

DX CLUSTER
▸ Spots en directe via TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, insígnia per
mode

▸ Clic = fixa el DX · doble clic = QSY automàtic · crida
directa des de l'spot · filtres per mode · Clear

INTEGRACIONS DE PUJADA / LOG
▸ PSK Reporter — spots + tauler "heard-by": qui et rep

al món, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — ressalta les estacions LoTW a les

descodificacions
▸ Referències de la comunitat integrades: PSK Reporter,

QRZ, LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — SINCRONITZACIÓ HORÀRIA ★
▸ Monitor UTC amb Lock / Offset / Drift (filtre de Kalman)
▸ Tres fonts: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(calibratge a partir dels senyals rebuts)
▸ Gràfic rolling · "Sync Now" immediat

12 SISTEMA · FIABILITAT · PLATAFORMA
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ACTUALITZACIÓ AUTOMÀTICA ★
▸ Comprovació de versions a l'inici (silenciosa, throttle

de 24 h) + "Check for updates…" manual
▸ Finestra "Update available" amb notes de la versió i

opcions Update now / Later / Skip this version
▸ Descàrrega amb barra de progrés, verificació

d'integritat, arrencada de l'instal·lador — res no es
descarrega sense un clic; ajustos i logs conservats

PERSISTÈNCIA NETA I DESINSTAL·LACIÓ 100% ★
▸ Tots els ajustos en fitxers INI fora del registre de

Windows (arrel única "Decodium")
▸ Migració única transparent + neteja del registre

legacy · cap valor "zombi"
▸ Desinstal·lació: els .ini sempre s'eliminen; dades

personals (log de QSO) esborrades només amb
confirmació (NO per defecte); tancament net de l'app
— sense error de "fitxer en ús"

ASSISTÈNCIA INTEGRADA ★
▸ Autodiagnòstic que filtra els NO-bugs: versió

obsoleta, rellotge/NTP dessincronitzat, MAM en FT2,
massa fils, cap descodificació, indicatiu absent

▸ Informe a la comunitat a groups.ft2.it en la llengua i
la categoria correctes, sense registre, antiduplicat de
7 dies

▸ Pujada del log de diagnòstic + Copy Report; context
(versió/SO/àudio/equip/errors) adjuntat
automàticament

LOCALITZACIÓ — 14 LLENGÜES ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — interfície 100% traduïda (0 cadenes sense
acabar)

▸ Traduccions incrustades a l'executable · tokens
tècnics (CAT/CQ/FT8/dB/callsign) sense traduir

RENDIMENT I FIABILITAT
▸ Prioritat de procés de Windows en 4 nivells (Normal /

Above normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ Sostre de fils FT · Low CPU mode · anticongelació de la

UI (Full Spectrum desacoblat a l'inici) [OPT-IN]
▸ Watchdog d'àudio RX/TX · watchdog de TX · sink de TX

aparcat (Windows)
▸ Clic al rellotge → sync NTP immediata · Live Map

GPU/CPU adaptativa · perfils a punt

DIAGNÒSTIC
▸ Log decodium_diagnostic.log — escriptor asíncron de

baixa prioritat, dedup, rotació de 5 MB; categories
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Diagnòstic d'arrencada
(Qt/SO/CPU/locale/pantalla/DPI/àudio/RAM) · crash
handler · DevOverlay

SEGURETAT
▸ Dues auditories externes triades: cap critical, cap

RCE
▸ Servidor web remot OFF per defecte (token de 256 bits,

401 sense auth, gate CSRF/Origin) · credencials legacy
eliminades [OPT-IN]

ROBUSTESA GPU
▸ Backends OpenGL / D3D11 / D3D12 (per defecte a

Windows) + Vulkan/Metal segons plataforma
▸ Fallback automàtic D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP per programari (evita drivers GPU amb errors)
[OPT-IN]

▸ Backend seleccionable via variable d'entorn / launcher

INSTAL·LACIÓ (INNO SETUP)
▸ Instal·lador multilingüe en 14 llengües · per usuari,

sense admin
▸ Desinstal·la la versió anterior i neteja memòries cau

QML obsoletes · reinici final opcional (recomanat)
▸ Icona d'escriptori opcional · cap entrada de registre

propietària


