
SOFTWARE TIL DIGITALE AMATØRRADIO-MODES

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Afkod og send i FT8 · FT4 · FT2 og 12 andre modes, med CAT-styret radio, automatisk log,
verdenskort i realtid og pålidelig HF-chat — alt sammen i én flydende, fuldt oversat app.

15 DIGITALE MODES GPU-PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK HF-CHAT

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 SPROG — 100% OVERSAT WIN · MACOS · LINUX

SIGNATUR    ★ flagskibsfunktion  ·  [OPT-IN] valgfri, som standard FRA  ·  [EKSPERIM.] eksperimentel
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02 UNDERSTØTTEDE DIGITALE MODES

FT8 15 s slot · låser fast ned til ~−26 dB

FT4 7,5 s slot · til contest og høj tæthed

FT2 ★ 3,75 s slot · reaktiv asynkron afkodning: svar i samme slot

FT2-LINK ★ Netværksbaseret HF-beskeder / -chat — under udvikling — se afsn. 08

Q65 Varianter 30A/60B… til tropo, EME og svage signaler

MSK144 Meteorscatter · perioder på 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Klassiske langsomme modes

FST4 · FST4W Smalbånd til LF/MF

WSPR Udbredelsesbeacon med dedikeret dBm-effekt

CW CQ-udsendelse i morse · sidetone, WPM, PTT

RTTY Afkodning og udveksling til log

Log-/cluster-filtre også til SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 AFKODNINGSMOTOR

DYBDE & GENNEMLØB
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Iterativ FT8-subtraktionsafkodning (multi-pass) med

DT-forfining af det stærke signal
▸ Fejlkorrektion LDPC + OSD · Fano-dekoder til de

langsomme modes

FØLSOMHED FOR SVAGE SIGNALER
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode

(multi-slot-gennemsnit)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (udvidede LDPC-iterationer)
▸ Auto Mode — slår Neural/Turbo/Coherent til, når der

er brug for dem
▸ Deep decode in TX — afkoder også, mens du

sender
▸ Early preview — afkodninger få sekunder efter

slottets afslutning (~96% inden for +3 s)
▸ Udbytte på niveau med JTDX/MSHV

CPU-YDELSE
▸ Konfigurerbare afkodningstråde (auto/manuel) med

adaptiv planlægning
▸ Low CPU mode til langsomme pc'er [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum for at aflaste dekoderen

[OPT-IN]

AFKODNINGSFILTRE
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter mod spøgelsesafkodninger: SNR-tærskler,

strict-callsign-validering, umulige præfikser
▸ DXCC-filter / -tilknytning

PRÆSENTATION AF AFKODNINGSLISTEN
▸ Tilpasselig tekstfarve for ~20 kategorier: nyt

DXCC/zone/grid/kaldesignal, pr. bånd og absolut,
LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Fed skrift og rækkebaggrundsfarve pr. kategori ·
Farve-boost · Newest first · farvet periodeseparator
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04 FT2 — REAKTIV ASYNKRON AFKODNING ★

FAMILIENS HURTIGSTE MODE — 3,75 s SLOT
▸ Inkrementel afkodning hver ~100 ms → fastlåsning og svar i samme slot
▸ Full decode i AutoCQ: hør de svage, mens du kalder
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (±150 Hz vindue) + båndscanning 1 cyklus ud af 4
▸ AP cache rescue — kaldesignaler set på båndet, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: genoptager QSO'en efter fading i stedet for at starte forfra fra TX1
▸ Spring redundant slut-slot-afkodning over (lavere latenstid) [OPT-IN]

05 SENDING & AUTOMATISK SEKVENSER

GRUNDLÆGGENDE TX
▸ Mode-vælger + hurtig båndlinje (160 m → 1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) med effekt på farten (højreklik + hjul

→ "TX-effekt %")
▸ Dobbeltklik på en afkodet station → sætter DX og

starter svaret
▸ Øjeblikkelig TX ved klik: starter i den aktuelle cyklus

[OPT-IN]

▸ Animeret rød TX-linje på spektrum/vandfald med
udbredelsesbølge

▸ Hold Tx Freq · 1./2. periode-slot · split
▸ Seks beskeder TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) med Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · TX-knapper, der kan

omarrangeres med magnetisk træk, vedvarende
rækkefølge

MAKROER & TX-BESKEDER (AFSN. 06)
▸ Hurtig editor pr. besked (langt tryk på TXn):

redigering, validering, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 makroer med variablerne %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode med Exchange (f.eks. "599 001") og

løbende serienummer

AUTOMATISK SEKVENSER (SEQ)
▸ Fuld auto-sekvensering FT8/FT4/FT2 med

"decode-then-decide" QSO-completion
▸ Justerbart 73/RR73-afskedsloft, separat for FT2/FT4/FT8

— logger alligevel, hvis partneren forsvinder
▸ Kaldegentagelser med hårdt loft pr. trin · quick give-up

på stærke partnere [OPT-IN]
▸ Anti-latch + filter mod falske DXCC
▸ Hurtige FT8-sekvenser: grace 1200→400 ms,

auto-neutraliseret under belastning [OPT-IN]
▸ FT2-async-robusthed: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, adaptive TX-porte
[OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Gentaget Auto-CQ — maks. cyklusser, pause mellem

cyklusser, ALT 1/2
▸ CALL — arbejd et kaldesignal: maks. opkald (eller ∞),

timeout, 1./2./skiftende periode, badge ACTIVE /
�ARMED

▸ Armeret DX-watch ★ — kalder ikke, før målet er
afkodet; automatisk genarmering (DXCC-sikkerhed)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPEDITION
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — automatisk opkaldskø (QUEUE + NOW)
▸ MAM multi-stream i MSHV-stil (Fox/Hound): 2–5 streams i samme slot, orange markører på vandfaldet [EKSPERIM.]
▸ DX-Pedition-tilstand — taktisk 3-kolonners arbejdsområde (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX

Macros·Log), kæmpe frekvens, Darkcodium-tema
▸ Weak-partner signoff boost: flere 73/RR73-forsøg på svage partnere, justerbar SNR-tærskel og bonus [OPT-IN]
▸ QSO-logning — bekræftelsesdialog ved QSO-afslutning: call, redigerbart grid, report, mode, frekv., UTC-tider,

kommentar, cluster-spot
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07 WATERFALL · SPEKTRUM · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ 4096-bin FFTW i SmartSDR-stil, GPU-accelereret

(overlay tegnet på GPU-stien)
▸ Justerbart split Spektrum/Vandfald · fri højde ·

håndtag i 8 retninger i vindue
▸ Trinløs zoom · valgbare paletter · Color Gain · Speed ·

Peak hold · dBm-skala · S-Meter
▸ RX/TX-markører, animeret rød TX-linje, flere markører

pr. slot i MAM
▸ Klik for at sætte frekvensen · konfigurerbart

afkodningsbånd (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Framerate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Adaptiv dobbeltmotor GPU↔CPU —

hardwaredetektion ved runtime; FBO op til 12,5 Hz
eller Image 3 Hz

▸ Dag/nat-greyline · kontaktmarkører
▸ Animerede udbredelsesbuer mod målet
▸ Inkrementel opdatering · animation på pause, når

panelet er skjult (CPU 0 i tomgang)
▸ Zoom + / − / ⌂ · afstande i km eller miles

08 FT2-LINK — HF-BESKEDER & -CHAT ★
MODUL UNDER UDVIKLING — Åben, dokumenteret protokol til chat + pålidelige beskeder (ARQ) over HF, i VarAC-stil.
Adgangskodebeskyttet adgang i de offentlige builds.

FORBINDELSE & PROFILER
▸ Ét-kliks-forbindelse (HELLO → HELLO_ACK), session

ud fra kaldesignalet, valideret on-air
▸ Tre radioprofiler: Narrow (discovery/CQ/beacon) ·

W2300 (hurtig chat + data, DQPSK 600 baud) ·
W500 (robust 4-FSK-fallback)

▸ Automatisk forhandling af den bedste fælles profil ·
bredt fangende AFC mod QSB

▸ ARQ med kumulativ ACK + bitmap, intelligent
gensend (ROBUST fra 2. forsøg), fair TX-kø

CHAT & OPERATØR
▸ Beskedstatus Pending / Delivered / Failed / Received ·

"is typing"-indikator [OPT-IN]
▸ Makroer/faste beskeder i VarAC-stil (INFO, NAME,

QTH, 73, forespørgsler, gestus…) + vedvarende egne
presets

▸ Operatørprofil (name/QTH/rig/antenne/effekt/GPS) ·
privatliv OPEN/CONTROL/QUIET · blokeringsliste

▸ Guidet QSY (aldrig automatisk) + 750 Hz slotmaskine
med FREE/BUSY/WAIT-indikator

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) live · beskyttelse af
kaldefrekvensen

NETVÆRKSTJENESTER
▸ Frekvens- & beacon-planlægger: calling freq,

QSY-interval, UTC-plan, særlige CQ'er, periodisk
beacon

▸ Broadcast / Alert / Path Finder
(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)

▸ VMail-postkasse (inbox/outbox, prioritet, parkering) ·
Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9

▸ SMTP-e-mail-gateway: STARTTLS/TLS, adgangskode i
systemets secure store; aldrig i automatisk RF [OPT-IN]

▸ Filoverførsel (UTF-8-tekst ≤ 4 KB, SHA-256) ·
EmComm-formularer (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/bulletin

▸ FT2-Link-logbog + ADIF-eksport + outbox til
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Passiv interoperabilitet med ældre VarAC-tags · ingen
AI, ingen automatisk internetadgang

HF GATEWAY (LEDSAGERVÆRKTØJ)
▸ HF-over-internet-lydbro (PCM int16 48 kHz, ingen

codec) til FT2-Link-QSO'er uden reel udbredelse
▸ Selvhostet relay på VPS'en community.ft2.it med room

code — virker bag enhver NAT
▸ Valideret med en rigtig QSO IU8LMC ↔ 9H1SR (~18

min, RTT ~65 ms)
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09 RADIOSTYRING (CAT) · PTT · LYD

VALGBARE CAT-BACKENDS
▸ Nativ (QSerialPort) — direkte kommandoer,

auto-baud, 15 radioer
▸ Hamlib — 300+ radioer, PWR/SWR/ALC-telemetri
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

lyd via TCI)
▸ Rig-søgning/-filter ("Icom, Yaesu, FT-991…") ·

radioprofiler Load/Save/New/Delete

INDSTILLINGER & ROBUSTHED
▸ Seriel port + Refresh · Baud · Data/Stop-bit ·

Handshake · Force DTR/RTS · netværks-Host:Port
▸ Auto-tilslutning ved start · Start audio on connect ·

keep-alive-LED · poll-interval
▸ Forbindelses-watchdog + gensend med back-off ·

afvisning af forældede CAT-tilstande · HRD strict
radio match

▸ Diagnostik: engangs-banner "port optaget" med reelt
forslag, rullebart fejlfelt, automatisk genopretning

PTT
▸ Metode CAT / DTR / RTS / VOX · dedikeret PTT-port

(anden seriel) · asynkron PTT
▸ PTT-stuck-robusthed: best-effort no-throw-slukning

med gensend ved hver TX-afslutning

FREKVENS / MODE / BÅND / SPLIT
▸ Liveaflæsning af frekv/mode/split · tovejssynkronisering

· split none/rig/emulate
▸ Guidet QSY + båndskift → frekvens (konfliktværn under

lokal QSY) · Tune

LYD
▸ Enheder ind/ud + Refresh · kanal Mono/Left/Right/Both

· understøttelse af virtual cable/loopback
▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last ved start
▸ ALC-autokalibrering ★ (Hamlib): mål 5–60, "Calibrate

ALC" sender en bærebølge og justerer TX-niveauet;
registrerer drive-mætning

▸ PWR/SWR/ALC-målere i statuslinjen · SWR maks.
blokerer TX for at beskytte PA'en

▸ TX audio sink park (Windows): nul hakken mellem
TX, latenstid < 1 ms

10 GRÆNSEFLADE · VINDUER · TEMAER · LAYOUT

MULTIVINDUES- /
MULTISKÆRMS-ARBEJDSOMRÅDE
▸ Aftagelige paneler som uafhængige OS-vinduer:

Waterfall, Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX
Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro,
Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach på hvert panel · rammeløse vinduer, der
kan trækkes i headeren · altid-øverst

▸ Vedvarende tilstand pr. vindue +
anti-uden-for-skærm-clamp, hvis en skærm frakobles

TEMAER
▸ Ocean Blue (mørkt, standard) · Stellar Light (lyst) ·

Darkcodium (høj kontrast)
▸ Accent Phosphor/Cyan/Amber/Red · tæthed

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ "Glass"-æstetik, animationer, Qt-stilarter

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAYOUT
▸ Omarrangerbar øverste værktøjslinje (langt tryk =

træk), vedvarende rækkefølge + reset
▸ Ombyttelige paneler (panel swap) ved at trække i

⠿-håndtaget
▸ Konfigurerbare Full Spectrum-kolonner: bredde,

synlighed, rækkefølge, Newest first, reset
▸ Flytbart World Clock — magnetisk fastgørelse i 6

positioner
▸ Færdige profiler med ét klik: Balanced / Weak / Contest

/ CPU
▸ Layout-reset (Ctrl+Shift+L) · fuld skærm F11 ·

sammenklappelige SplitViews · fanen "UI-knapper"

ANDRE PANELER & VÆRKTØJER
▸ Full Spectrum (live-afkodningsbadge) · Decode Window

· Decode History · Astro/udbredelse · World Clock ·
Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: højreklik på et kaldesignal →
qrz.com-fane i browseren

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI-backend, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Branded splash + BootLoader · vindue med
tastaturgenveje
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11 LOG · QSO · DIPLOMER · DX CLUSTER · INTEGRATIONER

INTERN LOGBOG (SQLITE + ADIF)
▸ Felterne Date/Time, Call, Grid, Band, Mode,

Sent/Rcvd, Comment · afstand og livestatistik
▸ Øjeblikkelig søgning (call/locator/tekst) +

Band/Mode-filtre · inline-redigering · dobbeltklik =
sæt DX

▸ Multi-logbog: New/Load/Bkp/Del med mulighed for
at slette ADIF-filen fra disken

▸ Decode History (DB) — alle gemte afkodninger;
filtre call/band/mode/UTC/grænse; filtreret
ADIF-eksport

▸ ADIF-import/-eksport · Cabrillo-eksport til contester

DIPLOMER & CONTESTER
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + serienummer
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — "1 point pr. station",

lokaliseret

DX CLUSTER
▸ Live-spots over TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, badge pr. mode
▸ Klik = sæt DX · dobbeltklik = automatisk QSY · direkte

kald fra spottet · filtre pr. mode · Clear

UPLOAD- / LOG-INTEGRATIONER
▸ PSK Reporter — spots + "heard-by"-panel: hvem

hører dig i verden, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — fremhæver LoTW-stationer i afkodningerne
▸ Indbyggede community-referencer: PSK Reporter, QRZ,

LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — TIDSSYNKRONISERING ★
▸ UTC-monitor med Lock / Offset / Drift (Kalman-filter)
▸ Tre kilder: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(kalibrering ud fra modtagne signaler)
▸ Rullende graf · øjeblikkelig "Sync Now"

12 SYSTEM · PÅLIDELIGHED · PLATFORM
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AUTOMATISK OPDATERING ★
▸ Versionstjek ved start (stille, 24-timers-drøvl) +

manuel "Check for updates…"
▸ "Update available"-vindue med fulde release notes

og valgene Update now / Later / Skip this version
▸ Download med statuslinje, integritetstjek, start af

installer — ingen download uden et klik; indstillinger
og logs bevares

REN PERSISTENS & 100% AFINSTALLATION ★
▸ Alle indstillinger i INI-filer uden for

Windows-registreringsdatabasen (én rod
"Decodium")

▸ Gennemsigtig engangsmigrering + oprydning i
legacy-registret · ingen "zombie"-værdier

▸ Afinstallation: .ini fjernes altid; personlige data
(QSO-log) slettes kun efter bekræftelse (standard
NEJ); ren app-lukning — ingen "fil i brug"-fejl

INDBYGGET ASSISTANCE ★
▸ Selvdiagnose, der frasorterer IKKE-fejl: forældet

version, ur/NTP ude af sync, MAM i FT2, for mange
tråde, ingen afkodninger, manglende kaldesignal

▸ Fejlmelding til fællesskabet på groups.ft2.it på det
rigtige sprog og i den rigtige kategori, uden
registrering, 7-dages anti-dublet

▸ Upload af diagnoselog + Copy Report; kontekst
(version/OS/lyd/rig/fejl) vedhæftes automatisk

LOKALISERING — 14 SPROG ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — 100% oversat grænseflade (0 ufærdige
strenge)

▸ Oversættelser indlejret i den eksekverbare fil ·
tekniske tokens (CAT/CQ/FT8/dB/callsign) ikke
oversat

YDELSE & PÅLIDELIGHED
▸ Windows-procesprioritet i 4 niveauer (Normal / Above

normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ FT-trådloft · Low CPU mode · UI-anti-frys (Full Spectrum

frakoblet ved start) [OPT-IN]
▸ RX/TX-lyd-watchdog · TX-watchdog · parkeret TX-sink

(Windows)
▸ Klik på uret → øjeblikkelig NTP-sync · adaptivt

GPU/CPU-Live Map · færdige profiler

DIAGNOSTIK
▸ decodium_diagnostic.log — asynkron skriver med lav

prioritet, dedup, 5 MB-rotation; kategorierne
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Startdiagnostik (Qt/OS/CPU/locale/skærm/DPI/lyd/RAM)
· crash handler · DevOverlay

SIKKERHED
▸ To eksterne audits trieret: ingen critical, ingen RCE
▸ Fjern-webserver FRA som standard (256-bit-token, 401

uden auth, CSRF/Origin-gate) ·
legacy-legitimationsoplysninger fjernet [OPT-IN]

GPU-ROBUSTHED
▸ Backends OpenGL / D3D11 / D3D12

(Windows-standard) + Vulkan/Metal alt efter platform
▸ Automatisk fallback D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP-software (omgår fejlbehæftede GPU-drivere)
[OPT-IN]

▸ Backend kan vælges via miljøvariabel / launcher

INSTALLATION (INNO SETUP)
▸ Flersproget installer på 14 sprog · pr. bruger, uden

admin
▸ Afinstallerer den forrige version og rydder forældede

QML-caches · valgfri afsluttende genstart (anbefales)
▸ Valgfrit skrivebordsikon · ingen proprietære

registreringsposter


