
SOFTWARE FÜR DIGITALE AMATEURFUNK-BETRIEBSARTEN

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Dekodieren und senden Sie in FT8 · FT4 · FT2 und 12 weiteren Betriebsarten, mit
CAT-gesteuertem Funkgerät, automatischem Log, Echtzeit-Weltkarte und zuverlässigem

HF-Chat — alles in einer flüssigen, vollständig übersetzten App.

15 DIGITALE BETRIEBSARTEN GPU-PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK HF-CHAT

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 SPRACHEN — 100% ÜBERSETZT WIN · MACOS · LINUX

LEGENDE    ★ Aushängeschild  ·  [OPT-IN] optional, standardmäßig AUS  ·  [EXPERIM.] experimentell
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02 UNTERSTÜTZTE DIGITALE BETRIEBSARTEN

FT8 15-s-Slot · Einrasten bis ~−26 dB

FT4 7,5-s-Slot · für Contest und hohe Bandbelegung

FT2 ★ 3,75-s-Slot · reaktive asynchrone Dekodierung: Antwort im selben Slot

FT2-LINK ★ Vernetzte HF-Nachrichten / -Chat — in Entwicklung — siehe Abschn. 08

Q65 Varianten 30A/60B… für Tropo, EME und schwache Signale

MSK144 Meteorscatter · Perioden 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Klassische langsame Betriebsarten

FST4 · FST4W Schmalband für LF/MF

WSPR Ausbreitungsbake mit eigener dBm-Leistung

CW CQ-Aussendung in Morse · Sidetone, WPM, PTT

RTTY Dekodierung und Austausch ins Log

Log-/Cluster-Filter auch für SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 DEKODIER-ENGINE

TIEFE & DURCHLÄUFE
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Iterative FT8-Subtraktionsdekodierung (Multi-Pass)

mit DT-Verfeinerung des starken Signals
▸ Fehlerkorrektur LDPC + OSD · Fano-Dekoder für die

langsamen Betriebsarten

EMPFINDLICHKEIT FÜR SCHWACHE SIGNALE
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode

(Multi-Slot-Mittelung)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (erweiterte LDPC-Iterationen)
▸ Auto Mode — schaltet Neural/Turbo/Coherent bei

Bedarf zu
▸ Deep decode in TX — dekodiert auch während des

Sendens weiter
▸ Early preview — Dekodate wenige Sekunden nach

Slot-Ende (~96% innerhalb +3 s)
▸ Ausbeute auf Augenhöhe mit JTDX/MSHV

CPU-LEISTUNG
▸ Konfigurierbare Dekodier-Threads (auto/manuell) mit

adaptivem Scheduling
▸ Low CPU mode für langsame PCs [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum, um den Dekoder zu entlasten

[OPT-IN]

DEKODIER-FILTER
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter gegen Geisterdecodes: SNR-Schwellen,

Strict-Callsign-Validierung, unmögliche Präfixe
▸ DXCC-Filter / -Zuordnung

DARSTELLUNG DER DECODE-LISTE
▸ Anpassbare Textfarbe für ~20 Kategorien: neues

DXCC/Zone/Grid/Rufzeichen, pro Band und absolut,
LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Fett und Zeilenhintergrundfarbe pro Kategorie ·
Farb-Boost · Newest first · farbiger Periodentrenner
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04 FT2 — REAKTIVE ASYNCHRONE DEKODIERUNG ★

DIE SCHNELLSTE BETRIEBSART DER FAMILIE — 3,75-s-SLOT
▸ Inkrementelle Dekodierung alle ~100 ms → Einrasten und Antwort im selben Slot
▸ Full decode im AutoCQ: die Schwachen hören, während man ruft
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (±150-Hz-Fenster) + Bandscan in 1 von 4 Zyklen
▸ AP cache rescue — im Band gesehene Rufzeichen, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: nimmt das QSO nach einem Fading wieder auf, statt bei TX1 neu zu beginnen
▸ Redundantes End-Slot-Decode überspringen (weniger Latenz) [OPT-IN]

05 SENDEN & AUTOMATISCHER SEQUENZER

BASIS-TX
▸ Betriebsartenwahl + schnelle Bandleiste (160 m →

1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) mit Leistung im Flug (Rechtsklick +

Rad → „TX-Leistung %")
▸ Doppelklick auf eine dekodierte Station → setzt DX

und startet die Antwort
▸ Sofort-TX beim Klick: startet im laufenden Zyklus

[OPT-IN]

▸ Animierte rote TX-Linie auf Spektrum/Wasserfall
mit Ausbreitungswelle

▸ Hold Tx Freq · Perioden-Slot 1./2. · Split
▸ Sechs Nachrichten TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) mit Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · TX-Tasten per

Magnet-Drag umsortierbar, Reihenfolge persistent

MAKROS & TX-NACHRICHTEN (ABSCHN. 06)
▸ Schneller Editor je Nachricht (Long-Press auf TXn):

Bearbeiten, Validierung, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 Makros mit Variablen %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode mit Exchange (z. B. „599 001") und

laufender Seriennummer

AUTOMATISCHER SEQUENZER (SEQ)
▸ Volles Auto-Sequencing FT8/FT4/FT2 mit

„decode-then-decide"-QSO-Completion
▸ Einstellbares 73/RR73-Signoff-Limit, getrennt für

FT2/FT4/FT8 — loggt trotzdem, wenn der Partner
verschwindet

▸ Caller-Retries mit hartem Limit je Schritt · quick give-up
bei starken Partnern [OPT-IN]

▸ Anti-Latch + Filter für DXCC-Ausreißer
▸ Schnelle FT8-Sequenzen: Grace 1200→400 ms, unter

Last auto-neutralisiert [OPT-IN]
▸ FT2-Async-Robustheit: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, adaptive TX-Gates
[OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Wiederholtes Auto-CQ — max. Zyklen, Pause

zwischen Zyklen, ALT 1/2
▸ CALL — ein Rufzeichen arbeiten: max. Anrufe (oder ∞),

Timeout, Periode 1./2./abwechselnd, Badge ACTIVE /
�ARMED

▸ Scharfgeschaltete DX-Watch ★ — ruft erst, wenn
das Ziel dekodiert wurde; automatisches
Wieder-Scharfschalten (DXCC-Sicherheit)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPEDITION
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — automatische Anrufer-Warteschlange (QUEUE + NOW)
▸ MAM-Multi-Stream im MSHV-Stil (Fox/Hound): 2–5 Streams im selben Slot, orange Marker im Wasserfall [EXPERIM.]
▸ DX-Pedition-Modus — taktischer 3-Spalten-Workspace (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX

Macros·Log), Riesenfrequenz, Darkcodium-Theme
▸ Weak-partner signoff boost: mehr 73/RR73-Versuche bei schwachen Partnern, SNR-Schwelle und Bonus einstellbar

[OPT-IN]

▸ QSO-Logging — Bestätigungsdialog am QSO-Ende: Call, editierbares Grid, Report, Mode, Freq, UTC-Zeiten,
Kommentar, Cluster-Spot
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07 WATERFALL · SPEKTRUM · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ 4096-Bin-FFTW im SmartSDR-Stil,

GPU-beschleunigt (Overlay auf dem GPU-Pfad
gezeichnet)

▸ Einstellbarer Split Spektrum/Wasserfall · freie Höhe ·
8-Richtungs-Griffe im Fenster

▸ Stufenloser Zoom · wählbare Paletten · Color Gain ·
Speed · Peak hold · dBm-Skala · S-Meter

▸ RX/TX-Marker, animierte rote TX-Linie, mehrere
Marker je Slot im MAM

▸ Klick setzt die Frequenz · konfigurierbares
Dekodier-Band (Low/High/RX Bandwidth)

▸ Framerate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Adaptiver Doppel-Motor GPU↔CPU —

Hardware-Erkennung zur Laufzeit; FBO bis 12,5 Hz
oder Image 3 Hz

▸ Tag/Nacht-Greyline · Kontakt-Marker
▸ Animierte Ausbreitungsbögen zum Ziel
▸ Inkrementelle Aktualisierung · Animation pausiert bei

verstecktem Panel (CPU 0 im Leerlauf)
▸ Zoom + / − / ⌂ · Entfernungen in km oder Meilen

08 FT2-LINK — HF-NACHRICHTEN & -CHAT ★
MODUL IN ENTWICKLUNG — Offenes, dokumentiertes Protokoll für Chat + zuverlässige Nachrichten (ARQ) über HF,
im VarAC-Stil. Passwortgeschützter Zugang in den öffentlichen Builds.

VERBINDUNG & PROFILE
▸ Ein-Klick-Verbindung (HELLO → HELLO_ACK), Sitzung

aus dem Rufzeichen, on-air validiert
▸ Drei Funkprofile: Narrow (Discovery/CQ/Bake) ·

W2300 (schneller Chat + Daten, DQPSK 600 Baud) ·
W500 (robuster 4-FSK-Fallback)

▸ Automatische Aushandlung des besten gemeinsamen
Profils · breit fangende AFC gegen QSB

▸ ARQ mit kumulativem ACK + Bitmap, intelligenter
Retry (ROBUST ab dem 2. Versuch), faire
TX-Warteschlange

CHAT & OPERATOR
▸ Nachrichtenstatus Pending / Delivered / Failed /

Received · „is typing"-Anzeige [OPT-IN]
▸ Makros/vorgefertigte Nachrichten im VarAC-Stil

(INFO, NAME, QTH, 73, Anfragen, Gesten…) +
persistente eigene Presets

▸ Operator-Profil
(Name/QTH/Rig/Antenne/Leistung/GPS) ·
Privatsphäre OPEN/CONTROL/QUIET · Blockliste

▸ Geführtes QSY (nie automatisch) +
750-Hz-Slotmaschine mit FREE/BUSY/WAIT-Anzeige

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) live · Schutz der
Anruffrequenz

NETZDIENSTE
▸ Frequenz- & Bakenplaner: Calling freq, QSY-Bereich,

UTC-Zeitplan, Sonder-CQs, periodische Bake
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ VMail-Postfach (Inbox/Outbox, Priorität, Parken) ·

Digipeater/Relay Store-and-Forward, Hop-Limit 9
▸ SMTP-E-Mail-Gateway: STARTTLS/TLS, Passwort im

Secure Store des Systems; nie automatisch über RF
[OPT-IN]

▸ Dateiübertragung (UTF-8-Text ≤ 4 KB, SHA-256) ·
EmComm-Formulare (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/Bulletin

▸ FT2-Link-Logbuch + ADIF-Export + Outbox zu
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Passive Interoperabilität mit Legacy-VarAC-Tags ·
keine KI, kein automatischer Internetzugriff

HF GATEWAY (BEGLEIT-TOOL)
▸ HF-über-Internet-Audiobrücke (PCM int16 48 kHz, kein

Codec) für FT2-Link-QSOs ohne reale Ausbreitung
▸ Selbstgehostetes Relay auf dem VPS community.ft2.it

mit Room-Code — funktioniert hinter jedem NAT
▸ Validiert mit realem QSO IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 min,

RTT ~65 ms)
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09 FUNKGERÄTESTEUERUNG (CAT) · PTT · AUDIO

WÄHLBARE CAT-BACKENDS
▸ Nativ (QSerialPort) — direkte Befehle, Auto-Baud,

15 Funkgeräte
▸ Hamlib — 300+ Funkgeräte,

PWR/SWR/ALC-Telemetrie
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

Audio via TCI)
▸ Rig-Suche/-Filter („Icom, Yaesu, FT-991…") ·

Funkprofile Load/Save/New/Delete

EINSTELLUNGEN & ROBUSTHEIT
▸ Serieller Port + Refresh · Baud · Data/Stop-Bits ·

Handshake · Force DTR/RTS · Netzwerk-Host:Port
▸ Auto-Connect beim Start · Start audio on connect ·

Keep-Alive-LED · Poll-Intervall
▸ Verbindungs-Watchdog + Retry mit Back-off ·

Verwerfen veralteter CAT-Zustände · HRD strict radio
match

▸ Diagnose: One-Shot-Banner „Port belegt" mit echtem
Hinweis, scrollbares Fehlerfeld, automatische
Wiederherstellung

PTT
▸ Methode CAT / DTR / RTS / VOX · dedizierter PTT-Port

(zweite Serielle) · asynchrones PTT
▸ PTT-Stuck-Robustheit:

Best-Effort-No-Throw-Abschaltung mit Retry bei
jedem TX-Ende

FREQUENZ / MODE / BAND / SPLIT
▸ Live-Ablesung Freq/Mode/Split · bidirektionale

Synchronisierung · Split none/rig/emulate
▸ Geführtes QSY + Bandwechsel → Frequenz

(Konfliktvermeidung während lokalem QSY) · Tune

AUDIO
▸ Geräte in/out + Refresh · Kanal Mono/Left/Right/Both ·

Virtual-Cable/Loopback-Unterstützung
▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last beim Start
▸ ALC-Autokalibrierung ★ (Hamlib): Ziel 5–60,

„Calibrate ALC" sendet einen Träger und regelt den
TX-Pegel; erkennt Drive-Sättigung

▸ PWR/SWR/ALC-Meter in der Statusleiste · SWR max
blockiert TX zum Schutz der PA

▸ TX audio sink park (Windows): null Aussetzer
zwischen TX, Latenz < 1 ms

10 OBERFLÄCHE · FENSTER · THEMES · LAYOUT

MULTI-FENSTER- / MULTI-MONITOR-WORKSPACE
▸ Abdockbare Panels als unabhängige OS-Fenster:

Waterfall, Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX
Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro,
Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach an jedem Panel · rahmenlose Fenster
am Header verschiebbar · always-on-top

▸ Persistenter Zustand je Fenster +
Anti-Offscreen-Clamp, falls ein Monitor getrennt wird

THEMES
▸ Ocean Blue (dunkel, Standard) · Stellar Light (hell)

· Darkcodium (hoher Kontrast)
▸ Akzent Phosphor/Cyan/Amber/Red · Dichte

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ „Glass"-Ästhetik, Animationen, Qt-Stile

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAYOUT
▸ Umsortierbare obere Toolbar (Long-Press = Drag),

Reihenfolge persistent + Reset
▸ Austauschbare Panels (Panel-Swap) per Drag am

⠿-Griff
▸ Konfigurierbare Full-Spectrum-Spalten: Breite,

Sichtbarkeit, Reihenfolge, Newest first, Reset
▸ Verschiebbare World Clock — magnetisches Andocken

an 6 Positionen
▸ Fertige Profile mit einem Klick: Balanced / Weak /

Contest / CPU
▸ Layout-Reset (Ctrl+Shift+L) · Vollbild F11 ·

einklappbare SplitViews · Tab „UI-Tasten"

WEITERE PANELS & WERKZEUGE
▸ Full Spectrum (Live-Decode-Badge) · Decode Window ·

Decode History · Astro/Ausbreitung · World Clock ·
Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: Rechtsklick auf ein Rufzeichen →
qrz.com-Tab im Browser

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI-Backend, Frame-Time,
Decode-Rate, Uptime, Copy diagnostics

▸ Marken-Splash + BootLoader · Fenster für Tastenkürzel
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11 LOG · QSO · DIPLOME · DX CLUSTER · INTEGRATIONEN

INTERNES LOGBUCH (SQLITE + ADIF)
▸ Felder Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment · Entfernung und Live-Statistiken
▸ Sofortsuche (Call/Locator/Text) + Band/Mode-Filter ·

Inline-Bearbeitung · Doppelklick = DX setzen
▸ Multi-Logbuch: New/Load/Bkp/Del mit Option, die

ADIF-Datei von der Platte zu löschen
▸ Decode History (DB) — alle persistierten Decodes;

Filter Call/Band/Mode/UTC/Limit; gefilterter
ADIF-Export

▸ ADIF-Import/-Export · Cabrillo-Export für Conteste

DIPLOME & CONTESTE
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + Seriennummer
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — „1 Punkt pro Station",

lokalisiert

DX CLUSTER
▸ Live-Spots über TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, Badge je
Betriebsart

▸ Klick = DX setzen · Doppelklick = automatisches QSY ·
Direktanruf aus dem Spot · Filter je Betriebsart · Clear

UPLOAD- / LOG-INTEGRATIONEN
▸ PSK Reporter — Spots + „heard-by"-Panel: wer Sie

weltweit hört, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — hebt LoTW-Stationen in den Decodes hervor
▸ Integrierte Community-Referenzen: PSK Reporter, QRZ,

LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — ZEITSYNCHRONISIERUNG ★
▸ UTC-Monitor mit Lock / Offset / Drift (Kalman-Filter)
▸ Drei Quellen: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(Kalibrierung aus empfangenen Signalen)
▸ Rollierendes Diagramm · sofortiges „Sync Now"

12 SYSTEM · ZUVERLÄSSIGKEIT · PLATTFORM
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AUTOMATISCHES UPDATE ★
▸ Versionsprüfung beim Start (still, 24-h-Drossel) +

manuelles „Check for updates…"
▸ Fenster „Update available" mit vollständigen Release

Notes und Wahl Update now / Later / Skip this
version

▸ Download mit Fortschrittsbalken, Integritätsprüfung,
Installer-Start — kein Download ohne Klick;
Einstellungen und Logs bleiben erhalten

SAUBERE PERSISTENZ & 100% DEINSTALLATION
★
▸ Alle Einstellungen in INI-Dateien außerhalb der

Windows-Registry (einzige Wurzel „Decodium")
▸ Transparente Einmal-Migration + Bereinigung der

Legacy-Registry · keine „Zombie"-Werte
▸ Deinstallation: .ini werden immer entfernt;

persönliche Daten (QSO-Log) nur nach Bestätigung
gelöscht (Standard NEIN); sauberes App-Beenden —
kein „Datei in Benutzung"-Fehler

INTEGRIERTE HILFE ★
▸ Selbstdiagnose, die NICHT-Bugs aussortiert: veraltete

Version, Uhr/NTP asynchron, MAM in FT2, zu viele
Threads, keine Decodes, fehlendes Rufzeichen

▸ Meldung an die Community auf groups.ft2.it in der
richtigen Sprache und Kategorie, ohne Registrierung,
7-Tage-Dublettenschutz

▸ Upload des Diagnose-Logs + Copy Report; Kontext
(Version/OS/Audio/Rig/Fehler) automatisch
angehängt

LOKALISIERUNG — 14 SPRACHEN ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — Oberfläche 100% übersetzt (0 unfertige
Strings)

▸ Übersetzungen in die Exe eingebettet · technische
Token (CAT/CQ/FT8/dB/Callsign) unübersetzt

LEISTUNG & ZUVERLÄSSIGKEIT
▸ Windows-Prozesspriorität in 4 Stufen (Normal / Above

normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ FT-Thread-Limit · Low CPU mode · UI-Anti-Freeze (Full

Spectrum beim Start abgedockt) [OPT-IN]
▸ RX/TX-Audio-Watchdog · TX-Watchdog · geparkter

TX-Sink (Windows)
▸ Klick auf die Uhr → sofortige NTP-Sync · adaptive

GPU/CPU-Live-Map · fertige Profile

DIAGNOSE
▸ decodium_diagnostic.log — asynchroner Writer mit

niedriger Priorität, Dedup, 5-MB-Rotation; Kategorien
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Start-Diagnose
(Qt/OS/CPU/Locale/Bildschirm/DPI/Audio/RAM) ·
Crash-Handler · DevOverlay

SICHERHEIT
▸ Zwei externe Audits triagiert: kein Critical, kein RCE
▸ Remote-Webserver standardmäßig AUS (256-Bit-Token,

401 ohne Auth, CSRF/Origin-Gate) ·
Legacy-Zugangsdaten entfernt [OPT-IN]

GPU-ROBUSTHEIT
▸ Backends OpenGL / D3D11 / D3D12

(Windows-Standard) + Vulkan/Metal je nach Plattform
▸ Automatischer Fallback D3D12 → D3D11 · Safe

Graphics / WARP-Software (umgeht fehlerhafte
GPU-Treiber) [OPT-IN]

▸ Backend wählbar über Umgebungsvariable / Launcher

INSTALLATION (INNO SETUP)
▸ Mehrsprachiger Installer in 14 Sprachen · pro Benutzer,

ohne Admin
▸ Deinstalliert die Vorgängerversion und bereinigt

veraltete QML-Caches · optionaler Abschluss-Neustart
(empfohlen)

▸ Optionales Desktop-Symbol · keine proprietären
Registry-Einträge


