
SOFTWARE DE MODOS DIGITALES PARA RADIOAFICIONADOS

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Decodifica y transmite en FT8 · FT4 · FT2 y otros 12 modos, con radio controlada por CAT, log
automático, mapa mundial en tiempo real y chat HF fiable — todo en una única app fluida y

completamente traducida.

15 MODOS DIGITALES GPU PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK CHAT HF

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 IDIOMAS — 100% TRADUCIDO WIN · MACOS · LINUX

LEYENDA    ★ función estrella  ·  [OPT-IN] opcional, OFF por defecto  ·  [EXPERIM.] experimental
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02 MODOS DIGITALES SOPORTADOS

FT8 Slot de 15 s · enganche hasta ~−26 dB

FT4 Slot de 7,5 s · para concursos y alta densidad

FT2 ★ Slot de 3,75 s · decodificación asíncrona reactiva: respuesta en el mismo slot

FT2-LINK ★ Mensajería / chat HF en red — en fase de desarrollo — ver sec. 08

Q65 Variantes 30A/60B… para tropo, EME y señales débiles

MSK144 Meteor scatter · períodos de 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Modos lentos clásicos

FST4 · FST4W Banda estrecha para LF/MF

WSPR Baliza de propagación con potencia dBm dedicada

CW Envío de CQ en Morse · sidetone, WPM, PTT

RTTY Decodificación e intercambio a log

Filtros de log/cluster también para SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 MOTOR DE DECODIFICACIÓN

PROFUNDIDAD Y PASADAS
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Decodificación FT8 iterativa por sustracción

(multipasada) con refinamiento DT de la señal fuerte
▸ Corrección de errores LDPC + OSD · decodificador

Fano para los modos lentos

SENSIBILIDAD DE SEÑALES DÉBILES
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (promedio

multi-slot)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (iteraciones LDPC extendidas)
▸ Auto Mode — activa Neural/Turbo/Coherent cuando

hacen falta
▸ Deep decode in TX — decodifica también mientras

transmites
▸ Early preview — decodificaciones a pocos segundos

del fin del slot (~96% dentro de +3 s)
▸ Rendimiento a la par de JTDX/MSHV

RENDIMIENTO DE CPU
▸ Hilos de decodificación configurables (auto/manual)

con planificación adaptativa
▸ Low CPU mode para PC lentos [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum para liberar el decodificador

[OPT-IN]

FILTROS DE DECODIFICACIÓN
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter antifantasma: umbrales SNR, validación

strict-callsign, prefijos imposibles
▸ Filtro / asociación DXCC

PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE
DECODIFICACIONES
▸ Color de texto personalizable para ~20 categorías:

nuevo DXCC/zona/grid/indicativo, por banda y
absoluto, LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Negrita y color de fondo de fila por categoría · Boost de
color · Newest first · separador de período coloreado
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04 FT2 — DECODIFICACIÓN ASÍNCRONA REACTIVA ★

EL MODO MÁS RÁPIDO DE LA FAMILIA — SLOT DE 3,75 s
▸ Decodificación incremental cada ~100 ms → enganche y respuesta en el mismo slot
▸ Full decode en AutoCQ: escucha a los débiles mientras llamas
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (ventana ±150 Hz) + barrido de banda 1 ciclo de cada 4
▸ AP cache rescue — indicativos vistos en banda, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: retoma el QSO tras un desvanecimiento en vez de reiniciar desde TX1
▸ Omitir decode redundante de fin de slot (menos latencia) [OPT-IN]

05 TRANSMISIÓN Y SECUENCIADOR AUTOMÁTICO

TX BÁSICO
▸ Selector de modo + barra rápida de bandas (160 m →

1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) con potencia al vuelo (derecho +

rueda → "Potencia TX %")
▸ Doble clic en una estación decodificada → fija el DX e

inicia la respuesta
▸ TX inmediato al clic: arranca en el ciclo actual

[OPT-IN]

▸ Línea TX roja animada sobre espectro/cascada con
onda de propagación

▸ Hold Tx Freq · slot de período 1.º/2.º · split
▸ Seis mensajes TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) con Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · botones TX

reordenables con arrastre magnético, orden
persistente

MACROS Y MENSAJES TX (SEC. 06)
▸ Editor rápido por mensaje (pulsación larga en TXn):

edición, validación, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 macros con variables %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode con Exchange (p. ej. "599 001") y

serial progresivo

SECUENCIADOR AUTOMÁTICO (SEQ)
▸ Auto-secuenciación completa FT8/FT4/FT2 con

QSO-completion "decode-then-decide"
▸ Límite de despedidas 73/RR73 ajustable y separado

para FT2/FT4/FT8 — registra igualmente si el
corresponsal desaparece

▸ Reintentos de llamada con tope duro por paso · quick
give-up con corresponsales fuertes [OPT-IN]

▸ Anti-latch + filtro de DXCC espurios
▸ Secuencias FT8 rápidas: grace 1200→400 ms,

auto-neutralizado bajo carga [OPT-IN]
▸ Robustez FT2 async: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, puertas TX
adaptativas [OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Auto CQ repetido — máx. de ciclos, pausa entre

ciclos, ALT 1/2
▸ CALL — trabaja un indicativo: máx. llamadas (o ∞),

timeout, período 1.º/2.º/alterno, insignia ACTIVE /
�ARMED

▸ DX-watch armado ★ — no llama hasta que el objetivo
es decodificado; rearme automático (seguridad DXCC)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPEDICIÓN
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — cola automática de llamantes (QUEUE + NOW)
▸ MAM multi-stream estilo MSHV (Fox/Hound): 2–5 streams en el mismo slot, marcadores naranjas en el waterfall

[EXPERIM.]

▸ Modo DX-Pedition — workspace táctico de 3 columnas (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX
Macros·Log), frecuencia gigante, tema Darkcodium

▸ Weak-partner signoff boost: más intentos de 73/RR73 con corresponsales débiles, umbral SNR y bonus ajustables
[OPT-IN]

▸ Registro de QSO — diálogo de confirmación al final del QSO: call, grid editable, report, modo, frec., horas UTC,
comentario, spot al cluster
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07 WATERFALL · ESPECTRO · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ FFTW de 4096 bins estilo SmartSDR, acelerado

por GPU (overlay dibujado en la ruta GPU)
▸ Split ajustable Espectro/Cascada · altura libre · asas

en 8 direcciones en ventana
▸ Zoom continuo · paletas seleccionables · Color Gain ·

Speed · Peak hold · escala dBm · S-Meter
▸ Marcadores RX/TX, línea TX roja animada,

marcadores múltiples por slot en MAM
▸ Clic para fijar la frecuencia · banda de decodificación

configurable (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Frame-rate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Doble motor adaptativo GPU↔CPU — detección de

hardware en runtime; FBO hasta 12,5 Hz o Image 3 Hz
▸ Greyline día/noche · marcadores de contactos
▸ Arcos de propagación animados hacia el objetivo
▸ Actualización incremental · animación en pausa con el

panel oculto (CPU 0 en reposo)
▸ Zoom + / − / ⌂ · distancias en km o millas

08 FT2-LINK — MENSAJERÍA Y CHAT HF ★
MÓDULO EN FASE DE DESARROLLO — Protocolo abierto y documentado para chat + mensajería fiable (ARQ) en HF,
estilo VarAC. Acceso protegido por contraseña en las builds públicas.

CONEXIÓN Y PERFILES
▸ Conexión en un clic (HELLO → HELLO_ACK), sesión

desde el indicativo, validada en el aire
▸ Tres perfiles de radio: Narrow (discovery/CQ/beacon)

· W2300 (chat rápido + datos, DQPSK 600 baudios) ·
W500 (fallback robusto 4-FSK)

▸ Negociación automática del mejor perfil común · AFC
de enganche ancho para QSB

▸ ARQ con ACK acumulativo + bitmap, reintento
inteligente (ROBUST desde el 2.º intento), cola TX
equitativa

CHAT Y OPERADOR
▸ Estados de mensaje Pending / Delivered / Failed /

Received · indicador "is typing" [OPT-IN]
▸ Macros/mensajes predefinidos estilo VarAC (INFO,

NAME, QTH, 73, peticiones, gestos…) + presets
custom persistentes

▸ Perfil de operador
(name/QTH/rig/antena/potencia/GPS) · privacidad
OPEN/CONTROL/QUIET · lista de bloqueo

▸ QSY guiado (nunca automático) + slot machine de
750 Hz con indicador FREE/BUSY/WAIT

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) en vivo · guardia de
la frecuencia de llamada

SERVICIOS DE RED
▸ Planificador de frecuencias y balizas: calling freq, rango

QSY, horario UTC, CQ especiales, baliza periódica
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ Buzón VMail (inbox/outbox, prioridad, parking) ·

Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9
▸ Pasarela de email SMTP: STARTTLS/TLS, contraseña en

el secure store del sistema; nunca en RF automático
[OPT-IN]

▸ Transferencia de archivos (texto UTF-8 ≤ 4 KB,
SHA-256) · Formularios EmComm (ICS213, SITREP,
CHECKIN) · BBS/boletín

▸ Logbook FT2-Link + export ADIF + outbox hacia
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Interoperabilidad pasiva con tags legacy de VarAC · sin
IA, sin acceso automático a Internet

HF GATEWAY (HERRAMIENTA COMPANION)
▸ Puente de audio HF-vía-Internet (PCM int16 48 kHz, sin

códec) para QSO FT2-Link sin propagación real
▸ Relay self-hosted en el VPS community.ft2.it con room

code — funciona detrás de cualquier NAT
▸ Validado con un QSO real IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 min,

RTT ~65 ms)
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09 CONTROL DE RADIO (CAT) · PTT · AUDIO

BACKENDS CAT SELECCIONABLES
▸ Nativo (QSerialPort) — comandos directos,

auto-baud, 15 radios
▸ Hamlib — 300+ radios, telemetría PWR/SWR/ALC
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

audio vía TCI)
▸ Búsqueda/filtro de equipos ("Icom, Yaesu, FT-991…")

· perfiles de radio Load/Save/New/Delete

AJUSTES Y ROBUSTEZ
▸ Puerto serie + Refresh · Baudios · Data/Stop bits ·

Handshake · Force DTR/RTS · Host:Port de red
▸ Auto-conexión al inicio · Start audio on connect · LED

keep-alive · intervalo de sondeo
▸ Watchdog de conexión + reintento con back-off ·

descarte de estados CAT obsoletos · HRD strict radio
match

▸ Diagnóstico: banner "puerto ocupado" one-shot con
sugerencia real, recuadro de errores desplazable,
recuperación automática

PTT
▸ Método CAT / DTR / RTS / VOX · puerto PTT dedicado

(segundo serie) · PTT asíncrono
▸ Robustez PTT-stuck: apagado best-effort no-throw

con reintento en cada fin de TX

FRECUENCIA / MODO / BANDA / SPLIT
▸ Lectura en vivo de frec/modo/split · sincronización

bidireccional · split none/rig/emulate
▸ QSY guiado + cambio de banda → frecuencia

(anticonflicto durante el QSY local) · Tune

AUDIO
▸ Dispositivos in/out + Refresh · canal

Mono/Left/Right/Both · soporte de virtual
cable/loopback

▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last al inicio
▸ Autocalibración de ALC ★ (Hamlib): objetivo 5–60,

"Calibrate ALC" transmite una portadora y ajusta el
nivel de TX; detecta la saturación del drive

▸ Medidores PWR/SWR/ALC en la barra de estado · SWR
máx. bloquea el TX para proteger el PA

▸ TX audio sink park (Windows): cero cortes entre TX,
latencia < 1 ms

10 INTERFAZ · VENTANAS · TEMAS · LAYOUT

WORKSPACE MULTIVENTANA / MULTIMONITOR
▸ Paneles desacoplables en ventanas del SO

independientes: Waterfall, Full Spectrum, Period 2,
Signal RX, TX Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log,
Astro, Macro, Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach en cada panel · ventanas sin marco
arrastrables desde la cabecera · siempre-encima

▸ Estado por ventana persistente + clamp
antifuera-de-pantalla si se desconecta un monitor

TEMAS
▸ Ocean Blue (oscuro, por defecto) · Stellar Light

(claro) · Darkcodium (alto contraste)
▸ Acento Phosphor/Cyan/Amber/Red · densidad

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ Estética "glass", animaciones, estilos Qt

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAYOUT
▸ Toolbar superior reordenable (pulsación larga =

arrastre), orden persistente + reset
▸ Paneles intercambiables (panel swap) con arrastre

desde el asa ⠿
▸ Columnas Full Spectrum configurables: ancho,

visibilidad, orden, Newest first, reset
▸ World Clock reposicionable — anclaje magnético en 6

posiciones
▸ Perfiles listos en un clic: Balanced / Weak / Contest /

CPU
▸ Reset de layout (Ctrl+Shift+L) · pantalla completa F11 ·

SplitViews plegables · pestaña "Botones UI"

OTROS PANELES Y HERRAMIENTAS
▸ Full Spectrum (insignia de decodificaciones en vivo) ·

Decode Window · Decode History · Astro/propagación ·
World Clock · Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: clic derecho en un indicativo → pestaña
qrz.com en el navegador

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): backend RHI, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Splash con marca + BootLoader · ventana de atajos de
teclado
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11 LOG · QSO · DIPLOMAS · DX CLUSTER · INTEGRACIONES

LOGBOOK INTERNO (SQLITE + ADIF)
▸ Campos Date/Time, Call, Grid, Band, Mode,

Sent/Rcvd, Comment · distancia y estadísticas en
vivo

▸ Búsqueda instantánea (call/locator/texto) + filtros
Band/Mode · edición en línea · doble clic = fija el DX

▸ Multi-logbook: New/Load/Bkp/Del con opción de
borrar el archivo ADIF del disco

▸ Decode History (DB) — todas las decodificaciones
persistidas; filtros call/band/mode/UTC/límite; export
ADIF filtrado

▸ Import/Export ADIF · Export Cabrillo para concursos

DIPLOMAS Y CONCURSOS
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + serial
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — "1 punto por estación",

localizado

DX CLUSTER
▸ Spots en vivo vía TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, insignia por
modo

▸ Clic = fija el DX · doble clic = QSY automático · llamada
directa desde el spot · filtros por modo · Clear

INTEGRACIONES DE SUBIDA / LOG
▸ PSK Reporter — spots + panel "heard-by": quién te

recibe en el mundo, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — resalta las estaciones LoTW en las

decodificaciones
▸ Referencias de la comunidad integradas: PSK Reporter,

QRZ, LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — SINCRONIZACIÓN HORARIA ★
▸ Monitor UTC con Lock / Offset / Drift (filtro de Kalman)
▸ Tres fuentes: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(calibración a partir de las señales recibidas)
▸ Gráfico rolling · "Sync Now" inmediato

12 SISTEMA · FIABILIDAD · PLATAFORMA
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ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA ★
▸ Comprobación de versiones al inicio (silenciosa,

throttle de 24 h) + "Check for updates…" manual
▸ Ventana "Update available" con notas de la versión y

opciones Update now / Later / Skip this version
▸ Descarga con barra de progreso, verificación de

integridad, arranque del instalador — nada se
descarga sin un clic; ajustes y logs conservados

PERSISTENCIA LIMPIA Y DESINSTALACIÓN 100%
★
▸ Todos los ajustes en archivos INI fuera del registro de

Windows (raíz única "Decodium")
▸ Migración única transparente + limpieza del registro

legacy · sin valores "zombi"
▸ Desinstalación: los .ini siempre se eliminan; datos

personales (log de QSO) borrados solo con
confirmación (NO por defecto); cierre limpio de la
app — sin error de "archivo en uso"

ASISTENCIA INTEGRADA ★
▸ Autodiagnóstico que filtra los NO-bugs: versión

obsoleta, reloj/NTP desincronizado, MAM en FT2,
demasiados hilos, sin decodificaciones, indicativo
ausente

▸ Reporte a la comunidad en groups.ft2.it en el idioma
y la categoría correctos, sin registro, antiduplicado
de 7 días

▸ Subida del log de diagnóstico + Copy Report;
contexto (versión/SO/audio/equipo/errores)
adjuntado automáticamente

LOCALIZACIÓN — 14 IDIOMAS ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — interfaz 100% traducida (0 cadenas sin
terminar)

▸ Traducciones embebidas en el ejecutable · tokens
técnicos (CAT/CQ/FT8/dB/callsign) sin traducir

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD
▸ Prioridad de proceso de Windows en 4 niveles (Normal /

Above normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ Tope de hilos FT · Low CPU mode · anti-congelación de

UI (Full Spectrum desacoplado al inicio) [OPT-IN]
▸ Watchdog de audio RX/TX · watchdog de TX · sink de

TX aparcado (Windows)
▸ Clic en el reloj → sync NTP inmediata · Live Map

GPU/CPU adaptativa · perfiles listos

DIAGNÓSTICO
▸ Log decodium_diagnostic.log — escritor asíncrono de

baja prioridad, dedup, rotación de 5 MB; categorías
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Diagnóstico de arranque
(Qt/SO/CPU/locale/pantalla/DPI/audio/RAM) · crash
handler · DevOverlay

SEGURIDAD
▸ Dos auditorías externas triadas: ningún critical,

ningún RCE
▸ Servidor web remoto OFF por defecto (token de 256

bits, 401 sin auth, gate CSRF/Origin) · credenciales
legacy eliminadas [OPT-IN]

ROBUSTEZ GPU
▸ Backends OpenGL / D3D11 / D3D12 (por defecto en

Windows) + Vulkan/Metal según plataforma
▸ Fallback automático D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP software (evita drivers GPU con bugs) [OPT-IN]
▸ Backend seleccionable vía variable de entorno /

launcher

INSTALACIÓN (INNO SETUP)
▸ Instalador multilingüe en 14 idiomas · por usuario, sin

admin
▸ Desinstala la versión anterior y limpia cachés QML

obsoletas · reinicio final opcional (recomendado)
▸ Icono de escritorio opcional · sin entradas de registro

propietarias


