
LOGICIEL DE MODES NUMÉRIQUES RADIOAMATEUR

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Décodez et émettez en FT8 · FT4 · FT2 et 12 autres modes, avec radio pilotée en CAT, log
automatique, carte mondiale en temps réel et chat HF fiable — le tout dans une seule

application fluide et entièrement traduite.

15 MODES NUMÉRIQUES GPU PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK CHAT HF

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 LANGUES — 100% TRADUIT WIN · MACOS · LINUX

LÉGENDE    ★ fonction phare  ·  [OPT-IN] optionnel, OFF par défaut  ·  [EXPÉRIM.] expérimental
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02 MODES NUMÉRIQUES PRIS EN CHARGE

FT8 Slot de 15 s · accrochage jusqu'à ~−26 dB

FT4 Slot de 7,5 s · pour concours et forte densité

FT2 ★ Slot de 3,75 s · décodage asynchrone réactif : réponse dans le même slot

FT2-LINK ★ Messagerie / chat HF en réseau — en cours de développement — voir sect. 08

Q65 Variantes 30A/60B… pour tropo, EME et signaux faibles

MSK144 Meteor scatter · périodes de 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Modes lents classiques

FST4 · FST4W Bande étroite pour LF/MF

WSPR Balise de propagation avec puissance dBm dédiée

CW Envoi de CQ en morse · sidetone, WPM, PTT

RTTY Décodage et échange vers le log

Filtres log/cluster aussi pour SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 MOTEUR DE DÉCODAGE

PROFONDEUR & PASSES
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Décodage FT8 itératif par soustraction (multi-passes)

avec affinage DT du signal fort
▸ Correction d'erreur LDPC + OSD · décodeur Fano

pour les modes lents

SENSIBILITÉ AUX SIGNAUX FAIBLES
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (moyenne

multi-slot)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (itérations LDPC étendues)
▸ Auto Mode — active Neural/Turbo/Coherent quand

c'est utile
▸ Deep decode in TX — continue à décoder pendant

que vous émettez
▸ Early preview — décodages quelques secondes

après la fin du slot (~96% sous +3 s)
▸ Rendement au niveau de JTDX/MSHV

PERFORMANCES CPU
▸ Threads de décodage configurables (auto/manuel) avec

ordonnancement adaptatif
▸ Low CPU mode pour PC lents [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum pour libérer le décodeur

[OPT-IN]

FILTRES DE DÉCODAGE
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter anti-fantôme : seuils SNR, validation

strict-callsign, préfixes impossibles
▸ Filtre / association DXCC

PRÉSENTATION DE LA LISTE DES DÉCODAGES
▸ Couleur de texte personnalisable pour ~20 catégories :

nouveau DXCC/zone/grid/indicatif, par bande et absolu,
LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Gras et couleur de fond de ligne par catégorie · Boost
de couleur · Newest first · séparateur de période coloré
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04 FT2 — DÉCODAGE ASYNCHRONE RÉACTIF ★

LE MODE LE PLUS RAPIDE DE LA FAMILLE — SLOT DE 3,75 s
▸ Décodage incrémental toutes les ~100 ms → accrochage et réponse dans le même slot
▸ Full decode en AutoCQ : entendez les faibles pendant que vous appelez
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (fenêtre ±150 Hz) + balayage de bande 1 cycle sur 4
▸ AP cache rescue — indicatifs vus sur la bande, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB : reprend le QSO après un fading au lieu de repartir de TX1
▸ Saut du décodage redondant de fin de slot (moins de latence) [OPT-IN]

05 ÉMISSION & SÉQUENCEUR AUTOMATIQUE

TX DE BASE
▸ Sélecteur de mode + barre de bandes rapide (160 m

→ 1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) avec puissance à la volée (clic droit +

molette → « Puissance TX % »)
▸ Double-clic sur une station décodée → règle le DX et

lance la réponse
▸ TX immédiat au clic : part dans le cycle en cours

[OPT-IN]

▸ Ligne TX rouge animée sur spectre/cascade avec
onde de propagation

▸ Hold Tx Freq · slot de période 1re/2e · split
▸ Six messages TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) avec Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · boutons TX

réordonnables par glisser magnétique, ordre
persistant

MACROS & MESSAGES TX (SECT. 06)
▸ Éditeur rapide par message (appui long sur TXn) :

édition, validation, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 macros avec variables %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode avec Exchange (ex. « 599 001 ») et

numéro de série progressif

SÉQUENCEUR AUTOMATIQUE (SEQ)
▸ Auto-séquencement complet FT8/FT4/FT2 avec

QSO-completion « decode-then-decide »
▸ Plafond de 73/RR73 réglable et séparé pour

FT2/FT4/FT8 — enregistre quand même si le
correspondant disparaît

▸ Relances d'appel avec plafond dur par étape · quick
give-up sur correspondants forts [OPT-IN]

▸ Anti-latch + filtre des DXCC parasites
▸ Séquences FT8 rapides : grace 1200→400 ms,

auto-neutralisé sous charge [OPT-IN]
▸ Robustesse FT2 async : partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, portes TX
adaptatives [OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Auto CQ répété — cycles max, pause entre cycles,

ALT 1/2
▸ CALL — travailler un indicatif : appels max (ou ∞),

timeout, période 1re/2e/alternée, badge ACTIVE /
�ARMED

▸ DX-watch armé ★ — n'appelle pas tant que la cible
n'est pas décodée ; réarmement automatique (sécurité
DXCC)

▸ CQ filter (▾) : CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPÉDITION
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — file d'appelants automatique (QUEUE + NOW)
▸ MAM multi-stream style MSHV (Fox/Hound) : 2–5 streams dans le même slot, marqueurs orange sur le waterfall

[EXPÉRIM.]

▸ Mode DX-Pedition — espace de travail tactique à 3 colonnes (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal
RX·TX Macros·Log), fréquence géante, thème Darkcodium

▸ Weak-partner signoff boost : plus de tentatives 73/RR73 sur les correspondants faibles, seuil SNR et bonus
réglables [OPT-IN]

▸ Enregistrement du QSO — fenêtre de confirmation en fin de QSO : call, grid éditable, report, mode, fréq., heures
UTC, commentaire, spot vers le cluster
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07 WATERFALL · SPECTRE · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ FFTW 4096 bins style SmartSDR, accéléré GPU

(overlay dessiné sur le chemin GPU)
▸ Split réglable Spectre/Cascade · hauteur libre ·

poignées 8 directions en fenêtre
▸ Zoom continu · palettes sélectionnables · Color Gain ·

Speed · Peak hold · échelle dBm · S-Meter
▸ Marqueurs RX/TX, ligne TX rouge animée, marqueurs

multiples par slot en MAM
▸ Clic pour régler la fréquence · bande de décodage

configurable (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Frame-rate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Double moteur adaptatif GPU↔CPU — détection

matérielle au runtime ; FBO jusqu'à 12,5 Hz ou Image 3
Hz

▸ Greyline jour/nuit · marqueurs de contacts
▸ Arcs de propagation animés vers la cible
▸ Mise à jour incrémentale · animation en pause quand le

panneau est masqué (CPU 0 au repos)
▸ Zoom + / − / ⌂ · distances en km ou milles

08 FT2-LINK — MESSAGERIE & CHAT HF ★
MODULE EN COURS DE DÉVELOPPEMENT — Protocole ouvert et documenté pour chat + messagerie fiable (ARQ) sur
HF, style VarAC. Accès protégé par mot de passe dans les builds publiques.

CONNEXION & PROFILS
▸ Connexion en un clic (HELLO → HELLO_ACK), session

à partir de l'indicatif, validée à l'antenne
▸ Trois profils radio : Narrow (discovery/CQ/beacon) ·

W2300 (chat rapide + données, DQPSK 600 bauds) ·
W500 (repli robuste 4-FSK)

▸ Négociation automatique du meilleur profil commun ·
AFC d'accrochage large pour le QSB

▸ ARQ avec ACK cumulatif + bitmap, réémission
intelligente (ROBUST dès le 2e essai), file TX
équitable

CHAT & OPÉRATEUR
▸ États de message Pending / Delivered / Failed /

Received · indicateur « is typing » [OPT-IN]
▸ Macros/messages préenregistrés style VarAC (INFO,

NAME, QTH, 73, requêtes, gestes…) + presets
personnalisés persistants

▸ Profil opérateur
(name/QTH/rig/antenne/puissance/GPS) ·
confidentialité OPEN/CONTROL/QUIET · liste de
blocage

▸ QSY guidé (jamais automatique) + slot machine 750
Hz avec indicateur FREE/BUSY/WAIT

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) en direct · garde de
la fréquence d'appel

SERVICES RÉSEAU
▸ Planificateur de fréquences & balises : calling freq,

plage QSY, horaire UTC, CQ spéciaux, balise périodique
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ Boîte VMail (inbox/outbox, priorité, parking) ·

Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9
▸ Passerelle e-mail SMTP : STARTTLS/TLS, mot de passe

dans le secure store système ; jamais en RF
automatique [OPT-IN]

▸ Transfert de fichiers (texte UTF-8 ≤ 4 Ko, SHA-256) ·
Formulaires EmComm (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/bulletin

▸ Logbook FT2-Link + export ADIF + outbox vers
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Interopérabilité passive avec les tags legacy VarAC ·
pas d'IA, pas d'accès Internet automatique

HF GATEWAY (OUTIL COMPANION)
▸ Pont audio HF-via-Internet (PCM int16 48 kHz, sans

codec) pour QSO FT2-Link sans propagation réelle
▸ Relais auto-hébergé sur le VPS community.ft2.it avec

room code — fonctionne derrière n'importe quel NAT
▸ Validé par un QSO réel IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 min, RTT

~65 ms)
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09 CONTRÔLE RADIO (CAT) · PTT · AUDIO

BACKENDS CAT SÉLECTIONNABLES
▸ Natif (QSerialPort) — commandes directes,

auto-baud, 15 radios
▸ Hamlib — 300+ radios, télémétrie PWR/SWR/ALC
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

audio via TCI)
▸ Recherche/filtre de rigs (« Icom, Yaesu, FT-991… ») ·

profils radio Load/Save/New/Delete

RÉGLAGES & ROBUSTESSE
▸ Port série + Refresh · Baud · Data/Stop bits ·

Handshake · Force DTR/RTS · Host:Port réseau
▸ Auto-connexion au démarrage · Start audio on

connect · LED keep-alive · intervalle de polling
▸ Watchdog de connexion + reprise avec back-off ·

rejet des états CAT périmés · HRD strict radio match
▸ Diagnostic : bannière « port occupé » one-shot avec

suggestion réelle, cadre d'erreurs défilable,
récupération automatique

PTT
▸ Méthode CAT / DTR / RTS / VOX · port PTT dédié

(second série) · PTT asynchrone
▸ Robustesse PTT-stuck : coupure best-effort no-throw

avec relance à chaque fin de TX

FRÉQUENCE / MODE / BANDE / SPLIT
▸ Lecture en direct fréq/mode/split · synchronisation

bidirectionnelle · split none/rig/emulate
▸ QSY guidé + changement de bande → fréquence

(anti-conflit pendant le QSY local) · Tune

AUDIO
▸ Périphériques in/out + Refresh · canal

Mono/Left/Right/Both · support virtual cable/loopback
▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last au démarrage
▸ Auto-calibration ALC ★ (Hamlib) : cible 5–60, «

Calibrate ALC » émet une porteuse et ajuste le niveau
TX ; détecte la saturation du drive

▸ Vumètres PWR/SWR/ALC dans la barre d'état · SWR
max bloque le TX pour protéger le PA

▸ TX audio sink park (Windows) : zéro hoquet entre TX,
latence < 1 ms

10 INTERFACE · FENÊTRES · THÈMES · LAYOUT

ESPACE DE TRAVAIL MULTI-FENÊTRES /
MULTI-ÉCRANS
▸ Panneaux détachables en fenêtres OS indépendantes

: Waterfall, Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX
Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro,
Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach sur chaque panneau · fenêtres sans
cadre déplaçables par l'en-tête ·
toujours-au-premier-plan

▸ État par fenêtre persistant + clamp anti-hors-écran si
un moniteur se déconnecte

THÈMES
▸ Ocean Blue (sombre, défaut) · Stellar Light (clair) ·

Darkcodium (contraste élevé)
▸ Accent Phosphor/Cyan/Amber/Red · densité

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ Esthétique « glass », animations, styles Qt

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAYOUT
▸ Barre d'outils supérieure réordonnable (appui long =

glisser), ordre persistant + reset
▸ Panneaux interchangeables (panel swap) par glisser

depuis la poignée ⠿
▸ Colonnes Full Spectrum configurables : largeur,

visibilité, ordre, Newest first, reset
▸ World Clock repositionnable — accrochage magnétique

en 6 positions
▸ Profils prêts en un clic : Balanced / Weak / Contest /

CPU
▸ Reset du layout (Ctrl+Shift+L) · plein écran F11 ·

SplitViews repliables · onglet « Boutons UI »

AUTRES PANNEAUX & OUTILS
▸ Full Spectrum (badge de décodages en direct) · Decode

Window · Decode History · Astro/propagation · World
Clock · Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup : clic droit sur un indicatif → onglet
qrz.com dans le navigateur

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F) : backend RHI, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Splash de marque + BootLoader · fenêtre des
raccourcis clavier
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11 LOG · QSO · DIPLÔMES · DX CLUSTER · INTÉGRATIONS

LOGBOOK INTERNE (SQLITE + ADIF)
▸ Champs Date/Time, Call, Grid, Band, Mode,

Sent/Rcvd, Comment · distance et statistiques en
direct

▸ Recherche instantanée (call/locator/texte) + filtres
Band/Mode · édition en ligne · double-clic = règle le
DX

▸ Multi-logbook : New/Load/Bkp/Del avec option de
suppression du fichier ADIF du disque

▸ Decode History (DB) — tous les décodages
persistés ; filtres call/band/mode/UTC/limite ; export
ADIF filtré

▸ Import/Export ADIF · Export Cabrillo pour les
concours

DIPLÔMES & CONCOURS
▸ Contest Mode : ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + numéro de série
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — « 1 point par station »,

localisé

DX CLUSTER
▸ Spots en direct via TCP :

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, badge par
mode

▸ Clic = règle le DX · double-clic = QSY automatique ·
appel direct depuis le spot · filtres par mode · Clear

INTÉGRATIONS UPLOAD / LOG
▸ PSK Reporter — spots + panneau « heard-by » : qui

vous reçoit dans le monde, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — met en évidence les stations LoTW dans les

décodages
▸ Références communautaires intégrées : PSK Reporter,

QRZ, LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — SYNCHRONISATION HORAIRE ★
▸ Moniteur UTC avec Lock / Offset / Drift (filtre de

Kalman)
▸ Trois sources : NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(calibration à partir des signaux reçus)
▸ Graphique glissant · « Sync Now » immédiat

12 SYSTÈME · FIABILITÉ · PLATEFORME
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MISE À JOUR AUTOMATIQUE ★
▸ Vérification des versions au démarrage (silencieuse,

throttle 24 h) + « Check for updates… » manuel
▸ Fenêtre « Update available » avec notes de version

complètes et choix Update now / Later / Skip this
version

▸ Téléchargement avec barre de progression,
vérification d'intégrité, lancement de l'installeur —
aucun téléchargement sans un clic ; réglages et logs
conservés

PERSISTANCE PROPRE & DÉSINSTALLATION
100% ★
▸ Tous les réglages dans des fichiers INI hors du

registre Windows (racine unique « Decodium »)
▸ Migration unique transparente + assainissement du

registre legacy · aucune valeur « zombie »
▸ Désinstallation : .ini toujours supprimés ; données

personnelles (log QSO) effacées uniquement sur
confirmation (NON par défaut) ; fermeture propre de
l'app — pas d'erreur « fichier en cours d'utilisation »

ASSISTANCE INTÉGRÉE ★
▸ Autodiagnostic qui filtre les NON-bugs : version

obsolète, horloge/NTP désynchronisée, MAM en FT2,
trop de threads, aucun décodage, indicatif manquant

▸ Signalement à la communauté sur groups.ft2.it dans
la bonne langue et catégorie, sans inscription,
anti-doublon 7 jours

▸ Envoi du log de diagnostic + Copy Report ; contexte
(version/OS/audio/rig/erreurs) joint automatiquement

LOCALISATION — 14 LANGUES ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — interface 100% traduite (0 chaîne
inachevée)

▸ Traductions embarquées dans l'exécutable · tokens
techniques (CAT/CQ/FT8/dB/callsign) non traduits

PERFORMANCES & FIABILITÉ
▸ Priorité de processus Windows sur 4 niveaux (Normal /

Above normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ Plafond de threads FT · Low CPU mode · anti-gel de l'UI

(Full Spectrum détaché au démarrage) [OPT-IN]
▸ Watchdog audio RX/TX · watchdog TX · sink TX parqué

(Windows)
▸ Clic sur l'horloge → sync NTP immédiate · Live Map

GPU/CPU adaptative · profils prêts

DIAGNOSTIC
▸ Log decodium_diagnostic.log — écrivain asynchrone

basse priorité, dédup, rotation 5 Mo ; catégories
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Diagnostic de démarrage
(Qt/OS/CPU/locale/écran/DPI/audio/RAM) · crash
handler · DevOverlay

SÉCURITÉ
▸ Deux audits externes triés : aucun critical, aucun

RCE
▸ Serveur web distant OFF par défaut (token 256 bits,

401 hors auth, gate CSRF/Origin) · identifiants legacy
supprimés [OPT-IN]

ROBUSTESSE GPU
▸ Backends OpenGL / D3D11 / D3D12 (défaut Windows)

+ Vulkan/Metal selon la plateforme
▸ Repli automatique D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP logiciel (contourne les drivers GPU bogués)
[OPT-IN]

▸ Backend sélectionnable via variable d'environnement /
launcher

INSTALLATION (INNO SETUP)
▸ Installeur multilingue en 14 langues · par utilisateur,

sans admin
▸ Désinstalle la version précédente et nettoie les caches

QML obsolètes · redémarrage final optionnel
(recommandé)

▸ Icône bureau optionnelle · aucune entrée de registre
propriétaire


