
DIGITÁLIS ÜZEMMÓDÚ RÁDIÓAMATŐR SZOFTVER

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Dekódolj és adj FT8 · FT4 · FT2 és további 12 üzemmódban, CAT-vezérelt rádióval, automatikus
naplózással, valós idejű világtérképpel és megbízható HF-csevegéssel — mindez egyetlen

gördülékeny, teljesen lefordított alkalmazásban.

15 DIGITÁLIS ÜZEMMÓD GPU PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK HF-CSEVEGÉS

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 NYELV — 100% LEFORDÍTVA WIN · MACOS · LINUX

JELMAGYARÁZAT    ★ kiemelt funkció  ·  [OPT-IN] opcionális, alapból KI  ·  [KÍSÉRLETI] kísérleti
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02 TÁMOGATOTT DIGITÁLIS ÜZEMMÓDOK

FT8 15 s-os slot · befogás ~−26 dB-ig

FT4 7,5 s-os slot · versenyekhez és nagy sűrűséghez

FT2 ★ 3,75 s-os slot · reaktív aszinkron dekódolás: válasz ugyanabban a slotban

FT2-LINK ★ Hálózati HF-üzenetküldés / -csevegés — fejlesztés alatt — lásd 08. szakasz

Q65 30A/60B… változatok tropóhoz, EME-hez és gyenge jelekhez

MSK144 Meteorszórás · 5/10/15/30 s-os periódusok

JT65 · JT9 · JT4 Klasszikus lassú üzemmódok

FST4 · FST4W Keskeny sáv LF/MF-hez

WSPR Terjedési jeladó dedikált dBm-teljesítménnyel

CW CQ-adás morzéban · sidetone, WPM, PTT

RTTY Dekódolás és naplócsere

Napló-/cluster-szűrők SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441 üzemmódokhoz is.

03 DEKÓDOLÓMOTOR

MÉLYSÉG ÉS MENETEK
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Iteratív, kivonásos FT8-dekódolás (többmenetes) az

erős jel DT-finomításával
▸ LDPC + OSD hibajavítás · Fano-dekóder a lassú

üzemmódokhoz

GYENGEJEL-ÉRZÉKENYSÉG
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (több slot

átlagolása)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (kiterjesztett LDPC-iterációk)
▸ Auto Mode — szükség esetén bekapcsolja a

Neural/Turbo/Coherent funkciókat
▸ Deep decode in TX — adás közben is dekódol
▸ Early preview — dekódolás a slot vége után pár

másodperccel (~96% +3 s-on belül)
▸ A JTDX/MSHV szintjén lévő hozam

CPU-TELJESÍTMÉNY
▸ Konfigurálható dekódolószálak (auto/kézi) adaptív

ütemezéssel
▸ Low CPU mode lassú PC-khez [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum a dekóder

tehermentesítéséhez [OPT-IN]

DEKÓDOLÁSI SZŰRŐK
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter a szellemdekódok ellen: SNR-küszöbök,

strict-callsign-ellenőrzés, lehetetlen prefixek
▸ DXCC-szűrő / -hozzárendelés

A DEKÓDLISTA MEGJELENÍTÉSE
▸ Testreszabható szövegszín ~20 kategóriához: új

DXCC/zóna/grid/hívójel, sávonként és összesítve,
LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Félkövér és sorháttérszín kategóriánként · Színerősítés
· Newest first · színes periódus-elválasztó
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04 FT2 — REAKTÍV ASZINKRON DEKÓDOLÁS ★

A CSALÁD LEGGYORSABB ÜZEMMÓDJA — 3,75 s-OS SLOT
▸ Inkrementális dekódolás ~100 ms-onként → befogás és válasz ugyanabban a slotban
▸ Full decode AutoCQ-ban: hívás közben is hallod a gyengéket
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (±150 Hz-es ablak) + sávpásztázás 4 ciklusból 1-ben
▸ AP cache rescue — a sávon látott hívójelek, TTL 30 perc [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: fading után folytatja a QSO-t, ahelyett hogy TX1-től újrakezdené
▸ A felesleges slot-végi dekódolás kihagyása (kisebb késleltetés) [OPT-IN]

05 ADÁS ÉS AUTOMATIKUS SZEKVENSZER

ALAP TX
▸ Üzemmódválasztó + gyors sávsor (160 m → 1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) menet közbeni teljesítményállítással

(jobb gomb + görgő → „TX-teljesítmény %")
▸ Dupla kattintás egy dekódolt állomásra → beállítja a

DX-et és elindítja a választ
▸ Azonnali TX kattintásra: az aktuális ciklusban indul

[OPT-IN]

▸ Animált piros TX-vonal a spektrumon/vízesésen
terjedési hullámmal

▸ Hold Tx Freq · 1./2. periódus-slot · split
▸ Hat üzenet TX1…TX6 (Answer CQ / Report / R+Report

/ RR73 / 73 / CQ) Skip / Re-enable funkcióval
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · mágneses húzással

átrendezhető TX-gombok, megmaradó sorrend

MAKRÓK ÉS TX-ÜZENETEK (06. SZAKASZ)
▸ Gyors üzenetszerkesztő (hosszú nyomás a TXn-en):

szerkesztés, ellenőrzés, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 makró %CALL %MYCALL %GRID

%RST %EXCH %73 változókkal
▸ Contest Mode Exchange-dzsel (pl. „599 001") és

folyamatos sorszámmal

AUTOMATIKUS SZEKVENSZER (SEQ)
▸ Teljes FT8/FT4/FT2 auto-szekvenszelés

„decode-then-decide" QSO-lezárással
▸ Állítható 73/RR73-búcsúlimit, külön FT2/FT4/FT8-ra —

akkor is naplóz, ha a partner eltűnik
▸ Hívásismétlések lépésenkénti kemény plafonnal · quick

give-up erős partnereknél [OPT-IN]
▸ Anti-latch + hamis DXCC-szűrő
▸ Gyors FT8-szekvenciák: grace 1200→400 ms, terhelés

alatt auto-semlegesítve [OPT-IN]
▸ FT2 async robusztusság: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, adaptív TX-kapuk
[OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Ismételt Auto CQ — max. ciklusok, szünet a ciklusok

között, ALT 1/2
▸ CALL — egy hívójel ledolgozása: max. hívás (vagy ∞),

időtúllépés, 1./2./váltakozó periódus, ACTIVE / �ARMED
jelvény

▸ Élesített DX-watch ★ — addig nem hív, amíg a cél
nincs dekódolva; automatikus újraélesítés
(DXCC-biztonság)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DX-EXPEDÍCIÓ
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — automatikus hívósor (QUEUE + NOW)
▸ MSHV-stílusú multi-stream MAM (Fox/Hound): 2–5 stream ugyanabban a slotban, narancssárga jelölők a vízesésen

[KÍSÉRLETI]

▸ DX-Pedition mód — 3 oszlopos taktikai munkaterület (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX
Macros·Log), óriási frekvenciakijelzés, Darkcodium téma

▸ Weak-partner signoff boost: több 73/RR73-próbálkozás gyenge partnereknél, állítható SNR-küszöb és bónusz
[OPT-IN]

▸ QSO-naplózás — megerősítő ablak a QSO végén: call, szerkeszthető grid, riport, üzemmód, frekv., UTC-idők,
megjegyzés, cluster-spot
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07 VÍZESÉS · SPEKTRUM · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ SmartSDR-stílusú 4096-bines FFTW,

GPU-gyorsítással (az overlay a GPU-útvonalon
rajzolódik)

▸ Állítható Spektrum/Vízesés osztás · szabad magasság
· 8 irányú fogantyúk ablakban

▸ Folyamatos zoom · választható paletták · Color Gain ·
Speed · Peak hold · dBm-skála · S-Meter

▸ RX/TX-jelölők, animált piros TX-vonal, több jelölő
slotonként MAM-ban

▸ Kattintás a frekvencia beállításához · konfigurálható
dekódolási sáv (Low/High/RX Bandwidth)

▸ Képfrissítés 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Adaptív kettős GPU↔CPU motor — futásidejű

hardverfelismerés; FBO akár 12,5 Hz vagy Image 3 Hz
▸ Nappal/éjszaka greyline · kapcsolatjelölők
▸ Animált terjedési ívek a cél felé
▸ Inkrementális frissítés · az animáció szünetel, ha a

panel rejtett (CPU 0 üresjáratban)
▸ Zoom + / − / ⌂ · távolságok km-ben vagy mérföldben

08 FT2-LINK — HF-ÜZENETKÜLDÉS ÉS -CSEVEGÉS ★
FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ MODUL — Nyílt, dokumentált protokoll csevegéshez + megbízható üzenetküldéshez (ARQ)
HF-en, VarAC-stílusban. Jelszóval védett hozzáférés a nyilvános buildekben.

KAPCSOLÓDÁS ÉS PROFILOK
▸ Egykattintásos kapcsolódás (HELLO → HELLO_ACK),

munkamenet a hívójelből, adásban ellenőrizve
▸ Három rádióprofil: Narrow (discovery/CQ/beacon) ·

W2300 (gyors csevegés + adat, DQPSK 600 baud) ·
W500 (robusztus 4-FSK tartalék)

▸ A legjobb közös profil automatikus egyeztetése ·
széles befogású AFC a QSB ellen

▸ ARQ kumulatív ACK-kal + bitmappel, intelligens
újraküldés (ROBUST a 2. próbálkozástól), méltányos
TX-sor

CSEVEGÉS ÉS OPERÁTOR
▸ Üzenetállapotok: Pending / Delivered / Failed /

Received · „is typing" jelzés [OPT-IN]
▸ VarAC-stílusú makrók/kész üzenetek (INFO, NAME,

QTH, 73, kérések, gesztusok…) + megmaradó egyéni
presetek

▸ Operátorprofil
(name/QTH/rig/antenna/teljesítmény/GPS) ·
OPEN/CONTROL/QUIET adatvédelem · tiltólista

▸ Vezetett QSY (soha nem automatikus) + 750 Hz-es
slotgép FREE/BUSY/WAIT jelzéssel

▸ Élő Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) · a
hívófrekvencia védelme

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK
▸ Frekvencia- és jeladó-ütemező: calling freq,

QSY-tartomány, UTC-menetrend, különleges CQ-k,
periodikus jeladó

▸ Broadcast / Alert / Path Finder
(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)

▸ VMail-postafiók (bejövő/kimenő, prioritás, parkolás) ·
Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9

▸ SMTP e-mail-átjáró: STARTTLS/TLS, jelszó a rendszer
biztonságos tárolójában; soha nem automatikus
RF-ben [OPT-IN]

▸ Fájlátvitel (UTF-8 szöveg ≤ 4 KB, SHA-256) ·
EmComm-űrlapok (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/hirdetmény

▸ FT2-Link napló + ADIF-export + outbox
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog felé

▸ Passzív együttműködés a régi VarAC-tagekkel · nincs
MI, nincs automatikus internet-hozzáférés

HF GATEWAY (KÍSÉRŐESZKÖZ)
▸ HF-interneten-át hanghíd (PCM int16 48 kHz, kodek

nélkül) FT2-Link QSO-khoz valós terjedés nélkül
▸ Saját üzemeltetésű relé a community.ft2.it VPS-en

room code-dal — bármilyen NAT mögött működik
▸ Valós QSO-val ellenőrizve: IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 perc,

RTT ~65 ms)
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09 RÁDIÓVEZÉRLÉS (CAT) · PTT · HANG

VÁLASZTHATÓ CAT-BACKENDEK
▸ Natív (QSerialPort) — közvetlen parancsok,

auto-baud, 15 rádió
▸ Hamlib — 300+ rádió, PWR/SWR/ALC-telemetria
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

hang TCI-n keresztül)
▸ Rádiókeresés/-szűrés („Icom, Yaesu, FT-991…") ·

rádióprofilok Load/Save/New/Delete

BEÁLLÍTÁSOK ÉS ROBUSZTUSSÁG
▸ Soros port + Refresh · Baud · Data/Stop bitek ·

Handshake · Force DTR/RTS · hálózati Host:Port
▸ Auto-csatlakozás indításkor · Start audio on connect ·

keep-alive LED · lekérdezési időköz
▸ Kapcsolat-watchdog + újrapróbálkozás back-off-fal ·

elavult CAT-állapotok eldobása · HRD strict radio
match

▸ Diagnosztika: egyszeri „foglalt port" szalag valódi
javaslattal, görgethető hibadoboz, automatikus
helyreállítás

PTT
▸ CAT / DTR / RTS / VOX módszer · dedikált PTT-port

(második soros) · aszinkron PTT
▸ PTT-beragadás elleni robusztusság: best-effort

no-throw kikapcsolás újrapróbálkozással minden TX
végén

FREKVENCIA / ÜZEMMÓD / SÁV / SPLIT
▸ Élő frekv./üzemmód/split kijelzés · kétirányú

szinkronizálás · split none/rig/emulate
▸ Vezetett QSY + sávváltás → frekvencia

(ütközésvédelem helyi QSY közben) · Tune

HANG
▸ Be-/kimeneti eszközök + Refresh ·

Mono/Left/Right/Both csatorna · virtual cable/loopback
támogatás

▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last indításkor
▸ ALC-önkalibrálás ★ (Hamlib): cél 5–60, a „Calibrate

ALC" vivőt ad és beállítja a TX-szintet; érzékeli a
drive-telítődést

▸ PWR/SWR/ALC-mérők az állapotsorban · a SWR max
letiltja a TX-et a végfok védelmére

▸ TX audio sink park (Windows): nulla akadozás a
TX-ek között, késleltetés < 1 ms

10 FELÜLET · ABLAKOK · TÉMÁK · ELRENDEZÉS

TÖBBABLAKOS / TÖBBMONITOROS
MUNKATERÜLET
▸ Leválasztható panelek önálló OS-ablakokként:

Waterfall, Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX
Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro,
Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach minden panelen · keret nélküli ablakok
a fejlécnél húzhatók · mindig-felül

▸ Ablakonként megmaradó állapot +
képernyőn-kívülre-csúszás elleni védelem monitor
leválásakor

TÉMÁK
▸ Ocean Blue (sötét, alapértelmezett) · Stellar Light

(világos) · Darkcodium (nagy kontraszt)
▸ Phosphor/Cyan/Amber/Red hangsúlyszín ·

Compact/Regular/Comfy sűrűség (Darkcodium)
▸ „Glass" esztétika, animációk, Qt-stílusok

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

ELRENDEZÉS
▸ Átrendezhető felső eszköztár (hosszú nyomás = húzás),

megmaradó sorrend + visszaállítás
▸ Felcserélhető panelek (panel swap) a ⠿ fogantyúnál

fogva
▸ Konfigurálható Full Spectrum oszlopok: szélesség,

láthatóság, sorrend, Newest first, visszaállítás
▸ Áthelyezhető World Clock — mágneses illesztés 6

pozícióba
▸ Kész profilok egy kattintással: Balanced / Weak /

Contest / CPU
▸ Elrendezés-visszaállítás (Ctrl+Shift+L) · F11 teljes

képernyő · összecsukható SplitView-k · „UI-gombok" fül

TOVÁBBI PANELEK ÉS ESZKÖZÖK
▸ Full Spectrum (élő dekódszámláló) · Decode Window ·

Decode History · Astro/terjedés · World Clock · Queue
Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: jobb kattintás egy hívójelre → qrz.com fül
a böngészőben

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI backend, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Márkázott splash + BootLoader · billentyűparancs-ablak
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11 NAPLÓ · QSO · DÍJAK · DX CLUSTER · INTEGRÁCIÓK

BELSŐ NAPLÓ (SQLITE + ADIF)
▸ Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment mezők · élő távolság és statisztikák
▸ Azonnali keresés (call/lokátor/szöveg) +

Band/Mode-szűrők · soron belüli szerkesztés · dupla
kattintás = DX beállítása

▸ Több napló: New/Load/Bkp/Del az ADIF-fájl lemezről
törlésének lehetőségével

▸ Decode History (DB) — minden elmentett dekód;
call/band/mode/UTC/limit szűrők; szűrt ADIF-export

▸ ADIF import/export · Cabrillo-export versenyekhez

DÍJAK ÉS VERSENYEK
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + sorszám
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — „1 pont állomásonként",

lokalizálva

DX CLUSTER
▸ Élő spotok TCP-n:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info,
üzemmódonkénti jelvény

▸ Kattintás = DX beállítása · dupla kattintás =
automatikus QSY · közvetlen hívás a spotból ·
üzemmódszűrők · Clear

FELTÖLTÉSI / NAPLÓ-INTEGRÁCIÓK
▸ PSK Reporter — spotok + „heard-by" panel: ki vesz

téged a világban, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — kiemeli a LoTW-állomásokat a dekódokban
▸ Beépített közösségi hivatkozások: PSK Reporter, QRZ,

LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — IDŐSZINKRONIZÁLÁS ★
▸ UTC-monitor Lock / Offset / Drift értékekkel

(Kalman-szűrő)
▸ Három forrás: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(kalibrálás a vett jelekből)
▸ Gördülő grafikon · azonnali „Sync Now"

12 RENDSZER · MEGBÍZHATÓSÁG · PLATFORM
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AUTOMATIKUS FRISSÍTÉS ★
▸ Verzióellenőrzés indításkor (csendes, 24 órás

korlátozás) + kézi „Check for updates…"
▸ „Update available" ablak teljes kiadási jegyzetekkel

és Update now / Later / Skip this version választással
▸ Letöltés folyamatjelzővel, integritás-ellenőrzés,

telepítőindítás — semmi sem töltődik le kattintás
nélkül; a beállítások és naplók megmaradnak

TISZTA PERZISZTENCIA ÉS 100% ELTÁVOLÍTÁS
★
▸ Minden beállítás INI-fájlokban a

Windows-rendszerleíró adatbázison kívül (egyetlen
„Decodium" gyökér)

▸ Átlátszó egyszeri migráció + a régi rendszerleíró
bejegyzések tisztítása · nincsenek „zombi" értékek

▸ Eltávolítás: az .ini fájlok mindig törlődnek; a
személyes adatok (QSO-napló) csak megerősítés
után törlődnek (alapból NEM); tiszta
alkalmazás-leállítás — nincs „a fájl használatban
van" hiba

BEÉPÍTETT SEGÍTSÉG ★
▸ Öndiagnózis, amely kiszűri a NEM-hibákat: elavult

verzió, óra/NTP szinkronon kívül, MAM FT2-ben, túl
sok szál, nincs dekód, hiányzó hívójel

▸ Bejelentés a közösségnek a groups.ft2.it oldalon a
megfelelő nyelven és kategóriában, regisztráció
nélkül, 7 napos duplikátumvédelem

▸ Diagnosztikai napló feltöltése + Copy Report; a
kontextus (verzió/OS/hang/rádió/hibák)
automatikusan csatolva

LOKALIZÁCIÓ — 14 NYELV ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — 100%-ban lefordított felület (0 befejezetlen
szöveg)

▸ A fordítások a futtatható fájlba ágyazva · a technikai
tokenek (CAT/CQ/FT8/dB/hívójel) nincsenek lefordítva

TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG
▸ 4 szintű Windows-folyamatprioritás (Normal / Above

normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ FT-szálkorlát · Low CPU mode · UI-fagyásvédelem (Full

Spectrum leválasztva induláskor) [OPT-IN]
▸ RX/TX hang-watchdog · TX-watchdog · parkolt TX-sink

(Windows)
▸ Kattintás az órára → azonnali NTP-szinkron · adaptív

GPU/CPU Live Map · kész profilok

DIAGNOSZTIKA
▸ decodium_diagnostic.log — alacsony prioritású

aszinkron író, dedup, 5 MB-os rotáció;
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML
kategóriák

▸ Indítási diagnosztika
(Qt/OS/CPU/locale/képernyő/DPI/hang/RAM) · crash
handler · DevOverlay

BIZTONSÁG
▸ Két külső audit átvizsgálva: nincs kritikus hiba,

nincs RCE
▸ A távoli webszerver alapból KI (256 bites token, 401

hitelesítés nélkül, CSRF/Origin-kapu) · régi hitelesítő
adatok eltávolítva [OPT-IN]

GPU-ROBUSZTUSSÁG
▸ OpenGL / D3D11 / D3D12 backendek

(Windows-alapértelmezés) + Vulkan/Metal
platformonként

▸ Automatikus D3D12 → D3D11 visszaesés · safe
graphics / WARP szoftver (megkerüli a hibás
GPU-illesztőket) [OPT-IN]

▸ A backend környezeti változóval / indítóval választható

TELEPÍTÉS (INNO SETUP)
▸ 14 nyelvű többnyelvű telepítő · felhasználónként,

rendszergazda nélkül
▸ Eltávolítja az előző verziót és kitisztítja az elavult

QML-gyorsítótárakat · opcionális záró újraindítás
(ajánlott)

▸ Opcionális asztali ikon · nincsenek saját rendszerleíró
bejegyzések


