
SOFTWARE PER MODI DIGITALI AMATORIALI

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Decode e trasmetti in FT8 · FT4 · FT2 e altri 12 modi, con radio controllata via CAT, log
automatico, mappa mondiale in tempo reale e chat HF affidabile — tutto in un'unica app fluida e

completamente tradotta.

15 MODI DIGITALI GPU PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK CHAT HF

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 LINGUE — 100% TRADOTTO WIN · MACOS · LINUX

LEGENDA    ★ fiore all'occhiello  ·  [OPT-IN] opzionale, default OFF  ·  [SPERIM.] sperimentale



DECODIUM 4.0 "CORE SHANNON"  ·  CATALOGO FUNZIONALITÀ FT2.IT

WINDOWS · MACOS · LINUX   —   14 LINGUE PAG. 02

02 MODI DIGITALI SUPPORTATI

FT8 Slot 15 s · aggancio fino a ~−26 dB

FT4 Slot 7,5 s · contest e alta densità

FT2 ★ Slot 3,75 s · decodifica asincrona reattiva: risposta nello stesso slot

FT2-LINK ★ Messaggistica / chat HF in rete — in fase di sviluppo — vedi sez. 08

Q65 Varianti 30A/60B… per tropo, EME e segnali deboli

MSK144 Meteor scatter · periodi 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Modi lenti classici

FST4 · FST4W Banda stretta per LF/MF

WSPR Beacon di propagazione con potenza dBm dedicata

CW Invio CQ in Morse · sidetone, WPM, PTT

RTTY Decodifica e scambio a log

Filtri log/cluster anche per SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 MOTORE DI DECODIFICA

PROFONDITÀ & PASSATE
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Decodifica FT8 iterativa a sottrazione (multi-passata)

con raffinamento DT del segnale forte
▸ Correzione d'errore LDPC + OSD · decoder Fano per

i modi lenti

SENSIBILITÀ SEGNALI DEBOLI
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (media

multi-slot)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (iterazioni LDPC estese)
▸ Auto Mode — attiva Neural/Turbo/Coherent quando

servono
▸ Deep decode in TX — decodifica anche mentre

trasmetti
▸ Early preview — decode entro pochi secondi da fine

slot (~96% entro +3 s)
▸ Parità di resa allineata a JTDX/MSHV

PRESTAZIONI CPU
▸ Thread di decodifica configurabili (auto/manuale) con

scheduling adattivo
▸ Low CPU mode per PC lenti [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum per liberare il decoder [OPT-IN]

FILTRI DECODE
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter anti-fantasma: soglie SNR, validazione

strict-callsign, prefissi impossibili
▸ Filtro / associazione DXCC

PRESENTAZIONE LISTA DECODE
▸ Colore testo personalizzabile per ~20 categorie: nuovo

DXCC/zona/grid/nominativo, per banda e assoluto,
LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Grassetto e colore di sfondo riga per categoria · Boost
colore · Newest first · separatore di periodo colorato
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04 FT2 — DECODIFICA ASINCRONA REATTIVA ★

IL MODO PIÙ VELOCE DELLA FAMIGLIA — SLOT 3,75 s
▸ Decodifica incrementale ogni ~100 ms → aggancio e risposta nello stesso slot
▸ Full decode in AutoCQ: senti i deboli mentre chiami
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (finestra ±150 Hz) + scansione banda 1 ciclo su 4
▸ AP cache rescue — nominativi visti in banda, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: riprende il QSO dopo un fading invece di ripartire da TX1
▸ Skip end-slot decode ridondante (meno latenza) [OPT-IN]

05 TRASMISSIONE & SEQUENCER AUTOMATICO

TX DI BASE
▸ Selettore modo + barra bande rapida (160 m → 1.25

cm)
▸ Enable TX (▲) con potenza al volo (destro + rotella

→ "Potenza TX %")
▸ Doppio-click su una stazione decodificata → imposta

DX e avvia la risposta
▸ TX immediato al click: parte nel ciclo corrente

[OPT-IN]

▸ Linea TX rossa animata su spettro/cascata con
onda di propagazione

▸ Hold Tx Freq · slot di periodo 1°/2° · split
▸ Sei messaggi TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) con Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · pulsanti TX riordinabili

con drag magnetico, ordine persistente

MACRO & MESSAGGI TX (SEZ. 06)
▸ Editor rapido per messaggio (long-press su TXn):

modifica, validazione, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 macro con variabili %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode con Exchange (es. "599 001") e serial

progressivo

SEQUENCER AUTOMATICO (SEQ)
▸ Auto-sequencing completo FT8/FT4/FT2 con

QSO-completion "decode-then-decide"
▸ Cap signoff 73/RR73 regolabile e separato per

FT2/FT4/FT8 — logga comunque se il partner sparisce
▸ Caller retries con tetto hard per-step · quick give-up su

partner forti [OPT-IN]
▸ Anti-latch + filtro DXCC spuri
▸ FT8 sequenze veloci: grace 1200→400 ms,

auto-neutralizzato sotto carico [OPT-IN]
▸ Robustezza FT2 async: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, gate TX adattivi
[OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Auto CQ ripetuto — max cicli, pausa fra cicli, ALT 1/2
▸ CALL — lavora un nominativo: max chiamate (o ∞),

timeout, periodo 1°/2°/alterna, badge ACTIVE /
�ARMED

▸ DX-watch armato ★ — non chiama finché il target
non è decodificato; re-arm automatico (sicurezza
DXCC)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPEDITION
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — coda chiamanti automatica (QUEUE + NOW)
▸ MAM multi-stream stile MSHV (Fox/Hound): 2–5 stream nello stesso slot, marker arancioni sul waterfall [SPERIM.]
▸ Modalità DX-Pedition — workspace tattico a 3 colonne (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX

Macros·Log), frequenza gigante, tema Darkcodium
▸ Weak-partner signoff boost: più tentativi 73/RR73 sui partner deboli, soglia SNR e bonus regolabili [OPT-IN]
▸ Registrazione QSO — prompt di conferma a fine QSO: call, grid editabile, report, modo, freq, orari UTC,

commento, spot al cluster
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07 WATERFALL · SPETTRO · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ 4096-bin FFTW stile SmartSDR, GPU-accelerato

(overlay sul path GPU)
▸ Split regolabile Spettro/Cascata · altezza libera ·

maniglie 8 direzioni in finestra
▸ Zoom continuo · palette selezionabili · Color Gain ·

Speed · Peak hold · scala dBm · S-Meter
▸ Marker RX/TX, linea TX rossa animata, marker

multipli per slot in MAM
▸ Click per impostare frequenza · banda decodifica

configurabile (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Frame-rate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Doppio motore adattivo GPU↔CPU — rilevamento

hardware runtime; FBO fino a 12,5 Hz o Image 3 Hz
▸ Greyline giorno/notte · marker contatti
▸ Archi di propagazione animati verso il target
▸ Aggiornamento incrementale · pausa animazione a

pannello nascosto (CPU 0 in idle)
▸ Zoom + / − / ⌂ · distanze in km o miglia

08 FT2-LINK — MESSAGGISTICA & CHAT HF ★
MODULO IN FASE DI SVILUPPO — Protocollo aperto e documentato per chat + messaggistica affidabile (ARQ) su HF,
stile VarAC. Accesso protetto da password nelle build pubbliche.

CONNESSIONE & PROFILI
▸ Connessione in un click (HELLO → HELLO_ACK),

sessione dal nominativo, validato on-air
▸ Tre profili radio: Narrow (discovery/CQ/beacon) ·

W2300 (chat veloce + dati, DQPSK 600 baud) ·
W500 (fallback robusto 4-FSK)

▸ Negoziazione automatica del miglior profilo comune ·
AFC di aggancio largo per QSB

▸ ARQ con ACK cumulativo + bitmap, retry intelligente
(ROBUST dal 2° tentativo), coda TX fair

CHAT & OPERATORE
▸ Stati messaggio Pending / Delivered / Failed /

Received · indicatore "is typing" [OPT-IN]
▸ Macro/canned messages stile VarAC (INFO, NAME,

QTH, 73, richieste, gesture…) + preset custom
persistenti

▸ Profilo operatore (name/QTH/rig/antenna/power/GPS)
· privacy OPEN/CONTROL/QUIET · block list

▸ QSY guidato (mai automatico) + slot machine 750 Hz
con indicatore FREE/BUSY/WAIT

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) live · guardia
calling-frequency

SERVIZI DI RETE
▸ Scheduler frequenze & beacon: calling freq, range QSY,

schedule UTC, CQ speciali, beacon periodico
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ Mailbox VMail (inbox/outbox, priorità, parking) ·

Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9
▸ Gateway email SMTP: STARTTLS/TLS, password nel

secure store; mai in RF automatico [OPT-IN]
▸ Trasferimento file (testo UTF-8 ≤ 4 KB, SHA-256) · Form

EmComm (ICS213, SITREP, CHECKIN) · BBS/bulletin
▸ Logbook FT2-Link + export ADIF + outbox verso

UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog
▸ Interoperabilità passiva con tag legacy VarAC · nessun

AI, nessun accesso Internet automatico

HF GATEWAY (TOOL COMPANION)
▸ Ponte audio HF-via-Internet (PCM int16 48 kHz, nessun

codec) per QSO FT2-Link senza propagazione reale
▸ Relay self-hosted su VPS community.ft2.it con room

code — funziona dietro qualsiasi NAT
▸ Validato con QSO reale IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 min, RTT

~65 ms)
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09 CONTROLLO RADIO (CAT) · PTT · AUDIO

BACKEND CAT SELEZIONABILI
▸ Nativo (QSerialPort) — comandi diretti, auto-baud,

15 radio
▸ Hamlib — 300+ radio, telemetria PWR/SWR/ALC
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

audio via TCI)
▸ Ricerca/filtro rig ("Icom, Yaesu, FT-991…") · profili

radio Load/Save/New/Delete

IMPOSTAZIONI & ROBUSTEZZA
▸ Porta seriale + Refresh · Baud · Data/Stop bits ·

Handshake · Force DTR/RTS · Host:Port di rete
▸ Auto-connect all'avvio · Start audio on connect ·

keep-alive LED · poll interval
▸ Watchdog connessione + retry con back-off · scarto

stati CAT stale · HRD strict radio match
▸ Diagnostica: banner "porta occupata" one-shot con

suggerimento reale, riquadro errori scrollabile,
recovery automatico

PTT
▸ Metodo CAT / DTR / RTS / VOX · porta PTT dedicata

(seconda seriale) · PTT asincrono
▸ Robustezza PTT-stuck: off best-effort no-throw con

retry a ogni fine-TX

FREQUENZA / MODO / BANDA / SPLIT
▸ Lettura live freq/modo/split · sincronizzazione

bidirezionale · split none/rig/emulate
▸ QSY guidato + cambio banda → frequenza

(anti-conflitto durante QSY locale) · Tune

AUDIO
▸ Dispositivi in/out + Refresh · canale

Mono/Left/Right/Both · virtual cable/loopback
▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last all'avvio
▸ ALC auto-calibrazione ★ (Hamlib): target 5–60,

"Calibrate ALC" trasmette portante e regola il livello
TX; rileva saturazione drive

▸ Meter PWR/SWR/ALC in status bar · SWR max blocca il
TX a protezione del PA

▸ TX audio sink park (Windows): zero singhiozzi
inter-TX, latenza < 1 ms

10 INTERFACCIA · FINESTRE · TEMI · LAYOUT

WORKSPACE MULTI-FINESTRA / MULTI-MONITOR
▸ Pannelli sganciabili in finestre OS indipendenti:

Waterfall, Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX
Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro,
Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach su ogni pannello · finestre frameless
trascinabili da header · sempre-in-primo-piano

▸ Stato per-finestra persistente + clamp
anti-fuori-schermo se un monitor si disconnette

TEMI
▸ Ocean Blue (dark, default) · Stellar Light (chiaro) ·

Darkcodium (alto contrasto)
▸ Accent Phosphor/Cyan/Amber/Red · densità

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ Estetica "glass", animazioni, stili Qt

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAYOUT
▸ Toolbar superiore riordinabile (long-press = drag),

ordine persistente + reset
▸ Pannelli interscambiabili (panel swap) con drag dalla

maniglia ⠿
▸ Colonne Full Spectrum configurabili: larghezza,

visibilità, ordine, Newest first, reset
▸ World Clock riposizionabile — aggancio magnetico in 6

posizioni
▸ Profili pronti in un clic: Balanced / Weak / Contest / CPU
▸ Reset layout (Ctrl+Shift+L) · schermo intero F11 ·

SplitView collassabili · tab "Pulsanti UI"

ALTRI PANNELLI & STRUMENTI
▸ Full Spectrum (badge decode live) · Decode Window ·

Decode History · Astro/propagazione · World Clock ·
Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: clic destro su un nominativo → scheda
qrz.com nel browser

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI backend, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Splash brandizzata + BootLoader · finestra scorciatoie
da tastiera
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11 LOG · QSO · AWARD · DX CLUSTER · INTEGRAZIONI

LOGBOOK INTERNO (SQLITE + ADIF)
▸ Campi Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment · distanza e statistiche live
▸ Ricerca istantanea (call/locatore/testo) + filtri

Band/Mode · editing in linea · doppio-click = imposta
DX

▸ Multi-logbook: New/Load/Bkp/Del con opzione di
eliminazione del file ADIF dal disco

▸ Decode History (DB) — tutti i decode persistiti; filtri
call/band/mode/UTC/limit; export ADIF filtrato

▸ Import/Export ADIF · Export Cabrillo per contest

AWARD & CONTEST
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + serial
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — "1 punto a stazione",

localizzato

DX CLUSTER
▸ Spot live via TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, badge per
modo

▸ Clic = imposta DX · doppio-click = QSY automatico ·
chiamata diretta da spot · filtri per modo · Clear

INTEGRAZIONI UPLOAD / LOG
▸ PSK Reporter — spot + pannello "heard-by": chi ti

riceve nel mondo, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — evidenzia le stazioni LoTW nei decode
▸ Riferimenti community integrati: PSK Reporter, QRZ,

LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — SINCRONIZZAZIONE ORARIA ★
▸ Monitor UTC con Lock / Offset / Drift (filtro di Kalman)
▸ Tre sorgenti: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(calibrazione dai segnali ricevuti)
▸ Grafico rolling · "Sync Now" immediato

12 SISTEMA · AFFIDABILITÀ · PIATTAFORMA
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AGGIORNAMENTO AUTOMATICO ★
▸ Controllo versioni all'avvio (silenzioso, throttle 24 h)

+ "Check for updates…" manuale
▸ Finestra "Update available" con note di rilascio e

scelte Update now / Later / Skip this version
▸ Download con barra di avanzamento, verifica

integrità, avvio installer — niente download senza un
clic; impostazioni e log conservati

PERSISTENZA PULITA & UNINSTALL 100% ★
▸ Tutte le impostazioni in file INI fuori dal registro di

Windows (radice unica "Decodium")
▸ Migrazione una-tantum trasparente + bonifica

registro legacy · nessun valore "zombie"
▸ Uninstall: .ini sempre rimossi; dati personali (log

QSO) cancellati solo su conferma (default NO);
chiusura pulita dell'app — niente errore "file in uso"

ASSISTENZA INTEGRATA ★
▸ Autodiagnosi che filtra i NON-bug: versione obsoleta,

clock/NTP fuori sync, MAM in FT2, troppi thread,
nessun decode, callsign mancante

▸ Segnalazione alla community su groups.ft2.it nella
lingua e categoria giuste, senza registrazione,
anti-doppione 7 giorni

▸ Upload log diagnostico + Copy Report; contesto
(versione/OS/audio/rig/errori) allegato in automatico

LOCALIZZAZIONE — 14 LINGUE ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — interfaccia 100% tradotta (0 stringhe non
finite)

▸ Traduzioni embedded nell'eseguibile · token tecnici
(CAT/CQ/FT8/dB/callsign) non tradotti

PRESTAZIONI & AFFIDABILITÀ
▸ Priorità processo Windows a 4 livelli (Normal / Above

normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ Cap thread FT · Low CPU mode · anti-freeze UI (Full

Spectrum staccato all'avvio) [OPT-IN]
▸ Watchdog audio RX/TX · watchdog TX · sink TX

parcheggiato (Windows)
▸ Clic sull'orologio → sync NTP immediata · Live Map

GPU/CPU adattiva · profili pronti

DIAGNOSTICA
▸ Log decodium_diagnostic.log — writer asincrono a

bassa priorità, dedup, rotazione 5 MB; categorie
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Diagnostica di avvio
(Qt/OS/CPU/locale/schermo/DPI/audio/RAM) · crash
handler · DevOverlay

SICUREZZA
▸ Due audit esterni sottoposti a triage: nessun critical,

nessun RCE
▸ Web server remoto OFF di default (token 256-bit, 401

su non-auth, gate CSRF/Origin) · rimozione credenziali
legacy [OPT-IN]

ROBUSTEZZA GPU
▸ Backend OpenGL / D3D11 / D3D12 (default Windows) +

Vulkan/Metal secondo piattaforma
▸ Fallback automatico D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP software (bypassa driver buggati) [OPT-IN]
▸ Backend selezionabile via variabile d'ambiente /

launcher

INSTALLAZIONE (INNO SETUP)
▸ Installer multilingua 14 lingue · per-utente senza admin
▸ Disinstalla la versione precedente e pulisce cache QML

obsolete · riavvio finale opzionale (raccomandato)
▸ Icona desktop opzionale · nessuna voce di registro

proprietaria


