
RADIOAMATIERU DIGITĀLO REŽĪMU PROGRAMMATŪRA

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Atkodē un raidi FT8 · FT4 · FT2 un vēl 12 režīmos ar CAT vadītu radio, automātisku žurnālu,
pasaules karti reāllaikā un uzticamu HF tērzēšanu — viss vienā plūstošā, pilnībā tulkotā lietotnē.

15 DIGITĀLIE REŽĪMI GPU PANADAPTERIS 4096-BIN FT2-LINK HF TĒRZĒŠANA

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 VALODAS — 100% TULKOTS WIN · MACOS · LINUX

APZĪMĒJUMI    ★ izcilākā funkcija  ·  [OPT-IN] pēc izvēles, noklusēti IZSLĒGTS  ·  [EKSPERIM.] eksperimentāls
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02 ATBALSTĪTIE DIGITĀLIE REŽĪMI

FT8 15 s slots · notveršana līdz ~−26 dB

FT4 7,5 s slots · sacensībām un lielam blīvumam

FT2 ★ 3,75 s slots · reaktīva asinhronā atkodēšana: atbilde tajā pašā slotā

FT2-LINK ★ Tīkla HF ziņapmaiņa / tērzēšana — izstrādes stadijā — sk. 08. sadaļu

Q65 Varianti 30A/60B… tropo, EME un vājiem signāliem

MSK144 Meteoru izkliede · 5/10/15/30 s periodi

JT65 · JT9 · JT4 Klasiskie lēnie režīmi

FST4 · FST4W Šaurjosla LF/MF

WSPR Izplatīšanās bāka ar atsevišķu dBm jaudu

CW CQ raidīšana Morzē · sidetone, WPM, PTT

RTTY Atkodēšana un apmaiņa uz žurnālu

Žurnāla/klastera filtri arī SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 ATKODĒŠANAS DZINĒJS

DZIĻUMS UN PIEGĀJIENI
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Iteratīva FT8 atkodēšana ar atņemšanu (vairāki

piegājieni) un stiprā signāla DT precizēšanu
▸ Kļūdu labošana LDPC + OSD · Fano dekodētājs

lēnajiem režīmiem

VĀJU SIGNĀLU JUTĪBA
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (vairāku slotu

vidējošana)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (paplašinātas LDPC iterācijas)
▸ Auto Mode — ieslēdz Neural/Turbo/Coherent, kad tie

vajadzīgi
▸ Deep decode in TX — atkodē arī raidīšanas laikā
▸ Early preview — atkodējumi dažas sekundes pēc

slota beigām (~96% +3 s laikā)
▸ Iznākums JTDX/MSHV līmenī

CPU VEIKTSPĒJA
▸ Konfigurējami atkodēšanas pavedieni (auto/manuāli) ar

adaptīvu plānošanu
▸ Low CPU mode lēniem datoriem [OPT-IN]

▸ Detach Full Spectrum, lai atslogotu dekodētāju
[OPT-IN]

ATKODĒŠANAS FILTRI
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter pret rēgu atkodējumiem: SNR sliekšņi,

strict-callsign validācija, neiespējami prefiksi
▸ DXCC filtrs / piesaiste

ATKODĒJUMU SARAKSTA ATTĒLOJUMS
▸ Pielāgojama teksta krāsa ~20 kategorijām: jauns

DXCC/zona/grid/izsaukuma signāls, pa joslām un
kopumā, LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Treknraksts un rindas fona krāsa pa kategorijām · Krāsu
pastiprinājums · Newest first · krāsains perioda
atdalītājs
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04 FT2 — REAKTĪVĀ ASINHRONĀ ATKODĒŠANA ★

SAIMES ĀTRĀKAIS REŽĪMS — 3,75 s SLOTS
▸ Inkrementāla atkodēšana ik pēc ~100 ms → notveršana un atbilde tajā pašā slotā
▸ Full decode AutoCQ laikā: dzirdi vājos, kamēr izsauc
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (±150 Hz logs) + joslas skenēšana 1 ciklā no 4
▸ AP cache rescue — joslā redzētie izsaukuma signāli, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: atsāk QSO pēc izzušanas, nevis sāk no jauna ar TX1
▸ Izlaist lieko slota beigu atkodēšanu (mazāka aizture) [OPT-IN]

05 RAIDĪŠANA UN AUTOMĀTISKAIS SEKVENCERIS

PAMATA TX
▸ Režīma izvēle + ātrā joslu josla (160 m → 1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) ar jaudu lidojumā (labais klikšķis +

ritenītis → "TX jauda %")
▸ Dubultklikšķis uz atkodētas stacijas → iestata DX un

sāk atbildi
▸ Tūlītējs TX pēc klikšķa: sākas pašreizējā ciklā [OPT-IN]
▸ Animēta sarkanā TX līnija uz

spektra/ūdenskrituma ar izplatīšanās vilni
▸ Hold Tx Freq · 1./2. perioda slots · split
▸ Sešas ziņas TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) ar Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · TX pogas

pārkārtojamas ar magnētisko vilkšanu, secība
saglabājas

MAKRO UN TX ZIŅAS (06. SADAĻA)
▸ Ātrais redaktors katrai ziņai (ilgs spiediens uz TXn):

rediģēšana, validācija, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 makro ar mainīgajiem %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode ar Exchange (piem., "599 001") un

pieaugošu sērijas numuru

AUTOMĀTISKAIS SEKVENCERIS (SEQ)
▸ Pilna FT8/FT4/FT2 auto-sekvencēšana ar

"decode-then-decide" QSO pabeigšanu
▸ Regulējams 73/RR73 atvadu limits, atsevišķi

FT2/FT4/FT8 — tomēr ieraksta žurnālā, ja partneris
pazūd

▸ Izsaukumu atkārtojumi ar stingru griestu katram solim ·
quick give-up ar spēcīgiem partneriem [OPT-IN]

▸ Anti-latch + viltus DXCC filtrs
▸ Ātrās FT8 sekvences: grace 1200→400 ms, zem slodzes

auto-neitralizēts [OPT-IN]
▸ FT2 async izturība: partner-memory guard, Tx2 resend

on stall, post-log RRR guard, adaptīvi TX vārti [OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Atkārtots Auto CQ — maks. cikli, pauze starp cikliem,

ALT 1/2
▸ CALL — strādā vienu izsaukuma signālu: maks.

izsaukumi (vai ∞), taimauts, 1./2./mainīgs periods,
nozīmīte ACTIVE / �ARMED

▸ Apbruņots DX-watch ★ — neizsauc, kamēr mērķis
nav atkodēts; automātiska atkārtota apbruņošana
(DXCC drošība)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DX EKSPEDĪCIJA
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — automātiska izsaucēju rinda (QUEUE + NOW)
▸ MSHV stila multi-stream MAM (Fox/Hound): 2–5 straumes vienā slotā, oranži marķieri uz ūdenskrituma [EKSPERIM.]
▸ DX-Pedition režīms — taktiska 3 kolonnu darbvieta (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal RX·TX

Macros·Log), milzu frekvence, Darkcodium tēma
▸ Weak-partner signoff boost: vairāk 73/RR73 mēģinājumu ar vājiem partneriem, regulējams SNR slieksnis un bonuss

[OPT-IN]

▸ QSO reģistrēšana — apstiprinājuma logs QSO beigās: call, rediģējams grid, raports, režīms, frekv., UTC laiki,
komentārs, spots uz klasteri
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07 ŪDENSKRITUMS · SPEKTRS · PANADAPTERIS · LIVE MAP

PANADAPTERIS ★
▸ SmartSDR stila 4096 binu FFTW, GPU paātrināts

(pārklājums zīmēts GPU ceļā)
▸ Regulējams Spektra/Ūdenskrituma dalījums · brīvs

augstums · 8 virzienu rokturi logā
▸ Nepārtraukta tālummaiņa · izvēlamas paletes · Color

Gain · Speed · Peak hold · dBm skala · S-Meter
▸ RX/TX marķieri, animēta sarkanā TX līnija, vairāki

marķieri katrā slotā MAM režīmā
▸ Klikšķis frekvences iestatīšanai · konfigurējama

atkodēšanas josla (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Kadru ātrums 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Adaptīvs dubultdzinējs GPU↔CPU — aparatūras

noteikšana izpildlaikā; FBO līdz 12,5 Hz vai Image 3 Hz
▸ Dienas/nakts greyline · kontaktu marķieri
▸ Animēti izplatīšanās loki uz mērķi
▸ Inkrementāla atjaunināšana · animācija apturēta, kad

panelis paslēpts (CPU 0 dīkstāvē)
▸ Tālummaiņa + / − / ⌂ · attālumi km vai jūdzēs

08 FT2-LINK — HF ZIŅAPMAIŅA UN TĒRZĒŠANA ★
MODULIS IZSTRĀDES STADIJĀ — Atvērts, dokumentēts protokols tērzēšanai + uzticamai ziņapmaiņai (ARQ) HF,
VarAC stilā. Publiskajos būvējumos piekļuve aizsargāta ar paroli.

SAVIENOJUMS UN PROFILI
▸ Savienojums ar vienu klikšķi (HELLO → HELLO_ACK),

sesija no izsaukuma signāla, apstiprināta ēterā
▸ Trīs radio profili: Narrow (discovery/CQ/bāka) ·

W2300 (ātra tērzēšana + dati, DQPSK 600 bodi) ·
W500 (izturīga 4-FSK rezerve)

▸ Automātiska labākā kopīgā profila saskaņošana ·
plaši tveroša AFC pret QSB

▸ ARQ ar kumulatīvu ACK + bitmapu, gudra
atkārtošana (ROBUST no 2. mēģinājuma), godīga TX
rinda

TĒRZĒŠANA UN OPERATORS
▸ Ziņu statusi Pending / Delivered / Failed / Received ·

"is typing" indikators [OPT-IN]
▸ VarAC stila makro/gatavās ziņas (INFO, NAME, QTH,

73, pieprasījumi, žesti…) + paliekoši pielāgoti presiti
▸ Operatora profils (name/QTH/rig/antena/jauda/GPS) ·

privātums OPEN/CONTROL/QUIET · bloķēšanas
saraksts

▸ Vadīts QSY (nekad automātisks) + 750 Hz slotu
automāts ar FREE/BUSY/WAIT indikatoru

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) tiešraidē ·
izsaukuma frekvences aizsardzība

TĪKLA PAKALPOJUMI
▸ Frekvenču un bāku plānotājs: calling freq, QSY

diapazons, UTC grafiks, īpašie CQ, periodiska bāka
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ VMail pastkaste (inbox/outbox, prioritāte,

novietošana) · Digipeater/Relay store-and-forward,
hop limit 9

▸ SMTP e-pasta vārteja: STARTTLS/TLS, parole sistēmas
drošajā krātuvē; nekad automātiskā RF [OPT-IN]

▸ Failu pārsūtīšana (UTF-8 teksts ≤ 4 KB, SHA-256) ·
EmComm veidlapas (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/biļetens

▸ FT2-Link žurnāls + ADIF eksports + outbox uz
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Pasīva sadarbspēja ar mantotajiem VarAC tagiem · bez
MI, bez automātiskas piekļuves internetam

HF GATEWAY (PAVADOŠAIS RĪKS)
▸ HF-caur-internetu audio tilts (PCM int16 48 kHz, bez

kodeka) FT2-Link QSO bez reālas izplatīšanās
▸ Pašmitināts relejs uz community.ft2.it VPS ar room

code — darbojas aiz jebkura NAT
▸ Apstiprināts ar reālu QSO IU8LMC ↔ 9H1SR (~18 min,

RTT ~65 ms)
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09 RADIO VADĪBA (CAT) · PTT · AUDIO

IZVĒLAMI CAT BACKENDI
▸ Vietējais (QSerialPort) — tiešas komandas,

auto-baud, 15 radio
▸ Hamlib — 300+ radio, PWR/SWR/ALC telemetrija
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

audio caur TCI)
▸ Radio meklēšana/filtrs ("Icom, Yaesu, FT-991…") ·

radio profili Load/Save/New/Delete

IESTATĪJUMI UN IZTURĪBA
▸ Seriālais ports + Refresh · Baud · Data/Stop biti ·

Handshake · Force DTR/RTS · tīkla Host:Port
▸ Auto-savienošana startējot · Start audio on connect ·

keep-alive LED · aptaujas intervāls
▸ Savienojuma watchdog + atkārtošana ar back-off ·

novecojušu CAT stāvokļu noraidīšana · HRD strict
radio match

▸ Diagnostika: vienreizējs "ports aizņemts" paziņojums
ar reālu ieteikumu, ritināms kļūdu lauks, automātiska
atkopšana

PTT
▸ Metode CAT / DTR / RTS / VOX · atsevišķs PTT ports

(otrs seriālais) · asinhrons PTT
▸ PTT iestrēgšanas izturība: best-effort no-throw

izslēgšana ar atkārtošanu katrā TX beigās

FREKVENCE / REŽĪMS / JOSLA / SPLIT
▸ Tiešraides frekv./režīma/split nolasīšana · divvirzienu

sinhronizācija · split none/rig/emulate
▸ Vadīts QSY + joslas maiņa → frekvence (konfliktu

novēršana vietējā QSY laikā) · Tune

AUDIO
▸ Ievades/izvades ierīces + Refresh · kanāls

Mono/Left/Right/Both · virtual cable/loopback atbalsts
▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last startējot
▸ ALC autokalibrēšana ★ (Hamlib): mērķis 5–60,

"Calibrate ALC" raida nesēju un regulē TX līmeni;
nosaka drive piesātinājumu

▸ PWR/SWR/ALC mērītāji statusa joslā · SWR max bloķē
TX, lai aizsargātu PA

▸ TX audio sink park (Windows): nulle aizķeršanos
starp TX, aizture < 1 ms

10 SASKARNE · LOGI · TĒMAS · IZKĀRTOJUMS

VAIRĀKU LOGU / VAIRĀKU MONITORU
DARBVIETA
▸ Atvienojami paneļi kā neatkarīgi OS logi: Waterfall,

Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX Panel, Live
Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro, Rig Control,
FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach katram panelim · bezrāmju logi, velkami
aiz galvenes · vienmēr-virspusē

▸ Paliekošs stāvoklis katram logam + aizsardzība pret
nokļūšanu ārpus ekrāna, ja monitors atvienojas

TĒMAS
▸ Ocean Blue (tumša, noklusētā) · Stellar Light

(gaiša) · Darkcodium (augsts kontrasts)
▸ Akcents Phosphor/Cyan/Amber/Red · blīvums

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ "Glass" estētika, animācijas, Qt stili

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

IZKĀRTOJUMS
▸ Pārkārtojama augšējā rīkjosla (ilgs spiediens =

vilkšana), secība saglabājas + atiestatīšana
▸ Apmaināmi paneļi (panel swap), velkot aiz ⠿ roktura
▸ Konfigurējamas Full Spectrum kolonnas: platums,

redzamība, secība, Newest first, atiestatīšana
▸ Pārvietojams World Clock — magnētiska piesaiste 6

pozīcijās
▸ Gatavi profili ar vienu klikšķi: Balanced / Weak / Contest

/ CPU
▸ Izkārtojuma atiestatīšana (Ctrl+Shift+L) · pilnekrāns

F11 · sakļaujami SplitView · cilne "UI pogas"

CITI PANEĻI UN RĪKI
▸ Full Spectrum (tiešraides atkodējumu nozīmīte) ·

Decode Window · Decode History · Astro/izplatīšanās ·
World Clock · Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: labais klikšķis uz izsaukuma signāla →
qrz.com cilne pārlūkā

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI backend, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Zīmola splash + BootLoader · tastatūras
īsinājumtaustiņu logs



DECODIUM 4.0 "CORE SHANNON"  ·  FUNKCIJU KATALOGS FT2.IT

WINDOWS · MACOS · LINUX   —   14 VALODAS LPP. 06

11 ŽURNĀLS · QSO · DIPLOMI · DX CLUSTER · INTEGRĀCIJAS

IEKŠĒJAIS ŽURNĀLS (SQLITE + ADIF)
▸ Lauki Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment · attālums un tiešraides statistika
▸ Tūlītēja meklēšana (call/lokators/teksts) + Band/Mode

filtri · rediģēšana rindā · dubultklikšķis = iestata DX
▸ Vairāki žurnāli: New/Load/Bkp/Del ar iespēju dzēst

ADIF failu no diska
▸ Decode History (DB) — visi saglabātie atkodējumi;

filtri call/band/mode/UTC/limits; filtrēts ADIF eksports
▸ ADIF imports/eksports · Cabrillo eksports

sacensībām

DIPLOMI UN SACENSĪBAS
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + sērijas numurs
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — "1 punkts par staciju",

lokalizēts

DX CLUSTER
▸ Tiešraides spoti caur TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, nozīmīte
katram režīmam

▸ Klikšķis = iestata DX · dubultklikšķis = automātisks QSY
· tiešs izsaukums no spota · filtri pa režīmiem · Clear

AUGŠUPIELĀDES / ŽURNĀLA INTEGRĀCIJAS
▸ PSK Reporter — spoti + "heard-by" panelis: kas tevi

dzird pasaulē, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — izceļ LoTW stacijas atkodējumos
▸ Iebūvētas kopienas atsauces: PSK Reporter, QRZ,

LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — LAIKA SINHRONIZĀCIJA ★
▸ UTC monitors ar Lock / Offset / Drift (Kalmana filtrs)
▸ Trīs avoti: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(kalibrēšana no saņemtajiem signāliem)
▸ Ritošs grafiks · tūlītējs "Sync Now"

12 SISTĒMA · UZTICAMĪBA · PLATFORMA
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AUTOMĀTISKA ATJAUNINĀŠANA ★
▸ Versiju pārbaude startējot (klusa, 24 h ierobežojums)

+ manuāls "Check for updates…"
▸ Logs "Update available" ar pilnām laidiena piezīmēm

un izvēlēm Update now / Later / Skip this version
▸ Lejupielāde ar progresa joslu, integritātes pārbaude,

instalētāja palaišana — nekas netiek lejupielādēts
bez klikšķa; iestatījumi un žurnāli saglabājas

TĪRA PERSISTENCE UN 100% ATINSTALĒŠANA ★
▸ Visi iestatījumi INI failos ārpus Windows reģistra

(viena sakne "Decodium")
▸ Caurspīdīga vienreizēja migrācija + mantotā reģistra

tīrīšana · nekādu "zombiju" vērtību
▸ Atinstalēšana: .ini vienmēr tiek noņemti; personas

dati (QSO žurnāls) tiek dzēsti tikai pēc
apstiprinājuma (noklusēti NĒ); tīra lietotnes
aizvēršana — nav kļūdas "fails tiek lietots"

IEBŪVĒTĀ PALĪDZĪBA ★
▸ Pašdiagnostika, kas atsijā NE-kļūdas: novecojusi

versija, pulkstenis/NTP nesinhronizēts, MAM FT2
režīmā, pārāk daudz pavedienu, nav atkodējumu,
trūkst izsaukuma signāla

▸ Ziņošana kopienai vietnē groups.ft2.it pareizajā
valodā un kategorijā, bez reģistrācijas, 7 dienu
dublikātu aizsardzība

▸ Diagnostikas žurnāla augšupielāde + Copy Report;
konteksts (versija/OS/audio/radio/kļūdas) pievienots
automātiski

LOKALIZĀCIJA — 14 VALODAS ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — saskarne 100% tulkota (0 nepabeigtu
virkņu)

▸ Tulkojumi iegulti izpildāmajā failā · tehniskie
apzīmējumi (CAT/CQ/FT8/dB/callsign) netiek tulkoti

VEIKTSPĒJA UN UZTICAMĪBA
▸ Windows procesa prioritāte 4 līmeņos (Normal / Above

normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ FT pavedienu griesti · Low CPU mode · UI pretsasalšana

(Full Spectrum atvienots startējot) [OPT-IN]
▸ RX/TX audio watchdog · TX watchdog · novietots TX

sink (Windows)
▸ Klikšķis uz pulksteņa → tūlītēja NTP sinhronizācija ·

adaptīva GPU/CPU Live Map · gatavi profili

DIAGNOSTIKA
▸ decodium_diagnostic.log — zemas prioritātes asinhrons

rakstītājs, dedup, 5 MB rotācija; kategorijas
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Starta diagnostika
(Qt/OS/CPU/lokāle/ekrāns/DPI/audio/RAM) · crash
handler · DevOverlay

DROŠĪBA
▸ Divi ārējie auditi izvērtēti: neviena kritiska kļūda,

neviens RCE
▸ Attālais tīmekļa serveris noklusēti IZSLĒGTS (256 bitu

tokens, 401 bez autentifikācijas, CSRF/Origin vārti) ·
mantotie akreditācijas dati noņemti [OPT-IN]

GPU IZTURĪBA
▸ Backendi OpenGL / D3D11 / D3D12 (Windows

noklusētais) + Vulkan/Metal atkarībā no platformas
▸ Automātiska pāreja D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP programmatūra (apiet kļūdainus GPU draiverus)
[OPT-IN]

▸ Backends izvēlams ar vides mainīgo / palaidēju

INSTALĒŠANA (INNO SETUP)
▸ Daudzvalodu instalētājs 14 valodās · katram lietotājam,

bez administratora
▸ Atinstalē iepriekšējo versiju un iztīra novecojušas QML

kešatmiņas · neobligāta noslēguma pārstartēšana
(ieteicama)

▸ Neobligāta darbvirsmas ikona · nekādu īpašnieka
reģistra ierakstu


