
SOFTWARE VOOR DIGITALE AMATEURRADIO-MODES

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Decodeer en zend uit in FT8 · FT4 · FT2 en 12 andere modes, met CAT-gestuurde radio,
automatische log, wereldkaart in realtime en betrouwbare HF-chat — alles in één vloeiende,

volledig vertaalde app.

15 DIGITALE MODES GPU-PANADAPTER 4096-BIN FT2-LINK HF-CHAT

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 TALEN — 100% VERTAALD WIN · MACOS · LINUX

LEGENDA    ★ paradepaardje  ·  [OPT-IN] optioneel, standaard UIT  ·  [EXPERIM.] experimenteel
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02 ONDERSTEUNDE DIGITALE MODES

FT8 Slot van 15 s · vergrendeling tot ~−26 dB

FT4 Slot van 7,5 s · voor contesten en hoge dichtheid

FT2 ★ Slot van 3,75 s · reactieve asynchrone decodering: antwoord in hetzelfde slot

FT2-LINK ★ Netwerk-HF-berichten / -chat — in ontwikkeling — zie par. 08

Q65 Varianten 30A/60B… voor tropo, EME en zwakke signalen

MSK144 Meteorscatter · perioden van 5/10/15/30 s

JT65 · JT9 · JT4 Klassieke langzame modes

FST4 · FST4W Smalband voor LF/MF

WSPR Propagatiebaken met eigen dBm-vermogen

CW CQ-uitzending in morse · sidetone, WPM, PTT

RTTY Decodering en uitwisseling naar het log

Log-/clusterfilters ook voor SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 DECODEER-ENGINE

DIEPTE & DOORGANGEN
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Iteratieve FT8-subtractiedecodering (multi-pass) met

DT-verfijning van het sterke signaal
▸ Foutcorrectie LDPC + OSD · Fano-decoder voor de

langzame modes

GEVOELIGHEID VOOR ZWAKKE SIGNALEN
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode

(multi-slot-middeling)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 dB)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 dB) · Turbo

Feedback (uitgebreide LDPC-iteraties)
▸ Auto Mode — schakelt Neural/Turbo/Coherent in

wanneer nodig
▸ Deep decode in TX — blijft decoderen terwijl je

zendt
▸ Early preview — decodes binnen enkele seconden

na het einde van het slot (~96% binnen +3 s)
▸ Opbrengst op het niveau van JTDX/MSHV

CPU-PRESTATIES
▸ Configureerbare decodeerthreads (auto/handmatig)

met adaptieve planning
▸ Low CPU mode voor trage pc's [OPT-IN]
▸ Detach Full Spectrum om de decoder te ontlasten

[OPT-IN]

DECODEERFILTERS
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter tegen spookdecodes: SNR-drempels,

strict-callsign-validatie, onmogelijke prefixen
▸ DXCC-filter / -koppeling

WEERGAVE VAN DE DECODELIJST
▸ Aanpasbare tekstkleur voor ~20 categorieën: nieuw

DXCC/zone/grid/roepnaam, per band en absoluut,
LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Vet en rijachtergrondkleur per categorie · Kleurboost ·
Newest first · gekleurde periodescheiding
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04 FT2 — REACTIEVE ASYNCHRONE DECODERING ★

DE SNELSTE MODE VAN DE FAMILIE — SLOT VAN 3,75 s
▸ Incrementele decodering elke ~100 ms → vergrendeling en antwoord in hetzelfde slot
▸ Full decode in AutoCQ: hoor de zwakken terwijl je roept
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (venster ±150 Hz) + bandscan 1 cyclus op 4
▸ AP cache rescue — roepnamen gezien op de band, TTL 30 min [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: hervat de QSO na een fading in plaats van opnieuw te beginnen bij TX1
▸ Redundante eind-slot-decode overslaan (minder latentie) [OPT-IN]

05 UITZENDEN & AUTOMATISCHE SEQUENCER

BASIS-TX
▸ Mode-keuze + snelle bandbalk (160 m → 1.25 cm)
▸ Enable TX (▲) met vermogen on-the-fly (rechtsklik +

wiel → "TX-vermogen %")
▸ Dubbelklik op een gedecodeerd station → stelt DX in

en start het antwoord
▸ Directe TX bij klik: start in de lopende cyclus [OPT-IN]
▸ Geanimeerde rode TX-lijn op spectrum/waterval

met propagatiegolf
▸ Hold Tx Freq · periodeslot 1e/2e · split
▸ Zes berichten TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) met Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · TX-knoppen

herschikbaar met magnetisch slepen, volgorde blijft
bewaard

MACRO'S & TX-BERICHTEN (PAR. 06)
▸ Snelle editor per bericht (lang indrukken op TXn):

bewerken, validatie, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 macro's met variabelen %CALL

%MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode met Exchange (bijv. "599 001") en

doorlopend serienummer

AUTOMATISCHE SEQUENCER (SEQ)
▸ Volledige auto-sequencing FT8/FT4/FT2 met

"decode-then-decide" QSO-completion
▸ Instelbaar 73/RR73-afsluitplafond, apart voor

FT2/FT4/FT8 — logt alsnog als de partner verdwijnt
▸ Oproepherhalingen met hard plafond per stap · quick

give-up bij sterke partners [OPT-IN]
▸ Anti-latch + filter voor valse DXCC
▸ Snelle FT8-sequenties: grace 1200→400 ms,

auto-geneutraliseerd onder belasting [OPT-IN]
▸ FT2-async-robuustheid: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, adaptieve
TX-poorten [OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Herhaald Auto-CQ — max. cycli, pauze tussen cycli,

ALT 1/2
▸ CALL — werk een roepnaam: max. oproepen (of ∞),

time-out, periode 1e/2e/afwisselend, badge ACTIVE /
�ARMED

▸ Scherpgestelde DX-watch ★ — roept pas als het
doel is gedecodeerd; automatisch opnieuw
scherpstellen (DXCC-veiligheid)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DXPEDITIE
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — automatische wachtrij van oproepers (QUEUE + NOW)
▸ MAM multi-stream in MSHV-stijl (Fox/Hound): 2–5 streams in hetzelfde slot, oranje markers op de waterval

[EXPERIM.]

▸ DX-Pedition-modus — tactische werkruimte met 3 kolommen (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum | Signal
RX·TX Macros·Log), reuzenfrequentie, Darkcodium-thema

▸ Weak-partner signoff boost: meer 73/RR73-pogingen bij zwakke partners, instelbare SNR-drempel en bonus
[OPT-IN]

▸ QSO-registratie — bevestigingsdialoog aan het einde van de QSO: call, bewerkbaar grid, report, mode, freq.,
UTC-tijden, opmerking, cluster-spot
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07 WATERFALL · SPECTRUM · PANADAPTER · LIVE MAP

PANADAPTER ★
▸ 4096-bins FFTW in SmartSDR-stijl, GPU-versneld

(overlay getekend op het GPU-pad)
▸ Instelbare split Spectrum/Waterval · vrije hoogte ·

handgrepen in 8 richtingen in venster
▸ Traploze zoom · kiesbare paletten · Color Gain ·

Speed · Peak hold · dBm-schaal · S-Meter
▸ RX/TX-markers, geanimeerde rode TX-lijn, meerdere

markers per slot in MAM
▸ Klik om de frequentie in te stellen · configureerbare

decodeerband (Low/High/RX Bandwidth)
▸ Framerate 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Adaptieve dubbele motor GPU↔CPU —

hardwaredetectie tijdens runtime; FBO tot 12,5 Hz of
Image 3 Hz

▸ Dag/nacht-greyline · contactmarkers
▸ Geanimeerde propagatiebogen naar het doel
▸ Incrementele update · animatie gepauzeerd als het

paneel verborgen is (CPU 0 in rust)
▸ Zoom + / − / ⌂ · afstanden in km of mijlen

08 FT2-LINK — HF-BERICHTEN & -CHAT ★
MODULE IN ONTWIKKELING — Open, gedocumenteerd protocol voor chat + betrouwbare berichten (ARQ) over HF, in
VarAC-stijl. Wachtwoordbeveiligde toegang in de publieke builds.

VERBINDING & PROFIELEN
▸ Verbinding met één klik (HELLO → HELLO_ACK),

sessie vanuit de roepnaam, on-air gevalideerd
▸ Drie radioprofielen: Narrow (discovery/CQ/beacon) ·

W2300 (snelle chat + data, DQPSK 600 baud) ·
W500 (robuuste 4-FSK-fallback)

▸ Automatische onderhandeling van het beste
gemeenschappelijke profiel · breed vangende AFC
tegen QSB

▸ ARQ met cumulatieve ACK + bitmap, slimme retry
(ROBUST vanaf de 2e poging), eerlijke TX-wachtrij

CHAT & OPERATOR
▸ Berichtstatussen Pending / Delivered / Failed /

Received · "is typing"-indicator [OPT-IN]
▸ Macro's/standaardberichten in VarAC-stijl (INFO,

NAME, QTH, 73, verzoeken, gebaren…) + blijvende
eigen presets

▸ Operatorprofiel
(name/QTH/rig/antenne/vermogen/GPS) · privacy
OPEN/CONTROL/QUIET · blokkeerlijst

▸ Begeleide QSY (nooit automatisch) + 750
Hz-slotmachine met FREE/BUSY/WAIT-indicator

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) live · bewaking van
de oproepfrequentie

NETWERKDIENSTEN
▸ Frequentie- & bakenplanner: calling freq, QSY-bereik,

UTC-schema, speciale CQ's, periodiek baken
▸ Broadcast / Alert / Path Finder

(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)
▸ VMail-postvak (inbox/outbox, prioriteit, parkeren) ·

Digipeater/Relay store-and-forward, hop limit 9
▸ SMTP-e-mailgateway: STARTTLS/TLS, wachtwoord in de

secure store van het systeem; nooit in automatische
RF [OPT-IN]

▸ Bestandsoverdracht (UTF-8-tekst ≤ 4 KB, SHA-256) ·
EmComm-formulieren (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/bulletin

▸ FT2-Link-logboek + ADIF-export + outbox naar
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Passieve interoperabiliteit met legacy-VarAC-tags ·
geen AI, geen automatische internettoegang

HF GATEWAY (COMPANION-TOOL)
▸ HF-over-internet-audiobrug (PCM int16 48 kHz, geen

codec) voor FT2-Link-QSO's zonder echte propagatie
▸ Zelf gehoste relay op de VPS community.ft2.it met

room code — werkt achter elke NAT
▸ Gevalideerd met een echte QSO IU8LMC ↔ 9H1SR (~18

min, RTT ~65 ms)
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09 RADIOBESTURING (CAT) · PTT · AUDIO

KIESBARE CAT-BACKENDS
▸ Native (QSerialPort) — directe commando's,

auto-baud, 15 radio's
▸ Hamlib — 300+ radio's, PWR/SWR/ALC-telemetrie
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

audio via TCI)
▸ Rig-zoeken/-filteren ("Icom, Yaesu, FT-991…") ·

radioprofielen Load/Save/New/Delete

INSTELLINGEN & ROBUUSTHEID
▸ Seriële poort + Refresh · Baud · Data/Stop-bits ·

Handshake · Force DTR/RTS · netwerk-Host:Port
▸ Auto-verbinden bij opstarten · Start audio on connect

· keep-alive-led · poll-interval
▸ Verbindings-watchdog + retry met back-off ·

verwerpen van verouderde CAT-toestanden · HRD
strict radio match

▸ Diagnostiek: eenmalige banner "poort bezet" met
echte suggestie, scrollbaar foutvak, automatisch
herstel

PTT
▸ Methode CAT / DTR / RTS / VOX · eigen PTT-poort

(tweede serieel) · asynchrone PTT
▸ PTT-stuck-robuustheid: best-effort

no-throw-uitschakeling met retry bij elk TX-einde

FREQUENTIE / MODE / BAND / SPLIT
▸ Live-uitlezing freq/mode/split · bidirectionele

synchronisatie · split none/rig/emulate
▸ Begeleide QSY + bandwissel → frequentie

(conflictvermijding tijdens lokale QSY) · Tune

AUDIO
▸ Apparaten in/uit + Refresh · kanaal

Mono/Left/Right/Both · ondersteuning voor virtual
cable/loopback

▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last bij opstarten
▸ ALC-autokalibratie ★ (Hamlib): doel 5–60, "Calibrate

ALC" zendt een draaggolf en regelt het TX-niveau;
detecteert drive-verzadiging

▸ PWR/SWR/ALC-meters in de statusbalk · SWR max
blokkeert de TX om de PA te beschermen

▸ TX audio sink park (Windows): nul haperingen tussen
TX, latentie < 1 ms

10 INTERFACE · VENSTERS · THEMA'S · LAY-OUT

MULTIVENSTER- / MULTIMONITOR-WERKRUIMTE
▸ Loskoppelbare panelen als onafhankelijke

OS-vensters: Waterfall, Full Spectrum, Period 2,
Signal RX, TX Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log,
Astro, Macro, Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach op elk paneel · randloze vensters
versleepbaar via de header · altijd-bovenop

▸ Blijvende status per venster +
anti-buiten-beeld-clamp als een monitor wordt
losgekoppeld

THEMA'S
▸ Ocean Blue (donker, standaard) · Stellar Light

(licht) · Darkcodium (hoog contrast)
▸ Accent Phosphor/Cyan/Amber/Red · dichtheid

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ "Glass"-esthetiek, animaties, Qt-stijlen

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

LAY-OUT
▸ Herschikbare bovenste werkbalk (lang indrukken =

slepen), volgorde blijft bewaard + reset
▸ Verwisselbare panelen (panel swap) door te slepen aan

de ⠿-handgreep
▸ Configureerbare Full Spectrum-kolommen: breedte,

zichtbaarheid, volgorde, Newest first, reset
▸ Verplaatsbare World Clock — magnetisch klikken op 6

posities
▸ Kant-en-klare profielen met één klik: Balanced / Weak /

Contest / CPU
▸ Lay-out-reset (Ctrl+Shift+L) · volledig scherm F11 ·

inklapbare SplitViews · tabblad "UI-knoppen"

OVERIGE PANELEN & GEREEDSCHAP
▸ Full Spectrum (live-decodebadge) · Decode Window ·

Decode History · Astro/propagatie · World Clock ·
Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: rechtsklik op een roepnaam →
qrz.com-tabblad in de browser

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI-backend, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Merk-splash + BootLoader · venster met sneltoetsen
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11 LOG · QSO · AWARDS · DX CLUSTER · INTEGRATIES

INTERN LOGBOEK (SQLITE + ADIF)
▸ Velden Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment · afstand en livestatistieken
▸ Directe zoekfunctie (call/locator/tekst) +

Band/Mode-filters · inline bewerken · dubbelklik = DX
instellen

▸ Multi-logboek: New/Load/Bkp/Del met optie om het
ADIF-bestand van schijf te verwijderen

▸ Decode History (DB) — alle bewaarde decodes;
filters call/band/mode/UTC/limiet; gefilterde
ADIF-export

▸ ADIF-import/-export · Cabrillo-export voor
contesten

AWARDS & CONTESTEN
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + serienummer
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — "1 punt per station",

gelokaliseerd

DX CLUSTER
▸ Live-spots via TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, badge per
mode

▸ Klik = DX instellen · dubbelklik = automatische QSY ·
direct oproepen vanuit de spot · filters per mode · Clear

UPLOAD- / LOG-INTEGRATIES
▸ PSK Reporter — spots + "heard-by"-paneel: wie jou

wereldwijd hoort, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — markeert LoTW-stations in de decodes
▸ Ingebouwde community-verwijzingen: PSK Reporter,

QRZ, LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — TIJDSYNCHRONISATIE ★
▸ UTC-monitor met Lock / Offset / Drift (Kalman-filter)
▸ Drie bronnen: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(kalibratie op basis van ontvangen signalen)
▸ Doorlopende grafiek · directe "Sync Now"

12 SYSTEEM · BETROUWBAARHEID · PLATFORM
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AUTOMATISCHE UPDATE ★
▸ Versiecontrole bij opstarten (stil, 24-uurs-throttle) +

handmatige "Check for updates…"
▸ Venster "Update available" met volledige release

notes en keuzes Update now / Later / Skip this
version

▸ Download met voortgangsbalk, integriteitscontrole,
start van de installer — geen download zonder klik;
instellingen en logs blijven bewaard

SCHONE PERSISTENTIE & 100% DEÏNSTALLATIE
★
▸ Alle instellingen in INI-bestanden buiten het

Windows-register (één wortel "Decodium")
▸ Transparante eenmalige migratie + opschoning van

het legacy-register · geen "zombie"-waarden
▸ Deïnstallatie: .ini altijd verwijderd; persoonlijke

gegevens (QSO-log) alleen na bevestiging gewist
(standaard NEE); schone app-afsluiting — geen
"bestand in gebruik"-fout

INGEBOUWDE ASSISTENTIE ★
▸ Zelfdiagnose die NIET-bugs eruit filtert: verouderde

versie, klok/NTP uit sync, MAM in FT2, te veel
threads, geen decodes, ontbrekende roepnaam

▸ Melding aan de community op groups.ft2.it in de
juiste taal en categorie, zonder registratie, 7-daagse
anti-duplicaat

▸ Upload van diagnoselog + Copy Report; context
(versie/OS/audio/rig/fouten) automatisch bijgevoegd

LOKALISATIE — 14 TALEN ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — interface 100% vertaald (0 onafgemaakte
strings)

▸ Vertalingen ingebed in het uitvoerbare bestand ·
technische tokens (CAT/CQ/FT8/dB/callsign) niet
vertaald

PRESTATIES & BETROUWBAARHEID
▸ Windows-procesprioriteit in 4 niveaus (Normal / Above

normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ FT-threadplafond · Low CPU mode · UI-anti-freeze (Full

Spectrum losgekoppeld bij opstarten) [OPT-IN]
▸ RX/TX-audio-watchdog · TX-watchdog · geparkeerde

TX-sink (Windows)
▸ Klik op de klok → directe NTP-sync · adaptieve

GPU/CPU-Live Map · kant-en-klare profielen

DIAGNOSTIEK
▸ decodium_diagnostic.log — asynchrone schrijver met

lage prioriteit, dedup, 5 MB-rotatie; categorieën
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Opstartdiagnostiek
(Qt/OS/CPU/locale/scherm/DPI/audio/RAM) · crash
handler · DevOverlay

BEVEILIGING
▸ Twee externe audits getrieerd: geen criticals, geen

RCE
▸ Externe webserver standaard UIT (256-bits token, 401

zonder auth, CSRF/Origin-gate) · legacy-inloggegevens
verwijderd [OPT-IN]

GPU-ROBUUSTHEID
▸ Backends OpenGL / D3D11 / D3D12

(Windows-standaard) + Vulkan/Metal per platform
▸ Automatische fallback D3D12 → D3D11 · safe graphics /

WARP-software (omzeilt kapotte GPU-drivers) [OPT-IN]
▸ Backend kiesbaar via omgevingsvariabele / launcher

INSTALLATIE (INNO SETUP)
▸ Meertalige installer in 14 talen · per gebruiker, zonder

admin
▸ Verwijdert de vorige versie en ruimt verouderde

QML-caches op · optionele afsluitende herstart
(aanbevolen)

▸ Optioneel bureaubladpictogram · geen eigen
registervermeldingen


