
ПРОГРАММА ЦИФРОВЫХ ВИДОВ СВЯЗИ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

DECODIUM
4.0 · CORE SHANNON

Декодируйте и передавайте в FT8 · FT4 · FT2 и ещё 12 режимах: управление трансивером
по CAT, автоматический журнал, карта мира в реальном времени и надёжный HF-чат —

всё в одном плавном, полностью переведённом приложении.

15 ЦИФРОВЫХ РЕЖИМОВ GPU-ПАНАДАПТЕР 4096-BIN FT2-LINK HF-ЧАТ

CAT · HAMLIB · OMNIRIG · TCI 14 ЯЗЫКОВ — 100% ПЕРЕВЕДЕНО WIN · MACOS · LINUX

ЛЕГЕНДА    ★ флагманская функция  ·  [OPT-IN] опционально, по умолчанию ВЫКЛ  ·  [ЭКСПЕРИМ.] экспериментально
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02 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕЖИМЫ

FT8 Слот 15 с · захват до ~−26 дБ

FT4 Слот 7,5 с · для контестов и высокой плотности

FT2 ★ Слот 3,75 с · реактивное асинхронное декодирование: ответ в том же слоте

FT2-LINK ★ Сетевой HF-обмен сообщениями / чат — в разработке — см. разд. 08

Q65 Варианты 30A/60B… для тропо, EME и слабых сигналов

MSK144 Метеорное рассеяние · периоды 5/10/15/30 с

JT65 · JT9 · JT4 Классические медленные режимы

FST4 · FST4W Узкая полоса для LF/MF

WSPR Маяк распространения с отдельной мощностью в dBm

CW Передача CQ азбукой Морзе · sidetone, WPM, PTT

RTTY Декодирование и обмен в журнал

Фильтры журнала/кластера также для SFox (Super-Fox), MSK40, FSK441.

03 ДВИЖОК ДЕКОДИРОВАНИЯ

ГЛУБИНА И ПРОХОДЫ
▸ Decode Depth Fast / Normal / Deep
▸ Итеративное декодирование FT8 с вычитанием

(несколько проходов) и уточнением DT сильного
сигнала

▸ Коррекция ошибок LDPC + OSD · декодер Фано
для медленных режимов

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СЛАБЫМ СИГНАЛАМ
▸ AP Decode (a priori) · Avg Decode (усреднение по

нескольким слотам)
▸ Coherent Average (Q65/JT65, +1…3 дБ)
▸ Neural Sync (OSD-aware, +2…3 дБ) · Turbo

Feedback (расширенные итерации LDPC)
▸ Auto Mode — включает Neural/Turbo/Coherent,

когда они нужны
▸ Deep decode in TX — декодирует даже во время

передачи
▸ Early preview — декоды через несколько секунд

после конца слота (~96% в пределах +3 с)
▸ Результативность на уровне JTDX/MSHV

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ CPU
▸ Настраиваемые потоки декодирования

(авто/вручную) с адаптивным планированием
▸ Low CPU mode для медленных ПК [OPT-IN]

▸ Detach Full Spectrum для разгрузки декодера
[OPT-IN]

ФИЛЬТРЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ
▸ CQ Only (CQ / CQ·73 / CQ·RR73 / CQ·RRR) · My Call

Only · Zap
▸ Ghost filter против ложных декодов: пороги SNR,

строгая проверка позывных, невозможные
префиксы

▸ Фильтр / привязка DXCC

ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКА ДЕКОДОВ
▸ Настраиваемый цвет текста для ~20 категорий:

новый DXCC/зона/grid/позывной, по диапазону и в
целом, LoTW, B4/worked, CQ, DX, 73/RR73…

▸ Жирный шрифт и цвет фона строки по категориям ·
Усиление цвета · Newest first · цветной разделитель
периодов
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04
FT2 — РЕАКТИВНОЕ АСИНХРОННОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ
★

САМЫЙ БЫСТРЫЙ РЕЖИМ СЕМЕЙСТВА — СЛОТ 3,75 с
▸ Инкрементальное декодирование каждые ~100 мс → захват и ответ в том же слоте
▸ Full decode в AutoCQ: слышите слабых, пока зовёте
▸ Adaptive decode CPU-saver [OPT-IN]
▸ Narrow reply decode (окно ±150 Гц) + сканирование диапазона 1 цикл из 4
▸ AP cache rescue — позывные, замеченные в эфире, TTL 30 мин [OPT-IN]
▸ Partner-memory anti-QSB: возобновляет QSO после замирания вместо перезапуска с TX1
▸ Пропуск избыточного декодирования в конце слота (меньше задержка) [OPT-IN]

05 ПЕРЕДАЧА И АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕКВЕНСОР

БАЗОВАЯ ПЕРЕДАЧА
▸ Выбор режима + быстрая панель диапазонов (160

м → 1.25 см)
▸ Enable TX (▲) с мощностью на лету (правая

кнопка + колесо → «Мощность TX %»)
▸ Двойной клик по декодированной станции →

устанавливает DX и запускает ответ
▸ Мгновенная передача по клику: старт в текущем

цикле [OPT-IN]
▸ Анимированная красная линия TX на

спектре/водопаде с волной распространения
▸ Hold Tx Freq · слот 1-го/2-го периода · split
▸ Шесть сообщений TX1…TX6 (Answer CQ / Report /

R+Report / RR73 / 73 / CQ) со Skip / Re-enable
▸ CLEAR · HALT (■) · TUNE (♫) · кнопки TX

переставляются магнитным перетаскиванием,
порядок сохраняется

МАКРОСЫ И СООБЩЕНИЯ TX (РАЗД. 06)
▸ Быстрый редактор сообщения (долгое нажатие на

TXn): правка, проверка, Standard/Apply/TX
▸ Macro Dialog — 6 макросов с переменными

%CALL %MYCALL %GRID %RST %EXCH %73
▸ Contest Mode с Exchange (напр. «599 001») и

нарастающим серийным номером

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕКВЕНСОР (SEQ)
▸ Полное автосеквенсирование FT8/FT4/FT2 с

завершением QSO по принципу
«decode-then-decide»

▸ Настраиваемый лимит прощаний 73/RR73, отдельно
для FT2/FT4/FT8 — журналирует, даже если
корреспондент исчез

▸ Повторы вызова с жёстким пределом на шаг · quick
give-up на сильных корреспондентах [OPT-IN]

▸ Anti-latch + фильтр ложных DXCC
▸ Быстрые последовательности FT8: grace 1200→400

мс, автонейтрализация под нагрузкой [OPT-IN]
▸ Надёжность FT2 async: partner-memory guard, Tx2

resend on stall, post-log RRR guard, адаптивные
TX-гейты [OPT-IN]

AUTOCQ · CALL · DX-WATCH
▸ Повторный Auto CQ — макс. циклов, пауза между

циклами, ALT 1/2
▸ CALL — работа по позывному: макс. вызовов (или

∞), таймаут, период 1-й/2-й/чередование, значок
ACTIVE / �ARMED

▸ Взведённый DX-watch ★ — не вызывает, пока
цель не декодирована; автоматический повторный
взвод (защита DXCC)

▸ CQ filter (▾): CQ only → CQ·73 → CQ·RR73 → CQ·RRR →
OFF

MULTI-STREAM / DX-ЭКСПЕДИЦИЯ
▸ MAM (Multi-Answer Mode) — автоматическая очередь вызывающих (QUEUE + NOW)
▸ Многопоточный MAM в стиле MSHV (Fox/Hound): 2–5 потоков в одном слоте, оранжевые маркеры на

водопаде [ЭКСПЕРИМ.]
▸ Режим DX-Pedition — тактическое рабочее пространство в 3 колонки (Cluster·MAM | Waterfall·Full Spectrum

| Signal RX·TX Macros·Log), гигантская частота, тема Darkcodium
▸ Weak-partner signoff boost: больше попыток 73/RR73 со слабыми корреспондентами, настраиваемый порог

SNR и бонус [OPT-IN]
▸ Запись QSO — окно подтверждения в конце QSO: позывной, редактируемый grid, рапорт, режим, частота,

время UTC, комментарий, спот в кластер
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07 ВОДОПАД · СПЕКТР · ПАНАДАПТЕР · LIVE MAP

ПАНАДАПТЕР ★
▸ FFTW на 4096 бинов в стиле SmartSDR, с

GPU-ускорением (оверлей рисуется на GPU-пути)
▸ Регулируемое разделение Спектр/Водопад ·

свободная высота · ручки в 8 направлениях в
окне

▸ Плавный зум · выбор палитр · Color Gain · Speed ·
Peak hold · шкала dBm · S-метр

▸ Маркеры RX/TX, анимированная красная линия TX,
несколько маркеров на слот в MAM

▸ Клик задаёт частоту · настраиваемая полоса
декодирования (Low/High/RX Bandwidth)

▸ Частота кадров 15 / 20 / 30 fps

LIVE MAP ★
▸ Адаптивный двойной движок GPU↔CPU —

определение железа на лету; FBO до 12,5 Гц или
Image 3 Гц

▸ Линия день/ночь (greyline) · маркеры связей
▸ Анимированные дуги распространения к цели
▸ Инкрементальное обновление · анимация на паузе

при скрытой панели (CPU 0 в простое)
▸ Зум + / − / ⌂ · расстояния в км или милях

08 FT2-LINK — HF-СООБЩЕНИЯ И ЧАТ ★
МОДУЛЬ В РАЗРАБОТКЕ — Открытый документированный протокол для чата + надёжного обмена
сообщениями (ARQ) на КВ, в стиле VarAC. В публичных сборках доступ защищён паролем.

СОЕДИНЕНИЕ И ПРОФИЛИ
▸ Соединение в один клик (HELLO → HELLO_ACK),

сессия по позывному, проверено в эфире
▸ Три радиопрофиля: Narrow (discovery/CQ/маяк) ·

W2300 (быстрый чат + данные, DQPSK 600 бод) ·
W500 (надёжный резерв 4-FSK)

▸ Автоматическое согласование лучшего общего
профиля · широкозахватная AFC против QSB

▸ ARQ с кумулятивным ACK + битовой картой,
умные повторы (ROBUST со 2-й попытки), честная
очередь TX

ЧАТ И ОПЕРАТОР
▸ Статусы сообщений Pending / Delivered / Failed /

Received · индикатор «is typing» [OPT-IN]
▸ Макросы/готовые сообщения в стиле VarAC (INFO,

NAME, QTH, 73, запросы, жесты…) + сохраняемые
пользовательские пресеты

▸ Профиль оператора
(name/QTH/rig/антенна/мощность/GPS) ·
приватность OPEN/CONTROL/QUIET · чёрный
список

▸ Управляемый QSY (никогда не автоматический) +
слот-машина 750 Гц с индикатором
FREE/BUSY/WAIT

▸ Listen-Before-Transmit (LBT/CCA) в реальном
времени · защита вызывной частоты

СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ
▸ Планировщик частот и маяков: вызывная частота,

диапазон QSY, расписание UTC, специальные CQ,
периодический маяк

▸ Broadcast / Alert / Path Finder
(SOS/MAYDAY/EMERGENCY…, PING/RTT)

▸ Почтовый ящик VMail (входящие/исходящие,
приоритет, парковка) · Digipeater/Relay
store-and-forward, лимит хопов 9

▸ SMTP-шлюз электронной почты: STARTTLS/TLS,
пароль в защищённом хранилище системы;
никогда в автоматическом эфире [OPT-IN]

▸ Передача файлов (текст UTF-8 ≤ 4 КБ, SHA-256) ·
формы EmComm (ICS213, SITREP, CHECKIN) ·
BBS/бюллетень

▸ Журнал FT2-Link + экспорт ADIF + outbox в
UDP/TCP/N1MM/QRZ/Cloudlog

▸ Пассивная совместимость с устаревшими тегами
VarAC · без ИИ, без автоматического доступа в
интернет

HF GATEWAY (СОПУТСТВУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ)
▸ Аудиомост HF-через-интернет (PCM int16 48 кГц, без

кодека) для QSO FT2-Link без реального
прохождения

▸ Self-hosted ретранслятор на VPS community.ft2.it с
кодом комнаты — работает за любым NAT

▸ Проверено реальным QSO IU8LMC ↔ 9H1SR (~18
мин, RTT ~65 мс)
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09 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСИВЕРОМ (CAT) · PTT · АУДИО

ВЫБИРАЕМЫЕ CAT-БЭКЕНДЫ
▸ Нативный (QSerialPort) — прямые команды,

auto-baud, 15 трансиверов
▸ Hamlib — 300+ трансиверов, телеметрия

PWR/SWR/ALC
▸ OmniRig (COM/ActiveX) · TCI (ExpertSDR/SunSDR,

аудио через TCI)
▸ Поиск/фильтр аппаратов («Icom, Yaesu, FT-991…»)

· профили радио Load/Save/New/Delete

НАСТРОЙКИ И НАДЁЖНОСТЬ
▸ Последовательный порт + Refresh · Baud ·

Data/Stop биты · Handshake · Force DTR/RTS ·
сетевой Host:Port

▸ Автоподключение при старте · Start audio on
connect · keep-alive LED · интервал опроса

▸ Watchdog соединения + повтор с back-off ·
отбрасывание устаревших состояний CAT · HRD
strict radio match

▸ Диагностика: одноразовый баннер «порт занят» с
реальной подсказкой, прокручиваемое поле
ошибок, автоматическое восстановление

PTT
▸ Метод CAT / DTR / RTS / VOX · выделенный порт

PTT (второй последовательный) · асинхронный
PTT

▸ Защита от залипшего PTT: выключение best-effort
no-throw с повтором в конце каждой передачи

ЧАСТОТА / РЕЖИМ / ДИАПАЗОН / SPLIT
▸ Чтение частоты/режима/split в реальном времени ·

двусторонняя синхронизация · split none/rig/emulate
▸ Управляемый QSY + смена диапазона → частота

(защита от конфликтов при локальном QSY) · Tune

АУДИО
▸ Устройства вход/выход + Refresh · канал

Mono/Left/Right/Both · поддержка virtual
cable/loopback

▸ Monitor (MON/STOP) · Monitor OFF/Last при старте
▸ Автокалибровка ALC ★ (Hamlib): цель 5–60,

«Calibrate ALC» передаёт несущую и подстраивает
уровень TX; определяет насыщение раскачки

▸ Метры PWR/SWR/ALC в строке состояния · SWR max
блокирует передачу для защиты усилителя

▸ TX audio sink park (Windows): ноль заиканий
между передачами, задержка < 1 мс

10 ИНТЕРФЕЙС · ОКНА · ТЕМЫ · КОМПОНОВКА
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МНОГООКОННОЕ / МНОГОМОНИТОРНОЕ
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
▸ Отсоединяемые панели как независимые окна ОС:

Waterfall, Full Spectrum, Period 2, Signal RX, TX
Panel, Live Map, DX Cluster, QSO Log, Astro, Macro,
Rig Control, FT2-Link, DecoSync

▸ Dock/Detach на каждой панели · безрамочные
окна перетаскиваются за заголовок · поверх всех
окон

▸ Сохранение состояния каждого окна + защита от
ухода за экран при отключении монитора

ТЕМЫ
▸ Ocean Blue (тёмная, по умолчанию) · Stellar

Light (светлая) · Darkcodium (высокий контраст)
▸ Акцент Phosphor/Cyan/Amber/Red · плотность

Compact/Regular/Comfy (Darkcodium)
▸ Эстетика «glass», анимации, стили Qt

(FluentWinUI3/Material/Fusion/Universal/Imagine),
High-DPI

КОМПОНОВКА
▸ Переставляемая верхняя панель инструментов

(долгое нажатие = перетаскивание), порядок
сохраняется + сброс

▸ Взаимозаменяемые панели (panel swap)
перетаскиванием за ручку ⠿

▸ Настраиваемые колонки Full Spectrum: ширина,
видимость, порядок, Newest first, сброс

▸ Перемещаемые World Clock — магнитная привязка в
6 позициях

▸ Готовые профили в один клик: Balanced / Weak /
Contest / CPU

▸ Сброс компоновки (Ctrl+Shift+L) · полный экран F11
· сворачиваемые SplitView · вкладка «Кнопки UI»

ДРУГИЕ ПАНЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
▸ Full Spectrum (живой счётчик декодов) · Decode

Window · Decode History · Astro/прохождение · World
Clock · Queue Panel · Signal RX

▸ QRZ lookup: правый клик по позывному → вкладка
qrz.com в браузере

▸ DevOverlay (Ctrl+Shift+F): RHI-бэкенд, frame time,
decode rate, uptime, Copy diagnostics

▸ Фирменная заставка + BootLoader · окно горячих
клавиш
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11
ЖУРНАЛ · QSO · ДИПЛОМЫ · DX-КЛАСТЕР ·
ИНТЕГРАЦИИ

ВНУТРЕННИЙ ЖУРНАЛ (SQLITE + ADIF)
▸ Поля Date/Time, Call, Grid, Band, Mode, Sent/Rcvd,

Comment · расстояние и живая статистика
▸ Мгновенный поиск (позывной/локатор/текст) +

фильтры Band/Mode · правка на месте · двойной
клик = установить DX

▸ Мультижурнал: New/Load/Bkp/Del с опцией
удаления файла ADIF с диска

▸ Decode History (DB) — все сохранённые декоды;
фильтры call/band/mode/UTC/лимит;
фильтрованный экспорт ADIF

▸ Импорт/экспорт ADIF · экспорт Cabrillo для
контестов

ДИПЛОМЫ И КОНТЕСТЫ
▸ Contest Mode: ARRL DX, CQ WW, WAE, IARU, DARC,

FD, SOTA, Custom · Exchange + серийный номер
▸ Ft2.it Award 2026 ★ — «1 очко за станцию»,

локализован

DX-КЛАСТЕР
▸ Живые споты по TCP:

Time/DX/Freq/Band/Mode/Spotter/Info, значок по
режиму

▸ Клик = установить DX · двойной клик =
автоматический QSY · прямой вызов из спота ·
фильтры по режимам · Clear

ИНТЕГРАЦИИ ЗАГРУЗКИ / ЖУРНАЛА
▸ PSK Reporter — споты + панель «heard-by»: кто

вас слышит в мире, RX ME/DXCC/KM MAX
▸ Cloudlog (API URL/Key/Station ID + Test) · QRZ

Logbook (API Key + Test, replace duplicates)
▸ LoTW — подсвечивает станции LoTW в декодах
▸ Встроенные ссылки сообщества: PSK Reporter, QRZ,

LoTW, Club Log, WSJT-X

DECOSYNC — СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ★
▸ Монитор UTC с Lock / Offset / Drift (фильтр Калмана)
▸ Три источника: NTP UDP · HTTPS Date · SelfCal FT

(калибровка по принимаемым сигналам)
▸ Скользящий график · мгновенный «Sync Now»

12 СИСТЕМА · НАДЁЖНОСТЬ · ПЛАТФОРМА
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ★
▸ Проверка версий при старте (тихая, не чаще раза

в 24 ч) + ручной «Check for updates…»
▸ Окно «Update available» с полными заметками к

выпуску и выбором Update now / Later / Skip this
version

▸ Загрузка с индикатором, проверка целостности,
запуск установщика — ничего не скачивается без
клика; настройки и журналы сохраняются

ЧИСТОЕ ХРАНЕНИЕ И 100% УДАЛЕНИЕ ★
▸ Все настройки в INI-файлах вне реестра Windows

(единый корень «Decodium»)
▸ Прозрачная одноразовая миграция + очистка

устаревшего реестра · никаких «зомби»-значений
▸ Удаление: .ini всегда удаляются; личные данные

(журнал QSO) стираются только после
подтверждения (по умолчанию НЕТ); чистое
завершение приложения — без ошибки «файл
занят»

ВСТРОЕННАЯ ПОМОЩЬ ★
▸ Самодиагностика, отсеивающая НЕ-баги:

устаревшая версия, часы/NTP не в синхроне, MAM
в FT2, слишком много потоков, нет декодов, не
задан позывной

▸ Отчёт сообществу на groups.ft2.it на нужном
языке и в нужной категории, без регистрации,
антидубликат 7 дней

▸ Загрузка диагностического журнала + Copy
Report; контекст
(версия/ОС/аудио/аппарат/ошибки)
прикладывается автоматически

ЛОКАЛИЗАЦИЯ — 14 ЯЗЫКОВ ★
▸ ca · da · de · en · es · fr · hu · it · ja · lv · nl · ru · zh ·

zh_TW — интерфейс переведён на 100% (0
незавершённых строк)

▸ Переводы встроены в исполняемый файл ·
технические токены (CAT/CQ/FT8/dB/позывной) не
переводятся

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
▸ Приоритет процесса Windows в 4 уровня (Normal /

Above normal / High / Realtime ⚠) [OPT-IN]
▸ Предел потоков FT · Low CPU mode · защита UI от

зависаний (Full Spectrum отсоединён при старте)
[OPT-IN]

▸ Watchdog аудио RX/TX · watchdog TX ·
припаркованный TX-sink (Windows)

▸ Клик по часам → мгновенная синхронизация NTP ·
адаптивная Live Map GPU/CPU · готовые профили

ДИАГНОСТИКА
▸ decodium_diagnostic.log — асинхронная запись с

низким приоритетом, дедупликация, ротация 5 МБ;
категории
INFO/WARN/ERROR/CAT/AUDIO/DECODE/TX/QML

▸ Диагностика запуска
(Qt/ОС/CPU/локаль/экран/DPI/аудио/RAM) · crash
handler · DevOverlay

БЕЗОПАСНОСТЬ
▸ Два внешних аудита разобраны: ни одного critical,

ни одного RCE
▸ Удалённый веб-сервер по умолчанию ВЫКЛ

(256-битный токен, 401 без авторизации, защита
CSRF/Origin) · устаревшие учётные данные удалены
[OPT-IN]

НАДЁЖНОСТЬ GPU
▸ Бэкенды OpenGL / D3D11 / D3D12 (по умолчанию в

Windows) + Vulkan/Metal в зависимости от
платформы

▸ Автоматический переход D3D12 → D3D11 · safe
graphics / программный WARP (обход глючных
драйверов GPU) [OPT-IN]

▸ Бэкенд выбирается через переменную окружения /
лаунчер

УСТАНОВКА (INNO SETUP)
▸ Многоязычный установщик на 14 языках · для

пользователя, без прав администратора
▸ Удаляет предыдущую версию и чистит устаревшие

кэши QML · необязательная финальная
перезагрузка (рекомендуется)

▸ Необязательный значок на рабочем столе · никаких
собственных записей в реестре


