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Decometer
Decodiums HF-måler, på telefonen. Hver måling fra radioen,

læst fra pc'en over hjemmenetværket — uden at opfinde en

eneste.

0 W FREMADEFFEKT 100 W

5

sider på ét instrument

9

målinger læst fra

radioen

+8

afledte størrelser om

bord

1

vektoriel

antenneanalysator



I N S T R U M E N T E T

Fem sider, ét instrument
Samme instrument som på computeren, ikke en beskåret udgave: samme geometri, samme farver,

samme nålebalistik. Man blader fra side til side; radioen forbliver den samme.

Effekt S. 01

Hvad der går ud, og hvad der kommer tilbage.

Fremadeffekt W

De watt, der går mod antennen. Det tal, hovednålen jager.

Reflekteret effekt W

De watt, der vender tilbage, fordi antennen ikke tager dem

alle. Nul er drømmen.

SWR SWR

Stående bølgeforhold: hvor godt antennen svarer. 1,0 er

perfekt, over 2 er et kig værd.

Tilpasning S. 02

Fejltilpasningen, i decibel og tabte watt.

Returtab dB

SWR i decibel: hvor mange dB under den fremadgående den

reflekterede bølge ligger. Større er bedre.

Fejltilpasningstab dB

Den del af effekten, som fejltilpasningen æder, før antennen

ser den.

Nettoeffekt W

Fremad minus reflekteret: de watt, der virkelig går i luften.

Styring S. 03

Hvor hårdt du driver senderen.

ALC %

Den automatiske niveaustyring. Stiger den, overstyrer du: skru

ned for forstærkningen, pres ikke.

PEP W

Spids-envelopeeffekt — den værdi, der tæller på tale, hvor

gennemsnittet snyder.

Gennemsnit W

Effekten midlet over tid, for at læse en stabil bærebølge uden

spidserne.

Signal S. 04

Ved modtagelse: hvor stærkt, og hvor.

S-meter S

Styrken af det modtagne signal på den skala, enhver operatør

kender, fra S1 til S9 og videre.

Niveau dBm

Samme styrke i dBm, for dem der foretrækker det absolutte

tal frem for S-enheden.

Frekvens MHz

Hvor du er stemt ind, ned til hertzen.

Bånd m

Det tilsvarende amatørbånd, genkendt af sig selv.

Effektforstærker S. 05

Sluttrinnets telemetri, for de radioer der melder den.

Drænspænding
Vd·V

Forsyningsspændingen til effekttrinnet.

Drænstrøm Id·A

Den strøm, forstærkeren trækker: stiger

med effekten og fortæller med

spændingen, hvor hårdt den arbejder.

Temperatur °C

Forstærkerens varme, på radioer med

sensor. Hvor der ingen er, foregiver

appen intet.

Kompression dB

Hvor meget talekompression senderen

anvender.

Effektknap %

Hvor effektkontrollen står, så du kender

startniveauet.

Virkningsgrad η %

Afledt: watt ud mod watt, forstærkeren

bruger. Vises kun, når regnestykket går

op.



D E N  A K T I V E  U D G A V E

Antenneanalysatoren
Den samler frekvens-SWR-par, mens du kører — eller med et sweep, der styrer radioen — og

opbygger din antennes kurve, bånd for bånd. Det er den vektorielle del: ikke længere kun «hvor

meget», men «i hvilken retning».

målt SWR

to forenelige antenner

Resonansfrekvens MHz

Hvor SWR rammer sit minimum: det punkt, hvor antennen er enig

med radioen.

Båndbredde kHz

Hvor bred klokken omkring resonansen er — hvor langt du kan

flytte dig, før SWR forværres.

Reaktans X Ω ±

Den bestemte vektorielle størrelse, med sit fortegn: om

antennen skal afkortes eller forlænges. En SWR-måler giver dig

ikke dette.

Modstand R Ω ×2

To værdier, ikke én: ud fra SWR alene tegner de to muligheder

identiske kurver (deres produkt er altid 2500), og at vælge én

ville være at opfinde.

Godhedsfaktor Q ×2

Resonansens stejlhed, i de to kandidater, der stemmer med

modstanden.

Refleksionskoefficient |Γ| 0–1

Refleksionens størrelse, radius af cirklen på Smith-diagrammet.

Sweepet sender. Det er appens eneste funktion, der går i

luften: den flytter radioen i frekvens og sender ved hvert trin

en tone, der får bærebølgen frem, for at måle hurtigere. Den

starter kun, hvis du starter den, og sætter radioen tilbage,

hvor den var.



H U S R E G L E N

Tal opfindes aldrig
Et instrument, der viser en sandsynlig, men falsk værdi, er værre end et, der tier. Decometer

foretrækker altid tavshed frem for opfindelse.

— —
Når radioen ikke ved
det
Er en måling ikke tilgængelig, vises

to streger, og statuslinjen siger

hvorfor. Intet bekvemmelighedstal

i stedet for data, der ikke er der.

I hvile tier det
Med senderen i ro viser

sendemålerne ikke nul: et nul ville

sige «ingen effekt, perfekt SWR»,

hvilket ligner en station, der

arbejder fremragende.

Frossent billede
HOLD-tasten fryser det, du ser:

praktisk på en telefon, hvor man

ser på instrumentet efter at have

sluppet PTT'en, ikke under.

S Å D A N  F O R B I N D E R  D E N

Ingen adresse at huske
1 I Decodium 4, på pc'en, tænd for

DecoPort-gatewayen og vælg en

adgangskode.

2 Computeren melder sig selv på

netværket: radioen dukker op i en

liste i appen.

3 Du trykker på den, skriver samme

adgangskode, og derefter

forbinder den af sig selv ved hver

start.

Autentificeret, aldrig i klartekst. Forbindelsen er signeret med en nøgle afledt af adgangskoden, som aldrig rejser.

Intet går over internettet: uden adgangskoden forbinder den ikke.
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