
D E C O D I U M  4  ·  D E C O P O R T

Decometer
A Decodium RF-mérője a telefonon. A rádió minden mérése a

PC-ről, a helyi hálózaton keresztül olvasva — egyet sem

kitalálva.
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Öt oldal, egyetlen műszer
Ugyanaz a műszer, mint a számítógépen, nem csökkentett változat: azonos geometria, azonos

színek, azonos mutatóballisztika. Oldalról oldalra lapozol; a rádió ugyanaz marad.

Teljesítmény O. 01

Ami kimegy, és ami visszatér.

Előrehaladó teljesítmény W

Az antenna felé induló wattok. Ezt a számot kergeti a fő
mutató.

Visszavert teljesítmény W

A visszatérő wattok, mert az antenna nem fogadja el mindet. A
nulla az álom.

SWR SWR

Állóhullámarány: mennyire válaszol az antenna. Az 1,0
tökéletes, 2 fölött érdemes ránézni.

Illesztés O. 02

Az illesztetlenség, decibelben és elveszett wattban.

Visszatérési csillapítás dB

Az SWR decibelben: hány dB-lel az előrehaladó alatt van a
visszaverődő hullám. A nagyobb a jobb.

Illesztetlenségi veszteség dB

A teljesítmény azon része, amit az illesztetlenség még az
antenna előtt felemészt.

Nettó teljesítmény W

Előrehaladó mínusz visszavert: a wattok, amelyek valóban
adásba mennek.

Vezérlés O. 03

Mennyire hajtod az adót.

ALC %

Az automatikus szintszabályzás. Ha emelkedik, túlvezérelsz:
vedd vissza az erősítést, ne erőltesd.

PEP W

Csúcs-burkolóteljesítmény — a beszédnél számító érték, ahol
az átlag megtéveszt.

Átlag W

Az időben átlagolt teljesítmény, a stabil vivő olvasásához a
csúcsok nélkül.

Jel O. 04

Vételkor: milyen erős, és hol.

S-műszer S

A vett jel erőssége azon a skálán, amelyet minden operátor
ismer, S1-től S9-ig és tovább.

Szint dBm

Ugyanaz az erősség dBm-ben, azoknak, akik az abszolút
számot részesítik előnyben az S-egységgel szemben.

Frekvencia MHz

Hová vagy hangolva, hertzre pontosan.

Sáv m

A megfelelő amatőrsáv, magától felismerve.

Teljesítményerősítő O. 05

A végfok telemetriája, a jelentő készülékeknél.

Drain-feszültség
Vd·V

A teljesítményfokozat tápfeszültsége.

Drain-áram Id·A

A végfok által felvett áram: a
teljesítménnyel emelkedik, és a
feszültséggel együtt megmondja,
mennyit dolgozik.

Hőmérséklet °C

A végfok melege, az érzékelővel
rendelkező készülékeknél. Ahol nincs, az
app nem színleli.

Kompresszió dB

Mennyi beszédkompressziót alkalmaz az
adó.

Teljesítménygomb %

Hol áll a teljesítményszabályzó, hogy
tudd, milyen szintről indulsz.

Hatásfok η %

Származtatott: a kimenő wattok a végfok
fogyasztásához képest. Csak akkor
jelenik meg, ha a számok stimmelnek.
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Az antennaanalizátor
Frekvencia-SWR párokat gyűjt üzem közben — vagy a rádiót vezérlő pásztázással —, és felépíti

antennád görbéjét, sávról sávra. Ez a vektoriális rész: már nem csak «mennyi», hanem «melyik

irányba».

mért SWR

két összeegyeztethető antenna

Rezonanciafrekvencia MHz

Ahol az SWR eléri a minimumát: az a pont, ahol az antenna

egyetért a rádióval.

Sávszélesség kHz

Milyen széles a harang a rezonancia körül — meddig
mozdulhatsz, mielőtt az SWR romlik.

Reaktancia X Ω ±

A meghatározott vektoriális mennyiség, előjelével: rövidíteni
vagy hosszabbítani kell-e az antennát. Egy SWR-mérő ezt nem

adja meg.

Ellenállás R Ω ×2

Két érték, nem egy: pusztán az SWR-ből a két lehetőség azonos
görbét rajzol (szorzatuk mindig 2500), és egyet választani annyi
lenne, mint kitalálni.

Jósági tényező Q ×2

A rezonancia meredeksége, az ellenállással összeegyeztethető

két jelöltben.

Reflexiós tényező |Γ| 0–1

A reflexió nagysága, a kör sugara a Smith-diagramon.

A pásztázás ad. Ez az app egyetlen funkciója, amely adásba

megy: frekvenciában elmozdítja a rádiót, és minden lépésnél

hangot küld, amely előhozza a vivőt, hogy gyorsabban

mérjen. Csak akkor indul, ha te indítod, és visszateszi a

rádiót oda, ahol volt.



A  H Á Z  S Z A B Á L Y A

A számokat sosem találjuk ki
Egy műszer, amely hihető, de hamis értéket mutat, rosszabb, mint amelyik hallgat. A Decometer

mindig a hallgatást választja a kitalálás helyett.

— —
Amikor a rádió nem
tudja
Ha egy mérés nem elérhető, két

gondolatjel jelenik meg, és az

állapotsor megmondja, miért.

Semmi kényelmi szám a hiányzó

adat helyett.

Nyugalomban hallgat
Álló adóval az adásmérők nem

nullát mutatnak: a nulla azt

mondaná, «nincs teljesítmény,

tökéletes SWR», ami úgy fest, mint

egy remekül működő állomás.

Állókép
A HOLD gomb megfagyasztja, amit

látsz: hasznos telefonon, ahol a

PTT elengedése után nézed a

műszert, nem közben.

H O G Y A N  K A P C S O L Ó D I K

Nincs megjegyzendő cím
1 A Decodium 4-ben, a PC-n,

kapcsold be a DecoPort átjárót,

és válassz jelszót.

2 A számítógép maga jelentkezik

be a hálózaton: a rádió

megjelenik egy listában az

appban.

3 Rákoppintasz, beírod ugyanazt a

jelszót, és onnantól minden

indításkor magától

újrakapcsolódik.

Hitelesített, sosem nyílt szövegben. A kapcsolat a jelszóból származtatott kulccsal van aláírva, amely soha nem utazik.

Semmi nem megy át az interneten: jelszó nélkül nem kapcsolódik.
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