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Decometer
Decodium RF mē rī tā js telefonā . Katrs stacijas rā dī jums,

nolasī ts no datora mā jas tī klā  — neizdomā jot nevienu.
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I N S T R U M E N T S

Piecas lapas, viens instruments
Tas pats instruments kā  datorā , ne saī sinā ta versija: tā  pati ģeometrija, tā s pašas krā sas, tā  pati

adatu balistika. Pā ršķir no lapas uz lapu; stacija paliek tā  pati.

Jauda Lpp. 01

Kas iziet, un kas atgriežas.

Tiešā  jauda W

Vati, kas dodas uz antenu. Skaitlis, ko dzenā  galvenā  adata.

Atstarotā  jauda W

Vati, kas atgriežas, jo antena tos visus nepieņem. Nulle ir

sapnis.

SWR SWR

Stā vviļņu koeficients: cik labi antena atbild. 1,0 ir ideā ls, virs 2

vē rts paskatī ties.

Saskaņošana Lpp. 02

Nesaskaņotī ba, decibelos un zaudē tos vatos.

Atgriezes zudumi dB

SWR decibelos: par cik dB zem tiešā s atrodas atstarotais

vilnis. Jo lielā ks, jo labā k.

Nesaskaņotī bas zudumi dB

Jaudas daļa, ko nesaskaņotī ba apē d vē l pirms antenas.

Neto jauda W

Tiešā  mīnus atstarotā : vati, kas patiešā m aiziet ē terā .

Ierosme Lpp. 03

Cik stipri tu dzen raidī tā ju.

ALC %

Automā tiskā  līmeņa vadī ba. Ja tā  ceļas, tu pā rslogo: nolaid

pastiprinā jumu, nespied.

PEP W

Apvalka maksimā lā  jauda — vē rtī ba, kas svarī ga balsij, kur

vidē jais maldina.

Vidē jā W

Laikā  vidē jotā  jauda, lai nolasī tu stabilu nesē ju bez

maksimumiem.

Signā ls Lpp. 04

Uztverot: cik stiprs, un kur.

S-mē rī tā js S

Uztvertā  signā la stiprums skalā , ko zina katrs operators, no S1

lī dz S9 un tā lā k.

Līmenis dBm

Tas pats stiprums dBm, tiem, kas dod priekšroku absolū tajam

skaitlim, nevis S vienī bai.

Frekvence MHz

Kur esi noskaņots, lī dz hercam.

Josla m

Atbilstošā  amatieru josla, atpazī ta pati par sevi.

Jaudas pastiprinā tā js Lpp. 05

Beigu pakā pes telemetrija, stacijā m, kas to ziņo.

Noteces spriegums
Vd·V

Jaudas pakā pes barošanas spriegums.

Noteces strā va Id·A

Strā va, ko velk pastiprinā tā js: ceļas ar

jaudu un kopā  ar spriegumu pasaka, cik

smagi tas strā dā .

Temperatū ra °C

Pastiprinā tā ja siltums, stacijā s ar

sensoru. Kur tā  nav, lietotne to

neizliekas.

Kompresija dB

Cik daudz runas kompresijas pieliek

raidī tā js.

Jaudas poga %

Kur atrodas jaudas vadī ba, lai zinā tu

sā kuma līmeni.

Lietderī ba η %

Atvasinā ta: izejas vati pret vatiem, ko

patē rē  pastiprinā tā js. Rā da tikai tad, kad

aprē ķins sakrī t.



A K T Ī V Ā  V E R S I J A

Antenas analizators
Tas vā c frekvences un SWR pā rus, kamē r strā dā  — vai ar svī pu, kas vada staciju — un veido tavas

antenas lī kni, joslu pē c joslas. Tā  ir vektoriā lā  daļa: vairs ne tikai «cik daudz», bet «kurā  virzienā ».

izmē rī tais SWR

divas saderī gas antenas

Rezonanses frekvence MHz

Kur SWR sasniedz minimumu: punkts, kurā  antena saskan ar

staciju.

Joslas platums kHz

Cik plats ir zvans ap rezonansi — cik tā lu vari pavirzī ties, pirms

SWR pasliktinā s.

Reaktance X Ω ±

Noteiktais vektoriā lais lielums ar savu zīmi: vai antena jā saī sina

vai jā pagarina. SWR mē rī tā js to nedod.

Pretestī ba R Ω ×2

Divas vē rtī bas, ne viena: tikai no SWR abas iespē jas dod

identiskas lī knes (to reizinā jums vienmē r ir 2500), un izvē lē ties

vienu nozīmē tu izdomā t.

Kvalitā tes faktors Q ×2

Rezonanses stā vums, abā s ar pretestī bu saderī gā s kandidā tē s.

Atstarošanā s koeficients |Γ| 0–1

Atstarojuma modulis, apļa rā diuss Smita diagrammā .

Svī ps raida. Tā  ir vienī gā  lietotnes funkcija, kas iziet ē terā : tā

pā rbī da staciju frekvencē  un katrā  solī  sū ta toni, kas izceļ

nesē ju, lai mē rī tu ā trā k. Tā  sā kas tikai tad, ja tu to sā c, un

noliek staciju atpakaļ tur, kur bija.



M Ā J A S  N O T E I K U M S

Skaitļus nekad neizdomā
Instruments, kas rā da ticamu, bet nepatiesu vē rtī bu, ir sliktā ks par to, kas klusē . Decometer

vienmē r izvē las klusumu, nevis izdomu.

— —
Kad stacija nezina
Ja rā dī jums nav pieejams, parā dā s

divas svī triņas, un statusa rinda

pasaka kā pē c. Nekā da ē rtī bas

skaitļa trū kstošu datu vietā .

Miera stā voklī  klusē
Ar apstā dinā tu raidī tā ju raidīšanas

mē rī tā ji nerā da nulli: nulle teiktu

«nav jaudas, ideā ls SWR», kas

izskatā s pē c lieliski strā dā jošas

stacijas.

Iesaldē ts kadrs
HOLD taustiņš iesaldē  redzamo:

ē rti telefonā , kur uz instrumentu

skaties pē c PTT atlaišanas, nevis

tā s laikā .

K Ā  T A S  S A V I E N O J A S

Nav jā atceras neviena adrese
1 Decodium 4, datorā , ieslē dz

DecoPort vā rteju un izvē lies

paroli.

2 Dators pats piesakā s tī klā : stacija

parā dā s sarakstā  lietotnē .
3 Tu pieskaries, ievadi to pašu

paroli, un no tā  brīža tā

savienojas pati katrā  palaišanā .

Autentificē ts, nekad atklā tā  tekstā . Savienojums ir parakstī ts ar atslē gu, kas atvasinā ta no paroles un nekad neceļo.

Nekas neiet caur internetu: bez paroles tas nesavienojas.
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