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Decometer
De HF-meter van Decodium, op je telefoon. Elke meting van de

set, vanaf de pc over je thuisnetwerk gelezen — zonder er ook

maar één te verzinnen.

0 W VOORWAARTS VERMOGEN 100 W

5

pagina's op één meter

9

metingen van de set

gelezen

+8

afgeleide grootheden

aan boord

1

vectoriële

antenneanalysator



D E  M E T E R

Vijf pagina's, één instrument
Dezelfde meter als op de computer, geen uitgeklede versie: dezelfde geometrie, dezelfde kleuren,

dezelfde naaldballistiek. Je bladert van pagina naar pagina; de set blijft dezelfde.

Vermogen P. 01

Wat eruit gaat, en wat terugkomt.

Voorwaarts vermogen W

De watts die naar de antenne gaan. Het getal dat de

hoofdnaald najaagt.

Gereflecteerd vermogen W

De watts die terugkomen omdat de antenne ze niet allemaal

aanneemt. Nul is de droom.

SWR SWR

Staandegolfverhouding: hoe goed de antenne antwoordt. 1,0

is perfect, boven 2 is een blik waard.

Aanpassing P. 02

De wanaanpassing, in decibel en verloren watts.

Retourverlies dB

De SWR in decibel: hoeveel dB onder het voorwaartse de

teruggekaatste golf zit. Groter is beter.

Wanaanpassingsverlies dB

Het deel van het vermogen dat de wanaanpassing opeet nog

vóór de antenne.

Nettovermogen W

Voorwaarts min gereflecteerd: de watts die echt de lucht in

gaan.

Sturing P. 03

Hoe hard je de zender aandrijft.

ALC %

De automatische niveauregeling. Stijgt ze, dan overstuur je:

neem de versterking terug, forceer niet.

PEP W

Piek-envelopvermogen — de waarde die telt bij spraak, waar

het gemiddelde misleidt.

Gemiddelde W

Het vermogen over de tijd gemiddeld, om een stabiele

draaggolf zonder pieken te lezen.

Signaal P. 04

Bij ontvangst: hoe sterk, en waar.

S-meter S

De sterkte van het ontvangen signaal op de schaal die elke

operator kent, van S1 tot S9 en verder.

Niveau dBm

Dezelfde sterkte in dBm, voor wie het absolute getal boven de

S-eenheid verkiest.

Frequentie MHz

Waar je afgestemd staat, tot op de hertz.

Band m

De bijbehorende amateurband, vanzelf herkend.

Eindtrap P. 05

Telemetrie van de eindtrap, voor de sets die ze melden.

Drainspanning
Vd·V

De voedingsspanning van de eindtrap.

Drainstroom Id·A

De stroom die de eindtrap trekt: stijgt

met het vermogen en zegt met de

spanning hoe hard hij werkt.

Temperatuur °C

De warmte van de eindtrap, bij sets met

de sensor. Waar er geen is, doet de app

niet alsof.

Compressie dB

Hoeveel spraakcompressie de zender

toepast.

Vermogensknop %

Waar de vermogensregeling staat, zodat

je het beginniveau kent.

Rendement η %

Afgeleid: watts uit tegen watts die de

eindtrap verbruikt. Alleen getoond als de

sommen kloppen.



D E  A C T I E V E  V E R S I E

De antenneanalysator
Hij verzamelt frequentie-SWR-paren terwijl je werkt — of met een sweep die de set aanstuurt — en

bouwt de kromme van je antenne op, band voor band. Dit is het vectoriële deel: niet meer alleen

«hoeveel», maar «welke kant op».

gemeten SWR

twee compatibele antennes

Resonantiefrequentie MHz

Waar de SWR zijn minimum raakt: het punt waarop de antenne

het met de set eens is.

Bandbreedte kHz

Hoe breed de klok rond de resonantie is — hoe ver je kunt

bewegen voor de SWR verslechtert.

Reactantie X Ω ±

De vastgestelde vectoriële grootheid, met haar teken: inkorten of

verlengen. Een SWR-meter geeft je dit niet.

Weerstand R Ω ×2

Twee waarden, niet één: uit de SWR alleen tekenen beide

mogelijkheden identieke krommen (hun product is altijd 2500),

en er één kiezen zou verzinnen zijn.

Kwaliteitsfactor Q ×2

De steilheid van de resonantie, in de twee met de weerstand

verenigbare kandidaten.

Reflectiecoëfficiënt |Γ| 0–1

De grootte van de reflectie, de straal van de cirkel op de

smithkaart.

De sweep zendt. Het is de enige functie van de app die de

lucht in gaat: ze verstemt de set en stuurt bij elke stap een

toon die de draaggolf laat verschijnen, om sneller te meten.

Ze start alleen als jij ze start, en zet de set terug waar hij

stond.



D E  H U I S R E G E L

Getallen worden nooit verzonnen
Een instrument dat een aannemelijke maar valse waarde toont, is erger dan een dat zwijgt.

Decometer verkiest altijd de stilte boven het verzinsel.

— —
Als de set het niet
weet
Is een meting niet beschikbaar,

dan verschijnen twee streepjes en

zegt de statusregel waarom. Geen

gemakscijfer in plaats van

gegevens die er niet zijn.

In rust zwijgt hij
Met de zender stil lezen de

zendmeters geen nul: een nul zou

«geen vermogen, perfecte SWR»

zeggen, wat lijkt op een station dat

prachtig werkt.

Stilstaand beeld
De HOLD-toets bevriest wat je

ziet: handig op een telefoon, waar

je de meter bekijkt na het loslaten

van de PTT, niet tijdens.

H O E  H E T  V E R B I N D T

Geen adres om te onthouden
1 Zet in Decodium 4, op de pc, de

DecoPort-gateway aan en kies

een wachtwoord.

2 De computer meldt zichzelf op

het netwerk: de set verschijnt in

een lijst in de app.

3 Je tikt hem aan, typt hetzelfde

wachtwoord, en voortaan

verbindt hij vanzelf bij elke start.

Geverifieerd, nooit in klare tekst. De verbinding is ondertekend met een uit het wachtwoord afgeleide sleutel, die nooit

reist. Niets gaat over internet: zonder wachtwoord geen verbinding.
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