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Decometer
Измеритель ВЧ из Decodium — на телефоне. Каждый

показатель радиостанции считывается с ПК по домашней

сети — ни один не выдуман.
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П Р И Б О Р

Пять страниц, один прибор
Тот же прибор, что и на компьютере, а не урезанная версия: та же геометрия, те же цвета, та

же баллистика стрелок. Листаешь со страницы на страницу; радио остаётся тем же.

Мощность Стр. 01

Что уходит, и что возвращается.

Прямая мощность W

Ватты, идущие к антенне. Число, за которым гонится

главная стрелка.

Отражённая мощность W

Ватты, что возвращаются, потому что антенна не приняла

их все. Ноль — мечта.

КСВ КСВ

Коэффициент стоячей волны: насколько хорошо отвечает

антенна. 1,0 — идеал, выше 2 стоит взглянуть.

Согласование Стр. 02

Рассогласование, в децибелах и потерянных ваттах.

Возвратные потери dB

КСВ в децибелах: на сколько дБ ниже прямой лежит

отражённая волна. Чем больше, тем лучше.

Потери рассогласования dB

Доля мощности, которую рассогласование съедает ещё до

антенны.

Полезная мощность W

Прямая минус отражённая: ватты, что действительно

уходят в эфир.

Раскачка Стр. 03

Насколько сильно вы гоните передатчик.

АРУ %

Автоматическая регулировка уровня. Растёт — вы

перегружаете: убавьте усиление, не давите.

PEP W

Пиковая мощность огибающей — величина, важная на

голосе, где среднее обманывает.

Средняя W

Мощность, усреднённая по времени, чтобы читать

стабильную несущую без пиков.

Сигнал Стр. 04

На приёме: насколько силён, и где.

S-метр S

Сила принятого сигнала по шкале, знакомой каждому

оператору, от S1 до S9 и выше.

Уровень dBm

Та же сила в дБм, для тех, кто предпочитает абсолютное

число единице S.

Частота MHz

Куда вы настроены, до герца.

Диапазон m

Соответствующий любительский диапазон, распознанный

сам собой.

Усилитель мощности Стр. 05

Телеметрия оконечного каскада, для аппаратов, которые её сообщают.

Напряжение стока Vd·V

Напряжение питания каскада

мощности.

Ток стока Id·A

Ток, потребляемый усилителем: растёт

с мощностью и вместе с напряжением

говорит, как тяжело он работает.

Температура °C

Тепло усилителя, на аппаратах с

датчиком. Где его нет, приложение не

притворяется.

Компрессия
dB

Сколько речевой компрессии

применяет передатчик.

Ручка мощности
%

Где стоит регулятор мощности, чтобы

знать исходный уровень.

КПД η %

Выводится: ватты на выходе против

ватт, потребляемых усилителем.

Показывается лишь когда расчёт

сходится.



А К Т И В Н А Я  В Е Р С И Я

Антенный анализатор
Он собирает пары частота-КСВ во время работы — или свипом, управляющим радио — и

строит кривую вашей антенны, диапазон за диапазоном. Это векторная часть: уже не только

«сколько», но и «в какую сторону».

измеренный КСВ

две совместимые антенны

Резонансная частота MHz

Где КСВ достигает минимума: точка, в которой антенна

согласна с радио.

Полоса пропускания kHz

Насколько широк колокол вокруг резонанса — как далеко

можно сдвинуться, прежде чем КСВ ухудшится.

Реактанс X Ω ±

Определённая векторная величина, со своим знаком:

укорачивать антенну или удлинять. КСВ-метр этого не даёт.

Сопротивление R Ω ×2

Два значения, а не одно: по одному лишь КСВ обе

возможности дают одинаковые кривые (их произведение

всегда 2500), и выбрать одну значило бы выдумать.

Добротность Q ×2

Крутизна резонанса, в двух кандидатах, совместимых с

сопротивлением.

Коэффициент отражения |Γ| 0–1

Модуль отражения, радиус окружности на диаграмме Смита.

Свип излучает. Это единственная функция приложения,

выходящая в эфир: она сдвигает радио по частоте и на

каждом шаге посылает тон, поднимающий несущую,

чтобы измерять быстрее. Запускается, только если вы её

запустите, и возвращает радио туда, где оно было.



П Р А В И Л О  Д О М А

Числа никогда не выдумываются
Прибор, показывающий правдоподобное, но ложное значение, хуже того, что молчит.

Decometer всегда предпочитает молчание вымыслу.

— —
Когда радио не знает
Если показатель недоступен,

появляются два прочерка, а

строка состояния говорит

почему. Никаких удобных чисел

вместо отсутствующих данных.

В покое молчит

При остановленном

передатчике измерители

передачи не показывают ноль:

ноль сказал бы «нет мощности,

идеальный КСВ», что похоже на

прекрасно работающую

станцию.

Стоп-кадр
Кнопка HOLD замораживает то,

что вы видите: удобно на

телефоне, где смотришь на

прибор после отпускания PTT, а

не во время.

К А К  О Н  П О Д К Л Ю Ч А Е Т С Я

Ни одного адреса запоминать

1 В Decodium 4, на ПК, включите

шлюз DecoPort и выберите

пароль.

2 Компьютер сам объявляет себя

в сети: радио появляется в

списке в приложении.

3 Вы касаетесь его, вводите тот

же пароль, и с этого момента

оно переподключается само

при каждом запуске.

Аутентифицировано, никогда в открытом виде. Соединение подписано ключом, выведенным из пароля,

который никогда не передаётся. Ничто не идёт через интернет: без пароля соединения нет.
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