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Decometer
把 Decodium 的 射频表带到手机上。电台的每一项读数，都通过

家中网络从电脑读取——绝不凭空捏造。
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同一表盘上的五个页面
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从电台读取的读数
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在本机推导的量
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矢量天线分析仪



表盘

五个页面，一台仪表
与电脑上完全相同的仪表，不是精简版：相同的几何、相同的颜色、相同的指针动态。你在页面间滑

动，电台始终如一。

功率 页 01

发出去的，与返回来的。

前向功率 W

驶向天线的瓦特。主针追逐的数字。

反射功率 W

因天线未全部接收而返回的瓦特。归零是梦想。

驻波比 驻波比

驻波比：天线应答得如何。1.0 为完美，超过 2 值得一看。

匹配 页 02

失配，用分贝和损失的瓦特表示。

回波损耗 dB

以分贝表示的驻波比：反射波比前向波低多少 dB。越大越好。

失配损耗 dB

失配在到达天线之前吃掉的那部分功率。

净功率 W

前向减反射：真正发射出去的瓦特。

激励 页 03

你把发射机推得多猛。

ALC %

自动电平控制。若上升即为过激励：调低增益，别硬推。

PEP W

峰值包络功率——在语音上真正要紧的值，平均值会误导。

平均 W

随时间平均的功率，用于读取无峰值的稳定载波。

信号 页 04

接收时：多强，在哪里。

S表 S

接收信号强度，用每位操作者都熟悉的刻度，从 S1 到 S9 乃至

更高。

电平 dBm

同一强度以 dBm 表示，供偏好绝对数值而非 S 单位的人。

频率 MHz

你所调谐之处，精确到赫兹。

波段 m

对应的业余波段，自动识别。

功率放大器 页 05

末级遥测，供会上报的电台。

漏极电压 Vd·V

功率级的供电电压。

漏极电流 Id·A

功放所取的电流：随功率上升，并与电压

一同说明它工作得多重。

温度 °C

功放的热量，用于带传感器的电台。没有

时，应用不会伪装。

压缩 dB

发射机施加了多少语音压缩。

功率旋钮 %

功率控制所在之处，让你知道从哪个电平

出发。

效率 η %

推导值：输出瓦特对功放消耗瓦特。仅在

数字对得上时显示。



主动版本

天线分析仪
它在你操作时采集频率与驻波比的配对——或用指挥电台的扫频——逐段绘出你天线的曲线。这是矢量

部分：不再只是「多少」，而是「朝哪个方向」。

实测驻波比

两副相容的天线

谐振频率 MHz

驻波比触及最小之处：天线与电台一致的那一点。

带宽 kHz

谐振周围钟形的宽度——在驻波比变差前你能移动多远。

电抗 X Ω ±

所确定的矢量量，带其符号：天线该剪短还是加长。驻波比表给不

了这个。

电阻 R Ω ×2

两个值，而非一个：仅凭驻波比，两种可能画出相同的曲线（乘积

恒为 2500），选定其一便是捏造。

品质因数 Q ×2

谐振的陡峭程度，在与电阻相容的两个候选中。

反射系数 |Γ| 0–1

反射的模，史密斯圆图上圆的半径。

扫频会发射。 这是应用中唯一上天的功能：它移动电台频

率，每一步发送一个使载波出现的音调，以便更快测量。只有

你启动它才会开始，并把电台放回原处。



本机的规矩

数字从不捏造
一台显示貌似合理却虚假数值的仪表，比沉默的更糟。Decometer 始终宁可沉默，也不捏造。

— —
当电台无从得知

若某项读数不可得，便出现两道短

划，状态行说明缘由。绝不以凑数

的数字，顶替缺失的数据。

静默时，它沉默

发射机停下时，发射表并不读零：

零会说「无功率、驻波比完美」，看

上去像一部运作极佳的电台。

定格

HOLD 键冻结你所见：在手机上很

实用——你是在松开 PTT 之后看

表，而非发射之中。

如何连接

无需记住任何地址

1 在电脑的 Decodium 4 中，打开

DecoPort 网关并设定一个密码。
2 电脑会自行在网络上通告：电台便

出现在应用的列表里。
3 你点触它，输入相同密码，此后每

次启动它都会自动重连。

经过认证，绝不明文。 连接以一把从密码派生的密钥签名，而该密钥从不传输。没有任何东西经过互联网：没有密码便无

法连接。
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