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Decometer
把 Decodium 的 射頻表帶到手機上。電台的每一項讀數，都透過

家中網路從電腦讀取——絕不憑空捏造。

0 W 前向功率 100 W
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同一錶盤上的五個頁面
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從電台讀取的讀數
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在本機推導的量
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向量天線分析儀



錶盤

五個頁面，一台儀表
與電腦上完全相同的儀表，不是精簡版：相同的幾何、相同的顏色、相同的指針動態。你在頁面間滑

動，電台始終如一。

功率 頁 01

發出去的，與返回來的。

前向功率 W

駛向天線的瓦特。主針追逐的數字。

反射功率 W

因天線未全部接收而返回的瓦特。歸零是夢想。

駐波比 駐波比

駐波比：天線應答得如何。1.0 為完美，超過 2 值得一看。

匹配 頁 02

失配，用分貝和損失的瓦特表示。

回波損耗 dB

以分貝表示的駐波比：反射波比前向波低多少 dB。越大越好。

失配損耗 dB

失配在到達天線之前吃掉的那部分功率。

淨功率 W

前向減反射：真正發射出去的瓦特。

激勵 頁 03

你把發射機推得多猛。

ALC %

自動電平控制。若上升即為過激勵：調低增益，別硬推。

PEP W

峰值包絡功率——在語音上真正要緊的值，平均值會誤導。

平均 W

隨時間平均的功率，用於讀取無峰值的穩定載波。

信號 頁 04

接收時：多強，在哪裡。

S表 S

接收信號強度，用每位操作者都熟悉的刻度，從 S1 到 S9 乃至

更高。

電平 dBm

同一強度以 dBm 表示，供偏好絕對數值而非 S 單位的人。

頻率 MHz

你所調諧之處，精確到赫茲。

波段 m

對應的業餘波段，自動辨識。

功率放大器 頁 05

末級遙測，供會上報的電台。

汲極電壓 Vd·V

功率級的供電電壓。

汲極電流 Id·A

功放所取的電流：隨功率上升，並與電壓

一同說明它工作得多重。

溫度 °C

功放的熱量，用於帶感測器的電台。沒有

時，應用不會偽裝。

壓縮 dB

發射機施加了多少語音壓縮。

功率旋鈕 %

功率控制所在之處，讓你知道從哪個電平

出發。

效率 η %

推導值：輸出瓦特對功放消耗瓦特。僅在

數字對得上時顯示。



主動版本

天線分析儀
它在你操作時採集頻率與駐波比的配對——或用指揮電台的掃頻——逐段繪出你天線的曲線。這是向量

部分：不再只是「多少」，而是「朝哪個方向」。

實測駐波比

兩副相容的天線

諧振頻率 MHz

駐波比觸及最小之處：天線與電台一致的那一點。

頻寬 kHz

諧振周圍鐘形的寬度——在駐波比變差前你能移動多遠。

電抗 X Ω ±

所確定的向量量，帶其符號：天線該剪短還是加長。駐波比表給不

了這個。

電阻 R Ω ×2

兩個值，而非一個：僅憑駐波比，兩種可能畫出相同的曲線（乘積

恆為 2500），選定其一便是捏造。

品質因數 Q ×2

諧振的陡峭程度，在與電阻相容的兩個候選中。

反射係數 |Γ| 0–1

反射的模，史密斯圓圖上圓的半徑。

掃頻會發射。 這是應用中唯一上天的功能：它移動電台頻

率，每一步發送一個使載波出現的音調，以便更快測量。只有

你啟動它才會開始，並把電台放回原處。



本機的規矩

數字從不捏造
一台顯示貌似合理卻虛假數值的儀表，比沉默的更糟。Decometer 始終寧可沉默，也不捏造。

— —
當電台無從得知

若某項讀數不可得，便出現兩道短

劃，狀態行說明緣由。絕不以湊數

的數字，頂替缺失的資料。

靜默時，它沉默

發射機停下時，發射表並不讀零：

零會說「無功率、駐波比完美」，看

上去像一部運作極佳的電台。

定格

HOLD 鍵凍結你所見：在手機上很

實用——你是在鬆開 PTT 之後看

表，而非發射之中。

如何連接

無需記住任何位址

1 在電腦的 Decodium 4 中，打開

DecoPort 閘道並設定一個密碼。
2 電腦會自行在網路上通告：電台便

出現在應用的清單裡。
3 你點觸它，輸入相同密碼，此後每

次啟動它都會自動重連。

經過認證，絕不明文。 連接以一把從密碼派生的金鑰簽名，而該金鑰從不傳輸。沒有任何東西經過網際網路：沒有密碼便

無法連接。
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