
Esta guía te lleva desde cero hasta tu primer QSO en FT8 y FT2 en

el menor tiempo posible. Para detalles completos, consulta el
Manual de Usuario.

1. Instalación

Windows x64

1. Descarga Decodium_1.0.262_Setup_x64.exe  desde el lanzamiento
oficial

2. Doble click en el instalador (modo usuario, sin admin)

3. El instalador limpia automáticamente las cachés de versiones
anteriores

4. Lanza DECODIUM desde el menú Inicio

macOS Apple Silicon (M1/M2/M3)

1. Descarga el archivo .dmg  o .zip  para macOS

2. Abre el DMG y arrastra DECODIUM a la carpeta Aplicaciones

3. Primer arranque: click derecho → Abrir (para saltar Gatekeeper)

Linux x86_64

1. Descarga Decodium-1.0.262-x86_64.AppImage

2. Hazlo ejecutable: chmod +x Decodium-1.0.262-x86_64.AppImage

3. Lanza con doble click o desde terminal

Requisitos mínimos: 4 GB RAM · CPU dual-core · 200 MB de espacio en

disco · tarjeta de sonido compatible.
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2. Primer arranque — Configuración

esencial

En el primer arranque, completa los campos mínimos:

CAMPO DÓNDE VALOR

Indicativo Setup → My Station Tu indicativo (ej.

IU8LMC )

Locator Setup → My Station Tu locator de 4

caracteres (ej.
JN71 )

Radio Setup → Radio Buscador: “FT-991A”,

“TS-590”, “IC-7300”

Puerto CAT Setup → Radio Puerto COM

(Windows) o

/dev/ttyUSB0

(Linux)

Audio IN Setup → Audio USB Audio CODEC

(entrada)

Audio OUT Setup → Audio USB Audio CODEC

(salida)

💡 Tip: Para radio Kenwood TS-590S, configura en los menús:

Menu 63 = DATA IN, Menu 64 = USB IN level, Menu 65 = USB OUT
level.

Pulsa Test CAT para verificar la conexión. Cuando veas el LED verde CAT

abajo, estás listo.
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3. Tu primer QSO en FT8

Configuración de banda

1. En la barra de bandas, selecciona 40 (40 metros)

2. La radio se sintoniza automáticamente a 7.074 MHz

3. Modo: FT8 (por defecto)

4. Pulsa MON para activar el monitor de audio

Decodificación

Después de 15 segundos verás las primeras decodificaciones: - Full
Spectrum (izquierda) — todos los decodes en la banda audio - Signal RX
(derecha) — solo la frecuencia seleccionada - Live Map — mapa mundial

de las señales recibidas

Transmisión

1. Click en una estación que llama CQ en el Full Spectrum

2. Decodium prepara automáticamente los mensajes TX1-TX6

3. Pulsa TX o deja que arranque la auto-secuencia

4. El flujo QSO estándar se completa automáticamente: CQ → Reply →
R+SNR → RRR → 73 → log

5. Al final del QSO, pulsa LOG para guardar en el logbook ADIF

⚠️ Importante: Antes de transmitir, verifica que el nivel PWR no

sea excesivo. SWR < 2:1 recomendado.
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4. Tu primer QSO en FT2

FT2 es el modo nativo de DECODIUM: ciclo T/R de 3.8 segundos, QSO
completo en ~6 segundos, sensibilidad hasta −23 dB SNR con Raptor

Engine.

Activación

1. En la barra de modos, click en FT8 → selecciona FT2

2. La radio permanece en la misma banda

3. Pulsa DEEP para activar el Raptor Engine (5 pasos)

4. Las decodificaciones empiezan en pocos segundos

ASYMX — Transmisión asíncrona

ASYMX elimina la sincronización Even/Odd. No se necesita NTP ni GPS:

1. Click en el botón AP (Async Period) en la barra

2. Se activa el modo asíncrono

3. Transmite cuando quieras: la señal es siempre decodificable por
WSJT-X/JTDX

4. El QSO procede como en FT8 pero en 6 segundos en lugar de 60+

💡 Tip: ASYMX es ideal para operaciones marítimas, emergencia,
portátil — cualquier escenario donde internet o GPS no estén

disponibles.

Quick QSO (QQ)

Para acelerar aún más, activa QQ en la barra:

Flujo de 4 mensajes en lugar de 5

Detección automática de TU

Fallback automático al ciclo clásico si la estación corresponsal no
soporta QQ
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5. CALL — Llamada directa

(v1.0.262)

El nuevo botón 📞 CALL te permite llamar un indicativo específico sin
esperar su CQ.

Cómo usarlo

1. Click en 📞 CALL en la barra TX (junto a ACQ)

2. Se abre el CallDialog

3. Introduce el indicativo objetivo (ej. F4CQS )

4. Configura intentos (ej. 10), timeout (ej. 60s), periodo (ej. cada slot)

5. Pulsa ▶ Start

6. Decodium llama F4CQS IU8LMC JN71  en cada slot

7. El tooltip muestra retry N/M  en tiempo real

8. Parada automática al alcanzar los intentos máximos

9. Si el objetivo responde → handoff automático al flujo autoSeq
normal (R+SNR, RR73, log)

Cuándo usarlo

🎯 Skeds con amigos — llama directo a la hora acordada

⚡ Respuestas rápidas a CQ perdidos — viste la decodificación pero
cliqueaste tarde

🏝️ Activaciones DXpedition dirigidas — llamadas repetidas a un raro
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6. Qué hacer si algo no funciona

CAT no conecta

Verifica baud rate (TS-590S: 57600 recomendado)

Prueba diferentes puertos COM (Device Manager en Windows)

Desactiva temporalmente OmniRig o HRD si hay conflicto

Pulsa Test CAT tras cada modificación

Ninguna decodificación

Verifica nivel audio IN: barra verde entre 30-50% (en Audio settings)

¿Banda correcta? Frecuencias estándar FT8 = 7.074 (40m) · 14.074
(20m)

Time sync: arriba ves 00:04:53.978 UTC  — si está rojo, sincroniza el
reloj del PC

Filtros: prueba a desactivar FDR si está activo

PTT no dispara

Modo PTT: CAT, VOX, RTS, DTR? Verifica en Setup → PTT

Si via RTS/DTR: ON = high, OFF = low, vacío = no fuerza

Test con el botón TUNE (genera tono de prueba)

Live Map vacío

Verifica conexión a internet

Decodium descarga las rutas solo cuando hay decodificaciones
válidas

Espera al menos 30 segundos tras la primera decodificación
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7. Recursos

🌐 Sitio oficial: https://ft2.it

📥 Descargas: https://github.com/iu8lmc/Decodium-4.0-Core-
Shannon/releases

📖 Manual de Usuario completo: próximamente

💬 Comunidad Telegram: enlace en ft2.it

🐛 Reporte de bugs: GitHub Issues

73 de Martino IU8LMC & Salvatore 9H1SR DECODIUM / FT2 Team — ARI
Caserta · Italia · GPLv3
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